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安全上のご注意 (必ずお守りください:) 


お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止する 
ため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。 


么危険 


■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害 
や損害の程度を、次の表示で区分し、説明していまず。 


A 片 この表示の欄は、「死 t または重傷などを負う危険 
/!\ y 己 I 巧が切迫して生じることが想定される」内容です。 


A 警告 
么注意 


この表示の欄は、「死 t または重傷などを負う可能 

性が想定される」内容です。 _ 

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損 
害のみ力 《 発生する可能性力巧!定される」内容です。 


■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明し 
ていまず。（下記は絵表示の一例でず） 


A 

このような絵表示は、気をつけていただきたい 
「を意喚起」内容です。 

0 

このような絵表示は、してはいけない「禁止」内 
容です。 

〇 

このような絵表示は、必ず実行していただく「強 
制」内容です。 
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パツテリーの充電は、 
専用の充電器を使う 


〇 


機器の形状が同 
じでも性能が異 
なると、バッテ 
リーの液もれ•発 
熱•発火•破裂に 
つながります。 


•バッテリーを指定が外の機 
器に使わないでください。 


バッテリーの端子部 (を） 
と©)に金属物(ネック 
レスやヘアピンなど)を 
接触させない 

0 液もれ•発熱•発 
火•破裂につなが 
ります。 

禁止 

♦ビニール 袋などに入れ、金 
属物と接触させないように 
してくださし、。 


パッテリーを分解、加 
エ(はんだ付けなど)、 
加圧、加熱、火中投入 
などをしない 

0 液もれ•発熱•発 
火•破裂につなが 
ります。 

禁止 

•不要(寿命)になったバッテ 
リーについては、101ぺ一 
ジをご参照ください。 


パッテリーを炎天下 
(特に真夏の車内）な 
ど、高溫になるところ 
に放置しない 

0 液もれ•発熱•発 
火•破裂につなが 
ります。 

禁止 












A 警告 


煙が出ている、異常に 
熱い•におい•音がずる 
ときなどは、使うのを 
やめ、電源プラグを抜 
< 

乂災•感電につ 
ながります。 


處 

電源プラグ 
を抜く 


•バッテリーで使っている場 
合は、バッテリーを外して 
くださし、。 

•販売店にご相談ください。 

内部に金属物や燃えや 
ずいものなどを入れな 
い 

0 乂災•感電•故障 
につながりま 

禁止 

•乳幼児にごを意ください。 


内部に水や異物などが 
入ったときや外装ケー 
スが破損したときは、 
使うのをやめ、電源プ 
ラグを抜く 

火災•感電につ 
ながります。 


运 

電源プラグ 
を抜く 


•バッテリーで使っている場 
合は、バッテリーを外して 
ください。 

•販売店にご相談ください。 

ぐらついた台の上や傾 
いたところなど、不安 
定なところに置かない 




禁止 


落下すると、けが 
や製品の故障に 
つながります。 


電源プラグのほこりな 
どは取る 


〇 


湿気などでショー 
卜や絶縁不良とな 
り、火災•感電につ 
ながります。 


•プラグを抜き、乾いた布で 
ふいてください。 
♦プラグは時々点検してくだ 
さし、。 

交流100ボルト〜 
240ボルト乂外では使 
わない 

また、配線器具の仕様 
をこえる使いかたをし 
ない 

0 たこ足配線など 
の場合も、過電 
流で発熱し、乂 
些止 災•故障につな 
い がります。 


電源プラグは、根元ま 
でしっかりと差し込む 


〇 


接触不良で乂災 • 
感電につながり 
ます。 


•いたんだプラグやゆるんだ 
コンセントは、使わないで 
ください。 

•プラグは時々点検してくだ 

さし、。 

電源コードやプラグを 
破損させない 

0 無理なねじり、 
引っ張り、加工、 
重いものの下敷 
きなどは、コード 
禁止破損の原因とな 
り、火災•感電に 
つながります。 

•破損したときは、使うのを 
やめ、販売店にご相談くだ 
さし、。 


安全化 








安全上のご、を意(っづき)必 r ぉ守りくださしう 


A 警告 


かをかけたり、めらし 
たりしない 




内部に水が入 
ると、火災•感 
電•故障につな 


かめれ禁止 がります。 


•水が入ったときは、販売店 
にご相談ください。 

•雨天、降雪中、海岸、水辺な 
ど、水がかかりやすいとこ 
ろで使うときは、めらさな 
いようにごを意ください。 
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不安定な状態で使わな 
い 

0 転落すると、死 t 
や大けがにつな 
がります。 

禁止 


•安定した足場、安定した体 
勢を確保してください。 


r 分解や改造をしない 

义災•感電•故 
障につながり 
ます。 

分解禁止 

•修理や内部の点検は、販売 
店にご相談ください。 

•お手入れ時で、部品の取り 
外しや取り付けなどが必要 
な場合は、説明書の指示に 
従ってください。 



コイン電池は、乳幼児 
の手の届くところに置 
かない 

0 誤って飲み込む 
と、身体に悪景ミ響 
を及ぼします。 

禁止 


•万一飲み込んだと思われる 
ときは、すぐに医師にご巧 
談ください。 


自動車など、乗り物を 
運転しながら使わない 

0 事故の誘発につ 
ながります。 

禁止 


•歩きながら使うときも、周 
囲の状況、路面の状態など 
に十分ごを意ください。 


めれた手で電源プラグ 
を抜き差ししない 


感電につながり 
ます。 


めれ手禁止 


参必ず、乾いた手で持ってく 
ださい。 



雷が鳴り出したら、本 
機の金属部や AC アダ 
プターなどの電源プラ 
グにふれない 


接触禁止 


落雷すると、感電 
につながりま 
す。 


ノ 


A を意 


フラッシュ発光中に、 
近くで発光部を直接見 
ない 

0 強い光により、目 
をいためるおそ 
れがあります。 

禁止 













電源コードを持って抜 
かない 


0 


禁止 


コード破損の原 
因となり、火災- 
感電のおそれが 
あります。 


>必ず、電源プラグを持って 
ください。 


充電中や使用中は、機 
器の上に布などをかぶ 

せなし、 熱で外装ケースが 

0 変形し内部が発熱 
すると、火災•感 
電•故障のおそれ 
^止があります。 


コイン電池は、任)•©を 
確かゆ、正しく入れる 

〇 間違えると、液も 
れ•発熱 • 発火•破 
裂などを起こし、 
けがをするおそれ 
があります。 


A ミ主局 


高溫になるところに放 
置しない 


0 


禁止 


特に真夏の車内、 
車のトランクの中 
は、想像が上に高 
温(約60でが上)に 
なります。カ セッ 
ト テープ やビデオカメラ、 
バッテリー、アダプター など 
を絶対に放置しないでくださ 
し、。熱で外装ケースが変形し 
内部部品が破損すると火災- 
感電のおそれがあります。 


レンズやファインダー 
を太陽や強い光源に向 
けたままにしない 


0 


禁止 


集光により、内部 
部品が破損し、火 
災のおそれがあ 
ります。 


お手入れの際や長期間 
使わないときは、安全 
のたゆ、電源プラグを 

ま 反、 誤って内部に 

ふれると、感電 
するおそれが 
あります。ま 
た、通電状態で 
放置、保管する 
と、絶縁劣化、漏 
電などにより、火災につなが 
るおそれがあります。（テープ 
保護のため、カセツトも取り 
出しておいてください） 


运 

電源プラグ 
を抜く 


カセット入れ口に指を 
はさまれないように注 
意ずる 




指にを意 


けがをするお 
それがありま 
す。 


•乳幼児にごを意ください。 


飛行機内で使うとき 
は、航空会社の指示に 
従う 


〇 


本機が出す電磁 
波などにより、飛 
行機の計器に影 
響を及ぼすおそ 
れがあります。 


>病院などで使うときも、病 
院の指示に従ってくださ 
し、。 


本機の上に重いものを 
置いたり、乗ったりし 
ない 


0 


禁止 


重量で外装ケー 
スが変形し、内部 
部品が破損する 
と、火災•感電•故 
障のおそれがあ 
ります。 


安全化 
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油煙、湯気、湿気、ほこ 
りなどが多いところ、 
振動が熱しいところで 
使わない 

0 水やほこりが 
入ったり、振動な 
どで内部部品が 
損傷すると火災 • 
禁 I と 感電のおそれが 
、 あります。 

• 3 年に一度ぐらいは、販売 
店に点検をご相談くださ 
し、。（特に湿度が高くなる 
梅雨期の前に点検をする 
と、効果的です） 

•費用についても、そのとき 
お確かめください。 


指定乂外の電池を使わ 
ない 

指定]^(外を使う 

0 と、液もれ•発熱 • 
発乂 •破裂などを 
起こし、けがをす 
** ^ るおそれがあり 
3〜 ます。 


コイン電池の任)•©部 
に金属物(ネックレスや 
ヘアピンなど)を接触さ 
せない 


0 


液もれ•発熱•発 
火•破裂などを起 
こし、けがをする 
おそれがありま 
す。 


>ビニール 袋などに入れ、金 
属物と接触させないように 
してください。 


コイン電池を分解、加 
エ(はんだ付けなど)、 
加圧、加熱、火中投入 
などをしない 

0 液もれ*発熱•発 
火•破裂のおそれ 
があります。 

禁止 


電池が液もれしたときは： 

•で一、 液もれが発生し、液が手や衣服に付いたときは、水でよく洗 
い流してください。 

•液が目に入ったときは、失明のおそれがあります。目をこすらず 
に、すぐにきれいな水で洗ったあと、医師にご相談ください。 


^付属品 

が下の付属品がすべて入っているかお確かめくださし、。 



記載の品番は2001年6月現在のものです。 










綾使ラ前に 

まずお読みください！ 

事前に必ずためし撮りをしてく 
ださい。 

大切な撮影(結婚式など）は、必ず 
事前にためし撮りをし、正常に撮 
影(録画など)や録音されているこ 
とを確かめてください。特に 
「特殊効果」や「逆光補正」をご使 
用の際は設定をご確認くださ 
し、0 

撮影内容の補償はできません。 

本機およびカセツト（テープ）、 
力ー ドの不具合で撮影(録画など） 
や録音されなかった場合の内容 
の補償についてはご容赦くださ 
し、0 

著作権にお気を付けください。 

あなたが撮影(録画など)や録音し 
たものは、個人として楽しむが外 
は、著作権法上権利者に無断では 
使用できません。個人として楽 
しむ目的であっても、撮影を制限 
している場合がありますのでお 
気を付けください。 


カードの画像について 

他機で記録、作成した画像の本機 
での再生、本機で記録した画像の 
他機での再生はできない場合があ 
りますので、あらかじめお確かめ 
ください。 

本書内の写真、イラストについて 

本書内の写真は、説明のため スチ 
ル写真から合成しています。 

また、本書内の製品姿図•イラス 
卜•メニュー画面などは実物と多 
少異なりますが、ご了承くださ 
い 0 

参照ぺージについて 

参照いただくぺージを ( P 00) で示 
しています。 


本機で使用できるカセットは 
MinlV マークの 付いたデジタルビ 
デオカセットテープです。 

本機で使用できるカードは 

SD メモリーカード、マルチメ 
ディアカードです。 


本機用のアクセサリーキット(月!] 
売)はが下の2種類でず。 

1. VW - PMX 10 
(アクセサリーキット） 

• AC アダプター 
•電源コード 
• DC コード 
•バッテリーパック 

• 16 MB SD メモリーカード 


に準拠した製品につけられる口 


ゴです。 i . UNK 、 i ^ は商標です。 

• LE に A / ライカはライカマイク 
ロシステム IRGmbH の登録商 
標です。 

• D に OMAR / デイコマーは ライ 
カカメラ AG の登録商標です。 

•その他、この説明書に記載され 
ている各種名称\会社名、商品名 
などは各社の商標または登録商 
標です。 


安 

全 

イ怯 


2. VW - PPSD 1 

(プリンター付アクセサリーキット) 

•デジタルフォトプリンター 
• AC アダプター 
•電源コード 
• DC コード 


使 

ラ 

前 

に 


•バッテリーパック 

• 8 MB マルチメディアカード 

• SD ロゴは商標です。 

• Microsoft Windows は米国 
Microsoft Corporation の商標 
です。 

• Macintosh 、 MacOS 、 漢字 Talk 
は Apple Computer Inc . の登録 
商標または商標です。 

• i.LINK は IEEE 1394-1 995仕様 
およびその拡張仕様、いま i.LINK 


この装置は、情報処理装置等電 
波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の 
基準に基づくクラス B 情報技術 
装置です。この装置は、家庭環 
境で使用することを目的として 
いますが、この装置がラジオや 
テレビジョン受信機に近接して 
使用されると、受信障害を引き 
起こすことがあります。 
取扱説明書に従って正しい取り 
扱いをして下さい。 
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茲まず、撮って見てみましよラ 


〇機材の準備 



①「撮影」モードにして… ②撮る 



10 




，ホームぺージへのアクセスをお待 
ちしていまず 

ビデオの撮りかたや新製品情報など、パナソニックビデオ/ビデオカ 
メラのホームぺージをご覧ください。 

http：// www.panason ic.co.jo/avc/v ideo/ 



画面は2001年 6 月現在のものです。 



その他の機能 


約123万画素の高 
精細静止画記録 


力ードに E メー ル 
用動画を記録でき 
る 

カードに音声を約 
1時間記録 (16 MB 
使用時） 





fr ジタル M 
特殊効 S 
P52 




MEGA J 

〇旧心 


光学10倍ズームと 
デジタル25倍ズー 
ムでワイドから望 
遠まで 

スーパー デジタル 
ズームでさらに大 
きく100倍まで 

パソコンの US 巨端 
子に接続してファ 
イル転送 

静止画でさらに効 
く光学式手ぶれ補 
正機能 


f 再生ズーム I 
機能 j 
R5|p 


f 充実 
k ニユアル L 
機能 j 

f ビデオ j 
I フラ 誤^ 


ネットワークを広 
げる豊富な端子群 


撮りたいシーンに 
合わせて、シャツ 
ター速度や絞りを 
自動で調整 

撮影時、13種の機 
能/効果で楽しいビ 
デオ作品に 

再生時にも11種の 
効果で作品に彩り 
を 

再生中に画面の一部 
を最大10倍まで' 
アップ 

ピント/白バラン 
ス/電子シャツ 
ター/絞りを手動で 
調整 

静止画撮影用にフ 
ラツシユ么内蔵 


使ラ前に 








^ 部の名前と働き 

〇液晶モニター 

©ホットシュー 

ビデオフラッシュやステレオマイ 
クロホンなどをつけるところで 
す。 （ P 104) 


⑩フラッシュ開くボタン 

の内蔵ビデオフラッシュ 

暗い場所でフォトショット、静止 
画撮影するときに使います。 
( P 36) 


©逆光補正ボタン 

逆光補正します。 ( P 46) 

〇静止画ボタン 

静止画にします。 ( P 29) 

©フエードボタン 

フェード効果に使います。 
( P 5 CX 51) 

©タイトルインボタン 

映像にタイトルを入れるとき、消 
すときに使います。 ( P 71) 

©マルチ/子画面ボタン_ 

マルチ画面表示や子画面表示する 



⑩フラッシュセンサー 

被写体の明るさを感知します。 

⑩フォーカスリング 

手動でピントを合わせるときに使 
います。（マニュアルフォーカス) 

( P 46) 

のレンズフード ( P 104) 

©レンズ ( LE に A D に OMAR ) 

©リモコンセンサー 

リ モコンからの信号を受けるセン 
サーです。 ( P 23) 

手などでふさがないでください。 


ときに使います。 （ P 54 〜 58) 


の手ぶれ補正ボタン (MEGA 0に) 


© スピーカー 
©液晶開くボタン 


撮影するときに手ぶれが少なくな 
ります。 ( P 33) 


液晶 モニターを 開くときに使いま 


す。 ( P 22) 
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@ メニューボタン 

メニューを表71^します。 

沪88〜 91) 


©II 

再生：静止画再生します。 ( P 42) 
g - 星：力ード再生を一時停止 
します。 ( P 64.65) 


⑥再生 (►) 

再生：再生します。 ( P 37) 

2回たおすと、可変速サー 
チモードになります。 

( P 40) イホ 

g - 至力ードのデータを再生し1乏" 
ます。 （ P 64、65) フ 

◎停止 (■) 目リ 


©停止 ( 

再生： 


てープ走た r を停止しま 
す。 ( P 37) 

カード再生を停止しま 
す。 ( P 64.65) 




クルツと ポンと ® ⑥⑥ 使用時 ⑥ 使用時 

回して 押し込んで 各方向に ポンと 

選択する 設定する ポンとたおず 押ず 13 


⑩フォーカスボタン 

手動でピントを合わせるときに押 
します。（マニュアルフォーカス) 

( P 46) 

⑩フルオート/マニュアル切換え 
スイッチ 

フルオート/マニュアルモードの 
切り換えをします。 

⑩マルチプッシュダイヤル 

• メニューの項目選択•設定 ( P 26) 

• 電子シャッター、絞り/ゲインの 
選択•設定 ( P 48) 

• 音量調整 ( P 38) 

• 再生時のジョグ操作 ( P 42) 

• 可変速サーチの速度調整 ( P 40) 

• マルチ画面のファイルを選択 
( P 66) 

• 白バランスの選択•設定 ( P 47) 

の操作 レバー 

@サーチ/早送り （►►)/ 巻戻し 
(◄◄)/ 撮影チェック(国） 

撮影：カメラサーチ （ P 44)、 撮景ミ 
チェック ( P 28) をします。 
再生：早送り•早送り再生、巻戻 
し•巻戻し再生します。 
( P 37.40) 

g - 至力ードのファイル送り/戻 
し再生します。 （ P 64、65) 






⑩フアインダー 

液晶モニターを閉じたときに、映像を 
見るところです。 ( P 22. 1 02) 

対面撮影時はファインターにも映像 
が映ります。 ( P 34) 

©視度調整レバー 

視力に合わせてファインダーを調整 
するときに使います。 ( P 22) 

©ズームレバー 

ズーム操作に使います。 ( P 31) 

©フォトシヨットボタン ( P 28、61、 
63.68) 

⑩バッテリー取外しボタン 

バッテリーを取り外します。 

⑩操作モード(電源)ランプ 

操作モード(撮影/再生/カード再生) 
のランプが点灯します。 （ P 21) 

⑩バッテリー取付け部 

⑩撮影開始/一時停止ボタン 

撮影を始めるとき、一時停止するとき 
に使います。 ( P 28.63) 

^ 電源/操作モード切換えスイッチ 

電源の「入」「切」操作をします。 

上にずらすごとに操作モードが切り 
換わります。 （ P 21) 


綾各部の名前と働き (っづき) 


⑩テープ/カード選択スイッチ 

テープ、力ードのどちらに記録する力、 
選択します。 （ P 28、61〜63、68) 

⑩カードモード選択スイッチ 

カード記録.再生をするときに静止 
歐 MPEG 4 働画)、ボイスの中から選 
択します。 ( P 61 〜65、 68) 

©カード扉 

カードを入れてカード扉を閉じると、 
力ードを使用できるようになりま 
す。 ( P 60) 

¢5カー ド挿入 □ 

©力ード扉開くレバー ( P 60) 

⑩動作中ランプ 

力ードのデータにアクセスしている 
ときに点灯します。 ( P 60) 

巧) RESET ボタン 

電源が入っているのに操作できない 
など、トラブルがおこったときに、先 
の細いもので押してください。 

( P 117) 

⑩カセット確認窓 

カセットが入っているかを確認する 
窓です。 

⑩グリップベルト 

手の大きさに合わせて調整できま 
す。 ( P 24) 


©© © ⑩⑩©⑩の 



一 \ \ \ \v — N 

班 v—i ク 

⑩ \ If. 




敢 ©亞©⑩©⑩⑩乘 
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のシヨルターベルト取付け部 ( P 24) 

©カセットホルダー 

この中にカセットを入れます。 ( P 20) 

⑩カセッ トカバー 

カセットを入れたあと、ここを押して 
閉じます。 ( P 20) 

©カセット取出しレバー 

カセット取出しふたを開くときに使 
います。 ( P 20) ⑩ 

©カセット取出しふた 旅 

「カチッ」と音がするまで開くと、力^ 
セットホルダーが出ます。 ( P 20) W 

® 王脚取付け巧 ( P 25) 

⑩ AV 入出力/へッドホン端子 

テレビで映像を見るとき、アフレコ、 
ダビングをするときや、へッドホンで 
音声を聞くときなどに使います。 

( P 39、42、78、79、80) 

⑩デジタル静止画端子 

パソコン静止画キット（別売）を使っ 
て、パソコンに画像を取り込むときに 
使います。 ( P 84) 

⑩ US 巳接続用/ミニシステム©端子 

•パソコンの US 巨端子と接続するとき 
に使います。 （ P 84) 接続には USES 
続キット / VW - DTU 1 (別売)が必要で 
す。 



⑩ ◎ 

^ AV 入出力/ 
へツドホン 

デジタル静止画 

⑩酿 S 



® 固表 八® 

マイク 



•ビデオプリンターや編集コントロー 
ラーなどと接続するときに使いま 
す。 ( P 80.82) 

接続にはシステムコード / VW - CA 20 
(別売)またはミニシステム©変換ア 
ダプタ ー/ VW - CE 1 (別売)が必要で 
す。 

© S 2( S 1) 映像入出力端子 

テレビで映像を見るときやダビング 
するときなどに使います。 ( P 42.78 . 
79) 

の DV 端子化） 

デジタル信号の入出力用端子です。 
D V 端子 ( i.LI N K 端子)を持つデジタル 
ビデオ機器やパソコンと接続しま 
す。 （ P 78、80、83、85) 

©マイク端子 

外部マイクなどをつなぎます。 

透)白バランスセンサー 

白バランスを自動的に切り換えるセ 
ンサーです。 ( P 48) 

手などでふさがないでください。 

©撮影お知らせランプ 

記録中に点灯して、記録していること 
を知らせます。 ( P 27) 

リモコン受信時は、点滅します。 

©内蔵ステレオマイク 


⑩©成 


使ラ前に 



各部の名前と働き(っづき) 


〇表示出カボタン 

画面の機能表示をテレビに表示させます。 ( P 43) 

©年月曰/時刻ボタン 

年月日、時刻を表示させます。 ( P 39) 

©撮影操作/音量調整部 

フォトショツト Ttt タン ( P 2 呂、61、63、68) 

ビデオカメラ本体のボタンと同じ機能です。 

撮影開始/停止ボタン ( P 28) 

ビデオカメラ本体の「撮影開始/一時停止ボタン」と同じ機能で 
す。 

ズーム/音量ボタン 

撮影：ズーム操作に使います。 ( P 31) 

再生：内蔵スピーカーの音量を調整するときに使います。 ( P 39) 
再生ズームの倍率を変えるときに使います。 ( P 59) 

〇表示切換ボタン ( P 94) 

カウンターモードを切り換えます。 

©リセットボタン ( P 109) 

(リニア) カウンターの値がゼロになります。 

©タイトルインボタン ( P 71) 

ビデオカメラ本体のボタンと同じ機能です。 

〇 録画ボタン (♦) ( P 78、80) 

再生：再生ボタンと同時に押して、録画を開始します。 

©マルチ/子画面ボタン ( P 54 〜 58) 

ビデオカメラ本体のボタンと同じ機能です。 


〇 〇 ( 



©©0© 0⑩の 





©アフレコボタン ( P 76) 

再生：アフレコ操作に使います。 

⑩ 再生操作部 

巻戻しボタン (◄◄) ( P 28、 37、40、64、 65) 

ビデオカメラ本体のボタンと同じ機能です。 

早送りボタン (►►) ( P 40、 64、 65) 

ビデオカメラ本体のボタンと同じ機能です。 

再生ボタン (►) 

再生：再生します。 （ P 37) また、録画ボタンと同時に押して、録画 
します。 （ P 78、80) 

g - 至力ードのデータを再生します。 （ P 64、65) 

ス □— /コマ送りボタン(ィ、 ( P 4 1、 42) 

再生：再生中に押すと、スロー再生、一時停止中に押すと、コマ送 
り再生になります。 

(ィは逆方向、卜は正方向です） 

頭出しボタン〇ィィ、 ►►!) 

再生：撮影した映像を頭出しします。 ( P 45) 

(I ◄◄は逆方向、は正方向です。） 

停止ボタン (■) 

ビデオカメラ本体のボタンと同じ機能です。 

一時停止ボタン (■■) 

ビデオカメラ本体のボタンと同じ機能です。 

の可変速サーチボタン ( P 40) 

再生：可変速サーチモードになります。 

⑩ 映像効果部 
選択ボタン ( P 56) 


再生：「デジタルセッテイ」メニューの「コウカセンタク」のモード 
を設定します。 

メモリーボタン ( P 56) 

再生：「コウカセンタク」のワイプ、ミックス時のメモリー画像を 
決定するときに使います。 

切/入ボタン ( P 56) 

再生：選択モードを一時解除するとき•有効にするときに使いま 
す。「コウカセンタク」のワイプ、ミックス効果を始めると 
きにも使います。 

⑩再生ズームボタン ( P 59) 

再生：再生映像を拡大するときに使います。 

のメニュー設定/再生ズーム操作部 
メニューボタン 

ビデオカメラ本体のボタンと同じ機能です。 ( P 27) 

方向ボタン 

再生ズーム時、画面を上下左右に動かすことができます。 ( P 59) 
メニュー画面表示時は、メニュー内の項目を選ぶ項目ボタンや選 
んだ項目の値やモードを設定する設定ボタンに変わります。 
( P 27) 

Ay ボタンで、可変速サーチのサーチ速度を変更できます。 ( P 40) 


使ラ前に 
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^ バッテリーを充電ずる 
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充電時間と撮影可能時間について 


バッテリーは充電すると使えるよ 
うになります。_ 

二 V ニマークにそってパッテ 
リーを水平にのせ、スラ 
_イドさせる__ 

2電源コードをつなぐ_ 
3:「100% j が点灯で満充 

巧兀 J 

•「急速」ランプ点灯で約1時間連 
続撮影できます。（急速充電対応 
_のバッテリ -使用時）_ 

4パッテリーを AC アダプ 
_夕一から外ず_ 

•充電時は DC コードをつながな 
いでください。_ 

[( ^ふ主液晶モニ 3 夕一使用時] 


バッテリー品番 

電圧/容量 

充電時間 

連続撮影可能時間 

間欠撮影可能時間 

急速ランプ点灯での連続撮影可能時間 

アクセサリーキット 
に付属のバッテリー 

7.2 V / 

1500 mAh 

約 1 時間 10 分 

約3時間 
齡2時間25分） 

約1時間30分 
(約1時間15分） 

約1日分で点灯^約1時間撮影可能 

VW - VBD 33 

(別売） 

7.2 V / 

1500 mAh 

約1時間10分 

約3時間 
齡2時間25分） 

約1時間30分 
(約1時間15分） 

約15分で点灯^約1時間撮影可能 

VW - VBD 21 
脚売） 

7.2 V / 

800 mAh 

約1時間 

約1時間30分 
(約1時間15分） 

約4巳分 
(約40分） 

急速充電未対応 

VW - VBD 22 

(別売） 

7.2 V / 

1 400 mAh 

約1時間30分 

約2時間30分 
齡2時間〇已分） 

約1時間1已分 
(約1時間〇已分） 

約20分で点灯^約1時間撮影可能 

VW - VBD 25 
側売） 

7.2 V / 

2800 mAh 

約2時間 

約5時間10分 
脚4時亂〇分） 

約2時間35分 
(約2時間〇已分） 

約15分で点灯^約1時間撮影可能 

VW - VBD 5 
刷売） 

7.2 V / 

5300 mAh 

約4時間30分 

約别寺間40分 
(約7時間50分） 

約4時間50分 
胸別寺間55分） 

急速充電未対応 


L パ'ッテリーを付ける 


充電済みのバッテリーを付ける 
と、ビデオカメラを操作できるよ 
うになります。_ 

-1: ファインダーを上げる 

• 2: パッテリーをまっすぐ 
押しあて、「カチッ J と音 
_がずるまで、下にずらず 

パッテリーを外ず 

バッテリー取外しボタンを押しな 
がら、上にずらして外す 
•バッテリーを落下させないよう 
に手で支えておいてください。 
•電源スイッチを「切」にして、電源 
ランプが消灯したことを確認し 
てからバッテリーを外してくだ 
さい。 


•左表は常温觸度 20° C / 湿度60%)での時間です。高温、低 
温時は充電時間が長くなります。めやすにしてください。 
左表の間欠撮影可能時間とは、撮影、停止などをくり返した 
ときにテープに記録できる時間です。実際にはこれより短 
くなることがあります。 

•アクセサリーキットに付属のバッテリーは VW - V 目 D 33 と 
同等品でず。 


























綾電源コンセントにつないで使う 



AC アダプターを使って、電源コ 
ンセントにつなぐと、ノくツテリー 
の消耗を気にせず使えます。 

1 DC コー ドを つなぐ_ 

2電源コードをつなぐ 


齡卜お@《をわ《 


AC アダプター、バッテリーについて 

• DC コードが AC アダプターにつながっていると、充電できま 
せん。 

•使用後や充電後はバッテリーが温かくなります。また、使用中 
はビデオカメラ本体も温かくなりますが、故障ではありません。 
•急速充電対応のバッテリーを AC アダプターに付けると、「急 
速」ランプが点滅します。 

•ビデオカメラからバッテリーを外すときは、電源スイッチを 
「切」にして、電源ランプが消灯したことを確認してから外して 
ください。 

•バッテリーの長期保管については、101ぺージをご参照ください。 

• AC アダプターは海外でも使うことができます。 （ P 1 05) 
•アクセサリーキットの説明書もよくお読みください。 

•別売のバッテリーパック ( VW - V 巨 D 5) を使うと、1個のバッテ 

リーで長時間撮影することができます。詳しくはバッテリー 
パックの説明書をお読みください。 




裝樹溫 



使ラ前に 









































^ 車で使う 


綾カセツトを入れる 
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• DC コードは AC アダプターに 
付属のものをお使いください。 

•カーアダプター使用時は急速充 
電できません。 

•エンジンをかける前に接続する 
と、ヒューズが切れるおそれが 
あります。 

•長時間使用すると、ビデオカメ 
ラ本体が温かくなりますが、故 
障ではありません。 


力ーアダプター / VW - KA 7 (別売) 
を使うと、車のシガレットライ 
ターソケットから電源を供給でき 
ます。また、パ'ッテリーの充電に 
も使えます。_ 

1車のエンジンをかける 
2 DC コードをつなぐ 
3 カー アダプターをつな 
ぐ 


•使用後は、必ずシガレットライ 
ターソケットから外してくださ 
い。 

•電源を外すときは、電源スイッ 
チを「切」にして、電源ランプが 
消灯したことを確認してから外 
してください。 

•力ーアダプター、アクセサリー 
キットの説明書もお読みくださ 

い。 




•カセツトは絶対に高温の場所に 
置かないでください。テープ 
がいたんで再生時にモザイク状 
のノイズが出る場合がありま 
す。 

SP 膺準)： 

Standard Play の意味です。 

LP (長時間)： 

Lona Play の意味です。 ( P 32) 


1レパーをずらした状態 
で、「カチッ J と音がずる 

__までか平に開く_ 

2カセットホルダーが開 
いてから、入れる 
•カセット窓の方向を図のように 
して、奥まで入れてください。 

3喃閉じる J マークを押し 
_ T 閉じる _ 

，4.カセットホルダーが完全 
_に納まってから、閉じる 

カセットを取り出ず 

カセット取出しレバーをずらしな 
がらカセットカバーを開き、出て 
きたカセツトをまっすぐ抜き取る 


使用できる当社のカセット 

(2001年6月現在） 


カセット品番 

使用できる時間 

SP 

LP 

AY - DVM 30 

30分 

45分 

AY - DVM 60 

60分 

90分 

AY - DVM 80 

80分 

120分 








綾電源/操作モードスイッチを使ラ 




•操作モードを切り換えるとき 
は、切り換わったことをランプ 
で確認してから操作してくださ 
い。 


1 = 電源を入れる 

中央のボタンを押しな 
がら、「入 J にスライドさ 
せる 

•電源が入り、「撮影」ランプが点灯 
します。 

2 : 操作モードを切り換える 

「入 J の状態から上にス 
ライドさせる 

•スライドするごとに「再生」一 
「カード再生」一「撮影」と切り換 
Jo ります。_ 

3 電源を切る 

中央のボタンを押しな 
がら、「切 J にスライドさ 
せる 

•電源が切れ、ランプが消灯しま 
す。 


お堀 


齡卜お@《をわ《 

カセットを出し入れずるときは 

•カセットの出し入れは本機の電源が供給されていれば、電源ス 
イッチ「切」の状態でもできます。 

•カセットカバーを閉じるときは、グリップベルトやレンズ 
キャップひもをはさみこまないように気を付けてください。 
•グリップベルトが当たって、カセットホルダーが完全に開かない 
ことがありますので、当たらないように気を付けてください。 
•カセットを入れるときは、方向をよく確かめ、最後まで確実に 
入れてください。 

•使用途中のカセットを入れたときは、カメラサーチ機能 ( P 44) 
を使って、続けて撮影する部分をさがしておきましょう。 
•特に、一度使用したカセットに重ね撮りする場合、必ず続けて 
撮影する部分をさがしてから、撮影してください。 

カセットホルダーが納まらない場合は、]^(下の処置を行ってく 
ださい。 

•「圃閉じる」マークを押してカセットカバーを確実に閉じる 

•電源スイッチを入れ直す 

•バッテリーが消耗していないか確認する 

カセットホルダーが出てこない場合は、が下の処置を行ってく 
ださい。 

•カセット取出しふたを一度完全に閉じてから、再度「カチッ」と 
音がするまで開く 

•バッテリーが消耗していないか確認する 

誤消去防止つまみについて 

撮影後は、誤って撮影内容を消さな 
いために、カセットの誤消去防止つ 
まみを 「 S A V E 」側(開く）にしておく 
ことをおすすめします。こラして 
おくと、撮影ができなくなります。 

「 REC 」 側に戻すと、撮影が可能にな 
ります。 



使ラ前に 
























綾フアインダーを 使う 


^夜晶 モニターを 使う 



•ファインダーを使うときは、見 
やすい位置まで引き出してくだ 
さし、。 _ 



•メニユーでファインダーの明る 
さが調整できます。 ( P 92) 


使う前に、視力に合わせてフアイ 
ンダー内の文字が一番よく見える 
ようにします。 


g 準も田 

液晶 モニターを 閉じておいてくだ 
さい。（開いていると、ファイン 
ダーは点灯しません）_ 

-1-「入_1にずる 
•2 •ファインダーを上げる 

3.レパーを動かして調整 
ずる 



•液晶 モニ ターを閉じる時は、確 
実に閉じてください。 

•メニューで 液晶 モニターの 色の 
濃さ、明るさが調整できます。 
( P 92) 

•液晶モニターをレンズ方向へ回 
転させたとき（対面撮影時）は、 
ファインダーと液晶モニターが 
同時に点灯します。 


液晶モニターを見ながら撮ること 
もできます。 

•1: 「入 J にずる 

• 2. ボタンを押して、液晶モ 
ニターを開く 

•ファインダ^が消灯します。_ 

液晶 モニターの 角度の調整 

撮影する角度によって、液晶モニ 
ターの角度を調整する 
•レンズ方向に180°、手前方向に 
90°まで回転します。 それが 

上に無理な力で回したり、9〇0 
回転した状態で閉じると本機の 
故障につながりまず。 


•液晶 モニターを レンズ方向に 
180°回し、閉じてから上方向 
にチルトさせると、再生映像を 
見るときなどに便利です。 











凌リモコンを使う 



•リモコンの操作範囲は、室内で 
の使用時の値です。屋外やリ 
モコンセンサー部に強い光が当 
たっているときは、この範囲内 
であっても操作できない場合が 
あります。 

•近距離(約1 m が内)で操作する 
ときは、センサー横（液晶モニ 
夕一侧からもリモコン操作がで 
きます。 


付属のコイン電池をリモコンに入 

れる 

1つまみを矢印の方向に 
押しながら、ホルダーを 
引き抜く 

2 ©マークを上に向け、入 
れる 

•電池の向きをよく確認して入れ 

てください。 

3ホルダーを元に戻ず 

リモコンを使う 

4■操作モードを希望の 
モード （ P 21) にし、リモ 
コンセンサーに向けて 
リモコンの操作ボタン 
を押ず 

•各ボタンの働きについては、16 

ぺージをご参照ください。 


齡卜《姗《 

コイン電池について 

•コイン電ミ也に R 2025) が消耗した場合は、新しい電池と交換し 
てください。偉池の寿命は使用頻度にもよりますが、約1年 
です）リモコンを本機のリモコンセンサーの近くで操作しても 
動作しない場合は、電池が消耗しています。 

•コイン電池は、幼児の手の届かないところに置いてください。 

同時に2台のビデオカメラを使う場合のリモコンの設定 

1台のビデオカメラとリモコンの設定を 「 VTR 1」 に、もう]台 
のビデオカメラとリモコンを 「 VTR 2」 に設定すると、2台の間で 
のリモコンの誤作動を防ぐことができます。（出荷時設定は 
「 VTR 1」 です。また〕イン電池を交換すると、設定力 《 「 VTR 1」 
になります） 

設定のしかた 

I リモコン側 I : 下図参照 

口 


同時に押ず一 

VTR 2 用の設定 
になります。 


コマをり一時停止 コマちり 

1 I ■■ I いづ 

頭出し_停止_ 頭出し 

^-E£3-^ 


-同時に押ず 

VTR 1 用の設定 
になります。 


I ビデオカメラ側] :「ソノタセッテイ」メニューの「リモコン」の 
項目で設定 ( P 26、89) 

• ビデオカメラとリモコンの設定が違うときは、画面に「リモコ 
ン」と表示が出ます。電源を入れたあとの最初の操作時のみ 
「リモコンのセッテイをカクニンしてくださし^」のメッセージ 
が表示されます。 ( P 97) 

液晶 モニターについて 

液晶モニターは、精密度の高い技術で作られていますが、 液晶モニ 

ターの画面上に黒い点が現れたり、常時点打(ホや青、緑の点)ずる 
ことがありまず。これは故障ではありません。 液晶モニターの 
画素については99.99 %が上の高精度管理をしておりますが、 
0.01 %が下で画素欠けや常時点灯するものがあります。 


提樹汲 


使ラ前に 




































禮グリップベルトを調整ずる 


シヨルターベルトを付ける 



•カセットを出し入れするとき 
は、グリップベルトが当たって、 
カセットホルダーが完全に開か 
ないことがあります。グリッ 
プベルトが当たらないように気 
をつけてください。 


手の大きさに合わせて調整してく 
ださい。_ 

- V •カ パーをめ くる_ 

•2 •ベルトをめくり、長さを 
調整ずる_ 

3カパーを元に戻ず 



-1- ショルダーベルトの先 
_端を取り付け部に通ず 

-2. ベルトの先端を折り返 
_して止め具の中を通ず 

3ベルトが外れないよラ 
に 2 cm が上出ず 

-4 -もう片方も、同じよラに 
して付ける 
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磁レンズキャップを付ける 



撮影をしないときは、付属のレン 
ズキャップを付けて、レンズ面を 
保護してください。_ 

1レンズキャップひもの 
先端をレンズキャップ 
に通ず_ 

2ひもの反対側をひもの 
^輪の部分に通ず_ 

3矢印の方向に引っぱる 

4レンズキャップをグ 
リップベルトに取り付 
る_ 

5レンズキャップを付け 
る 


レンズキャップについて 

レンズキャップはレンズキヤッ 
プ取付け部に付けておくことが 
できます。 



磁兰脚に取り付ける 



別売の兰脚を使うとズーム時でも 
安定した撮影ができます。 


-1- 本機の王脚取付け巧に, 


ける__ 

，カメラ台を=脚に取り 
付ける 



•兰脚の説明書をよくお読みくだ 
さい。 
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綾メニュー画面を操作ずる 


1「入_!にずる 

•スライドを繰り返して操作モー 
を切り換えます。 （ P 21) _ 

2押ず 

•手順1で選んだ操作モードのメ 
インメニューが出ます。 

3回して表示させたいサ 
ブメニュー項目を選ぶ 
•ダイヤルを回すとサブメニュー 
項目が反転表示します。_ 

-4 •押し込む 

•手順3で選んだサブメニューが 
ます。_ 

•メニュー画面の各項目の説明に 
ついては、「メニュ_画面の表71^」 
をご参照ください。 （ P 88 〜 91) 
•撮影中、録画中にメニューは表示 
されません。また、メニュー表 
示中に撮影、録画はできません。 
•メニュー表示中は操作モードを 
切り換えないでください。 


■ メニューを表させる 



撮影 モー ドのサブ メニュ ー 




1:1 別の; HI 

切►日時日が 

カウンタモ-ド 

►カウンタ 

カウンタリセット 

►しない 

ヒヨウジモ-ド 

►シヨウサイ 

LCD ルツクラ仆 

►ヒヨ ウジユン 

LCD / VF チがセイ►しない 

まえのたユーに房る 


1 


■項目を設定ずる 



5回して設定したい項目 
を選ぶ 

•ダイヤルを回すと項目が反転表 

ノ」\し cK す。 

6押し込んで設定ずる 

•ダイヤルを押し込むごとに項目 
内を ► が移動します。 

。7< 押して項目の設定を終 
了ずる 

•メニュー画面が消えます。_ 

サブメニューからメインメニュー 
に戻るには 

ダイヤルを回して「まえのメ 
ニューに戻る」を選び、押し込む 

•メニューの設定項目などによっ 
て選択できない項目は濃い青色 
で表示されます。 







禮 撮影前 の 確認 (撮影準備) 


撮影前のチェックポイント 撮影時の基本的な構えかた 

撮影前には、が下の項目をよく確•グリップベルトに手を通す 
認しておきましよう。 •両手で持つ 


•ノ くッテリ ー/カセット/力ード 

の準備 ( P 1 8、20、 60) 大切な撮 
影(結婚式など)は、必ず事前にた 
めし撮りをし、正常に撮影(録画 
など)や録音されていることを確 
かめてください。 

• SP / LP モードの設定 
あとで編集、アフレコなどをす 
る場合: 「 SP 」 

•音声記録モードの設定 ( P 76) 
アフレコする場合: 「12 bit 」 
•シネマモードの設定 ( P 32) 
•特殊効果の設定 ( P 52) 

•逆光補正の設定 ( P 46) 

フルオートモードについて 

モード切換えスイッチを「フル 
オート」にすると、自動でピント 
や色合いを合わせて撮ることが 
できます。 

(「フルオート」表示が出ます） 

また光源や撮る場面によっては、 
ピントや色合いが自動では合い 
ません。その場合は、手動で調 
整します。 

(ピント： P 46、 10 7) 

(色合い： P 47.48 J 07 J 08) 


•足を少し開く 
•わきをしめる 

•マイク部や白バランスセンサー 
を手な どでふさがないよ ラにす 
る 



鬆樹溫 


齡卜お@《をわ《 

リモコンを使ってメニュー設定ずる 

リモコンでもメニュー操作ができます。項目を選択するとき 
は、項目ボタン、設定するときは設定ボタンを使います。 

メニューボタン 

設定ボタン 


項目ボタン 


メニュー画面の動きかた ( P 26 の手順5、 6) 

〇設定項目の移動 

マルチプッシュダイヤルを回す、またはリモコンの項目ボタン 
を押すごとに、下画面の①の矢 E 口の順に項目が移動します。 

©設定 

マルチプッシュダイヤルを押す、またはリモコンの設定ボタ 
ンを押すごとに、下画面の②の矢印の順に ► が移動します。 





刀ワンタ t — ド 


►刀フンタ 


BEKBEM ショウサイカンタン 巧 

LCD バックライト►ヒヨウジュン 


撮影お知らせランプについて 

•記録中に点灯します。 

•「ソノタセツテイ」メニューの「サツエイランプ」を「切」にする 
と、点灯しなくなります。 ( P 89) 

•リモコン受信時は点滅します。 



お知らせ ブザーについて 

•「ソノタセツテイ」メニューの「おしらせブザー」を「切」にする 
と、お知らせブザーは鳴らなくなります。 ( P 89) 


使ラ前に 
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^ テープに撮る (撮影) 



g 準も田 

撮影モード にしておく。 

-1「テープにずる 

，2:押ず 

•撮影が始まります。_ 

3= 撮影を一時停止する 

撮影中に押ず 

^ a = 撮影を終了する 

_け刀_!にずる_ _ 

撮影をチェックずる 

撮影の一時停止中に操作レバーを 
撮影チェック （ r ^) 側にポンとた 
おす 

•撮影した最後の部分を約2、3秒 
間再生します。チェック後は撮 
影の一時停止に戻ります。_ 

•レンズキャップをしたまま電源 
を入れると、オートホワイトバラ 
ンス ( P 108) がうまく合わないこ 
とがあります。撮影場所でレン 
ズキャップを外してから電源を 
入れてください。 
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I 疹 


テープに静止画を撮る 


(テープフオトシヨット/連写フォトショット) 



が 


•プログレツシブ機能を使うと、 
より高画質な静止画を撮ること 
ができます。 ( P 30) 

•力ードに静止画を撮ることもで 
きます。（カードフオトシヨツ 

り ( P 61) 


フォトショット機能を使って静止 
画を撮ることができます。 

A 準備 

撮影モード にしておく。 

-1- 「テープにずる 

2押ず 

•約7秒間静止画を撮影すると、撮 
影の一時停止になります。 

シャ ッター効果を入れて撮る 

「ソノタセッテイ」 メニューの 
「シャッターコウカ」を「入」にして 
からフォトショットボタンを押す 
•シャッター映像とシャッター音 
が記録されます。_ 

連写フォトショットで撮る 

「ソノタセッテイ」 メニューの 
「シャッターコウカ」を「入」にして 
からフォトショットボタンを押し 
続ける 

•約 0.7 秒間隔で連写フォトショッ 
卜します。 

•「カメラキノウ」メニューの「プロ 
グレッシブ」力《「入」、「才ート」の 
場合、連写フォトショットは使え 
ません。 ( P 30) 










(デジタル静止画) 



デジタル静止画機能を使って静止 
画を撮ることができます。 
g 準備 

撮影モード にしておく。 

1•「テープ J にずる_ 

2 -静止画にする 

押ず 

3 .通常の撮影をする 

撮影開始/一時停止ボタ 
ンを押ず 

フォトシヨット撮影をする 

フォトシヨットボタン 
を押ず 

•/ p 静止画を解除する 

押ず 


お 4 S 6 姻 


齡卜《想わ《 

撮影について 

•撮影の一時停止（「テイシ」）状態が5分が上続くと、本機に力 
セットが入っている場合、テープ保護とバッテリーの消耗を防 
ぐため、自動的に電源が切れます。再び撮るときは、電源ス 
イッチを「切」にしてから再度、「入」にしてください。 

•撮影中にテープフォトシヨットすると、テープは停止します。 

•撮影チェックをするときには、撮影したモードに P または LP ) 
と同じモードでチェックしてください。モードが異なってい 
るとチてック画面が乱れる場合があります。 

テープフォトシヨット/連写フォトシヨットについて 

•フォトシヨット画像はインデックス信号が記録されますので、 
後でフォトサーチ ( P 45)、 自動プリント ( P 82)、 画像伝送 ( P 70) で 
きます。（ただし、連写フォトシヨットの画像はインデックス信 
号が記録されないので、できません） 

•連写フォトシヨット時はボタンから指をはなしても1コマ多 
く撮れることがあります。 



1 


デジタル静止画について 

•デジタル静止画の通常撮影ではフォトインデックス信号は記 
録されません。 

•画面を静止画にしているときは、マルチ画面モードにはなりま 
せん。 

•撮りたいところで、静止画ボタンを押して静止画にしてから、 
フォトシヨットボタンを押すことをおすすめします。 

•テープ/力ード選択スイッチを切り換えると、デジタル静止画 
は消去されます。 
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茲より高画質な静止画を撮る 

(プログレッシブ機能） 


綾大きくまたは広く（広角に)撮る 

(ズームイン•アウト） 



絶 jmsA 期-卜入 切 



•力ードモードに設定していると 
き、「プログレッシブ」は「入」にな 
ります。 ( P 61) 

•「プログレッシブ」 力く「入」または 
「才 ート」 に設定されていると、 
連写 フォトシヨット はできませ 
ん。 


この機能を使うと、フォトショッ 
卜やデジタル静止画をより高画質 
なフレーム静止画で撮ることがで 
きます。 ( P 110) _ 

g 準備 

撮影モード にしておく。 

「カメラキノウ J メニュー 
で「プログレッシブ J を 
「入 J または「才ート J に設 
定ずる 

•固マークが表示されます。 

2 : フォトショット撮影をする 

フォトショットボタン 
を押ず 

デジタル静止画撮影をする 

静止画ボタンを押して 
から、フオトシヨツトボ 
タンまたは撮影開始/一 
時停止ボタンを押ず 


遠くの人や物を大きく撮ったり、 
景色などを広角に撮ることができ 
ます。_ 

g 準備 

撮影モード にしておく。 

-1- 大きく撮る(ズームイン） 

T 側へ押ず 

広く撮る(ズームアウト） 

W 側へ押ず 

•数秒間、倍率表示が出ます。_ 

2押ず 

•撮影が始まります。 


• T 側にして大きくしているとき 
は、約1 .2 m が上でピントが合い 
ます。 

•ズーム倍率1倍では、レンズか 
ら約 35 mm まで近づいて撮る 
ことができます。（マクロ機能） 
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(デジタルズーム) 


デジタル ズーム 


切 <125倍100倍 

►切 

.の;(ニュ-に戻る 


ショウバ写真 
まえの;(ニュ-に戻る 


m 



さらに大きく撮ることができま 
す。 


j 準も田 

撮影モード にしておく。 

-1-「カメラキノウ J メ 
ニュ ーの「デジタルズー 
ム J を「25倍 J または 
「100倍_1に設定ずる 

•設定した倍率まで大きく撮れま 
す。 


2ズーム操作をずる 
3撮影ずる 


•ズーム倍率が10倍より大きい 
とき、デジタルズームになりま 
す。 

•デジタル ズームを 解除するには 
メニューの 「デジタル ズーム」を 
「切」にしてください。 


お堀 


齡卜《想わ《 


プログレッシブ機能について 

•静止画撮影時に、本機から「カチッ」音がします力 《 、故障ではあ 
りません。「カチッ」音が記録されないように、撮影の一時停止 
中にフォトシヨットボタンまたは静止画ボタンを押してくだ 


さし、。 

•スポーツモード、ポートレートモード時に映像の明るさが変わ 
ることがあります。 ( P 50) 

「プログレッシブ」を「入」にずると： 

プログレッシブ機能が常に使えまず。 

ただし、が下の機能が使えなくなります。 

•デジタル機能 ( P 52 〜 55) •デジタルズーム ( P 31) 

•電子シ ヤッターの 1/750 が 上 ( P 48) 

「プログレッシブ」を「オート」にずると： 

が下のときにプログレッシブ機能が使えなくなりまず。 

(固マークが消えます） 

•ズーム倍率が約10倍が上のとき 
•電子シ ヤッ ターが1/750が上のとき 
•マルチ、コガメンが外のデジタル機能設定時 
•マルチ画面が出ているとき 



1 


ズームについて 

•ズーム速度が速いと、ピントが合わないことがあります。 

•本機を手に持って拡大して撮るときは、手ぶれ補正機能を使用 
することをおすすめします。 ( P 33) 

•デジタルズームは、拡大するほど画質が悪くなります。 

•ズームを約10倍が上にすると、白バランスの選択はできなくな 
ります。 

可変速ズーム機能について 

•ズームレバーを最後まで押し込むと、撮影の一時停止中は最速約 
0.4秒で嗎影中は約 0.8 秒で)、]〜10倍までズームできます。 
•ズームレバーを動かす幅によって、ズーム速度が変わります。 
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綾ワイドテレビに対応した映像を撮る沒長時間撮影ずる (LP モ-ド) 

(シネマ） 



S 2 映像端子のついたワイドテレ 
ビに対応した映像を撮ることがで 
きます。 


g 準も田 

撮影 モード にしておく。 

-1'= 「カメラキノウ J メニュー 
で「シネマモード J を「入 J 
に設定ずる 

•画面の上下に黒い帯が出ます。_ 

2•撮影ずる 

•力ードモードに設定していると 
き、シネマの設定はできません。 
•「シネマ」とタイトルインは同時 
に使用できません。 



「 LP 」 モードに設定すると、 「 SP 」 
モードの1 .5 倍長くテープに記録 
することができます。 


g 準も南 

撮影モード にしておく。 



「キロクセツテイ J メ 
ニューで「キロクモー 
_ド_!を 「 LPj に設定ずる 

2:撮影ずる 


•本機の性能を十分に生かすため 
にパツケージに「 LP モード」表 
示のある当社製のカセツトテー 
プをおすすめします。 

• LP モードで記録した映像にア 
フレコ ( P 76) はできません。（ア 
フレコする場合は SP モードで 
記録してください） 
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ぶれを少なくして撮る (手ぶれ補正) 



•力ードモード時にも、 （（ lilU )) を 
表示させて通常の手ぶれ補正機 
能を使用できます。 

OIS : OPTICAL IMAGE 
STABILIZER の略です。 


手ぶれが起きやすい場面(し使つと 
手ぶれが少なくなります。 

手ぶれ補正機能を使用しても画質 
は劣化しません。_ 

g 準備 

撮影モード にしておく。 

テープモード にしておく。 

1;繰り返し押して（（11111)) 
を表示させる® 

-2 撮影ずる 


MEGA 0に機能 

MEGA 0に機能を使用すると、効 
果が高くなります。カードフォ 
トショット設定時 ( P 61) は MEGA 
0に機能を使用することをおすす 
めします。 

g 準備 

撮影モード にしておく。 

力ードモード にしておく。 

静止画モード にしておく。 

1;繰り返し ffl して 「MEGAI 
((麵 ）） を表示させる⑥ 

2:撮影ずる 


F だ堀 


齡卜《をわ《 

シネマについて 

•撮れる範囲が広がるわけではありません。 

•テレビに画像を映すと、日付表示が欠けることがあります。 
•テレビによっては画質が悪くなる場合があります。 
•パソコンにシネマ画像を取り込むとき、ソフトウェアによって 
は簡易取り込み画像が正しく表示されない場合があります。 
•「シネマ」で撮ったテープの再生映像は、接続するテレビによっ 
て異なります。詳しくは43ぺージをご参照ください。 

LP モードについて 

LP モードで撮っても画質は劣化しませんが、が下の場合に、モ 
ザイク状のノイズなどが出たり機能が制限されることがありま 
ず。 

-他のデジタルビデオ機器で再生 

-他のデジタルビデオ機器で LP 録画したテープを本機で再生 
- LP モードがないデジタルビデオ機器で再生 
-スロー/コマ送り再生時 ( P 41、42) 

• カメラサーチ候し)時 ( P 44) 

手ぶれ補正について 

•ぶれが大きい場合は補正できないことがあります。 

•デジタルズーム領域では手ぶれ補正が効きにくくなることが 
あります。 

•コンバージョンレンズを付けると手ぶれ補正が効きにくくな 
ることがあります。 

•兰脚使用時は、手ぶれ補正機能を使用しないことをおすすめし 
ます。 

•テープ/力ード選択スイツチを「テープ」にすると 、 MEGA 0に 
機能を使用することができません。 

•力ードモードを 「 MPEG 4( 動画)」にすると 、 MEGA 0に機能を 
使用することができません。 
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^ 動の強いときに撮る 挺 g 自分を撮る (対面 撮影) 

(ウインド NR (ノイズリダクション)） 




内蔵マイクに当たる風の音を低減 
します。 


g 準も田 

撮影モード にしておく。 

-1: 「キロクセツテイ J メ 
ニユーで「ウインド NRj 
を「入 J に設定ずる _ 

2撮影ずる 



液晶 モニターを 見ながら自分自身 
を撮るときに使います。また撮 
影する相手にも撮影内容を見せな 
がら撮るときに使うと便利です。 


g 準も田 

撮影モード にしておく。 

•11 液晶モニターを開き、手 
前(レンズ側)に回転させ 
る 

•回転させると、液晶 モニターの 映 
像が上下反転し、手前から見ても 
違和感なく映ります。_ 

• 2 •撮影ずる 

液晶モニターに映る映像を左右反 
転させる 

「ソノタセツテイ」メニューの「夕 
イメンモード」を「ミラー」に設定 
する 


•液晶 モニターに 映る画像が左右 
反転して、鏡を見ているよラな映 
像になります。 
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禮 証明写真 サイズで 撮る (証明写真機能) 



大きめにしておりますので、が下 
のサイズに合わせてお使いくだ 
さし、。 

•免許証： 縦30 X 横 24 mm 
•パスポート：縦45 X 横 35 mm 


日本国内の免許証やパスポート申 
請用に証明写真サイズの枠を付け 
て撮れます。当社製のビデオプ 
リンターでプリントし、枠にそっ 
て切ってお使いください。 

g 準備 

撮影モード にしておく。 

1=「カメラキノウ J メ 
ニューで「ショウメイ写 
真 J を希望のサイズに設 
定ずる 

2 : 通常の撮影をする 

撮影開始/一時停止ボタ 
ンを押ず 

フォトショット撮影をする 

フォトショットボタン 
を押ず 


限堀 


齡卜《をわ《 

ウインド NR について 

•「入」に設定時、風の強さに応じてマイクの指向性を制御し、自 
動的に風音ノイズを低減します。（強風下で、ご使用の場合は 
ステレオ感がなくなることがありますが、風が弱くなると自動 
的にもとのステレオ感のある音質に戻ります） 

•風のない場所でご使用の場合は、動作•音質に変化はありませ 
ん。 

•外部マイク使用時には動作しません。 

対面撮影について 

•「ミラー」に設定時、警告表示は「の」と表示されます。この場 
合は、液晶モニターを元に戻して、警告表示内容を確認してく 
ださい。 ( P 97) 

•「ミラー」に設定時、タイトルインすると、左右反転表示します 
が、 記録は通常どおりです。 

•「タイメンモード」を「ノーマル」に鼓定すると、記録される映像 
と同じものが液晶モニターに映ります。モニターに映った文 
字を読むことができます。 

証明写真機能について 

•プログレッシブ機能を使うと、より高画質に撮ることができま 
す。 ( P 30) 

.証明写真は枠内の顔の位置、背景など撮影条件が決まっていま 
す。またプリントする材質など、制約を受けることがありま 
すので、提出先などに確認してご使用ください。 

•プリンターなどによって、プリントされた枠が証明写真サイズ 
と異なることがあります。 

•証明写真機能を使うときは、枠と日時表示が重なるので、日時 
表示を消してお使いください。 ( P 39) 
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禮ビデオフラツシュを使う 

(フラッシュ撮影/ホ目軽減） 


内蔵ビデオフラッシュを使うと、 
暗い場所でのフォトシヨット、静 
止画撮影に便利です。_ 

g 準備 

撮影 モード にしておく。 

甲してビデオフラッ 
_ シュを開く _ 

，2 「キロクセッテイ J メ 
ニューの 「フラッシュ J 
を「入 J または「才 一h J 
に設定ずる 

♦「オート」にすると、周囲の明るさ 
を感知し、光源を必要と判断した 
ときフラッシュが発光します。 

3静止画ボタンを押ず 

•フラッシュが発光します。 

，4.フォトシヨットボタンま 
たは撮影開始/一時停止 
_ボタンを押ず_ 

•撮影中はフラッシュは発光しま 
•「ち」、「ち +」、 「ち-」 が点灯するとせん。 

発光します。点滅中、または無•連写フォトシヨ W 卜はできませ 
表示の場合は、フラッシュは発光ん。 

しません。 





耐助 Cig :細 入 


まえのメ ニ ：1-に戻る 



•内蔵ビデオフラッシュの使用可 
能範囲（めやす）は暗い部屋で約 
1 m 〜 2.5 m です。 2.5 m が上で 
は暗く写ります。 


フラッシュの明るさを調整ずる 

「キロクセッテイ」 メニューの 「フ 
ラッシュアカルサ」を設定する。 
•通常は「ノーマル」に設定してく 
ださい。 （「ち」 表示が出ます） 
•「ノ ーマル」で明るさが不十分な 
ときは「+」に （「ち +」表示が出ま 
す)、強すぎるときは「一」にして 
ください。 （「ち-」 表示が出ます) 

フラッシュ発光時に人物の目が 
ホくなるのを軽減ずる 
(赤目軽減） 

「キロクセッテイ」メニ ューの 「ホ 
目ケイゲン」を「入」に設定する 
•「み」 表示が出ます。 

•撮影状況によっては、目がホく 
映る場合があります。 
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磁その場で見る(再生) 



撮った映像をその場で再生するこ 
とができます。_ 

二 1' 「入_!にずる 

•中央のボタンを押しながらずら 
します。 

2上にスライドさせ、「再 
_生 J ランプを点灯させる 

3 ◄◄側にたおず 

•テープを巻き戻します。 

•テープの始 i 而まで巻き戻すと、自 
_動的に停止します。_ 

4►側にたおず 

•再生が始まります。_ 

5■側にたおず 

•再生が終わります。 


股堀 


齡卜《姗《 

ビデオフラッシュについて 

•本機はビデオフラッシュを閉じていても、周囲の明るさを感知し、 
フラッシュの発光が必要かどうかを自動判別します。（光源を必 
要と判断したときは、黄色の「4」、「4+」、「ち一」が点滅します） 
•子画面にしたとき、タイトル作成時、フラッシュが発光します。 
•「フラッシュ」力《「才ート」のとき、電子シャッター、絞り/ゲイ 
ンを調整すると「ち」、「ち+」、「ち一」が消え、フラッシュが発光し 
ない場合があります。 

•ビデオフラッシュ使用時は電子シャッター、絞り/ゲイン、白 
バランスは固定値になります。 

•屋外や逆光などの明るいところでフラッシュを使用すると映像が 
白とび(色とび)する場合がありますので、逆光では、マニュアルで 
絞りを調整する力、、逆光補正機能をお使いください。 

•暗いところではピントが合わない場合がありますので、マニュ 
アルでピント（フォーカス）を合わせてください。 ( P 46) 

•白っぽい背景の前でフラッシュを発光させると、被写体が暗く 
写る場合があります。 

•レンズフードやコンパ'-ジョンレンズをつけていると、フラッ 
シュの光をさえぎるため影が現れ、暗く（ケラレ)なる場合があ 
ります。 

• ビデオフラッシュ VW - FLHDJ 3( 別売)を使うときはビデオフ 
ラッシュの説明書をよくお読みください。 

• ビデオフラッシュ VW - FLHDJ 3( 別売)を使うと、 2.5 m が上で 
も暗い場所でのフォトショット、静止画撮影ができます。使 
用可能範囲(めやす)は約1 m 〜 4 m です。 

• ビデオフラッシュ VW - FLHDJ 3( 別売）と内蔵ビデオフラッ 
シュは同時に使用できません。 

•ビデオ DC ライト VZ - LDDS 9( 別売)をホットシューに取り付 
けて使用する場合、内蔵ビデオフラッシュを開くと、ビデオ 
DC ライトに当たりますので、閉じておいて下さい。 


巧 
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■の場で見る(再生)(つづき) 


^音量を調整ずる 




另曼お^卜.掉ィムコ-ド 

L 、1 わ1、 


EEfefcffiJ 切 

か 

しレ U/、 ソソノ n 广 ，"しづ—ノン_:ノ 1 

LCD/VF チけセ仆しない 
まえのメこュ-に i る 



MNL((tij)) 

AWB 

1/60 

OP+OdB 


リピート再生 

•►側に5秒が上たおし続けると、 
リピート再生(自動巻戻し再生)に 
なり 、 「R 1>」が出ます。（解除す 
るには、電源を「切」にします） 

•リピート 再生中は可変速 サーチ 
( P 40) はできません。 


カメラデータについて 

本機は撮影日時とともに撮影時の 
各種設定(シャッター速度、絞り/ 
ゲイン値、白バランス設定など)を 
自動的に記録しています。 

•「ヒヨウジセツテイ」メニューの 
「カメラデータ」を「入」にして再 
生すると、撮影時の設定情報を表 
示させることができます。 

(情報がない場合は-と表示 

します） 

•本機のカメラデータが入った 
テープを他機種で再生すると、正 
常に設定情報が表示されない場 
合があります。 

•「 OP 」 とは 「 F 1.8」 を表していま 


す。 


•フルオート設定時、カメフデータ 
では 「 AUTO 」 と表示されます。 




音量卜）" ■■ - (+) 


テープ再生時のスピーカー音量を 
調整します。（ヘッドホン使用時 
はへッドホンの音量を調整しま 

^ _ 

g 準備 

再生モード にしておく。 

•1: 音量表示が出るまで押 
し込む 

.2 •回して音量を調整ずる 

•「■」バーが増えるほど、音量が大 
きくなります。 

3.押し込んで音量表示を 
消ず 


• MPEG 4 動画、音声データ再生時 
の音量調整については64、65 
ページをご覧ください。 
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凌へッドホンを使う 


■1 


-；、 

1 


化ル m A V 入出み: AV 出力/ヘッドホン 


まス 




へツドホンで音声を聞くことがで 
きます。再生時にへツドホンを 
使う場合は、設定が必要です。_ 

g 準備 

再生モード にしておく。 

「AV 入出カセツテイ J メ 
ニューで 「AV タンシ J を 
「AV 出力/へツドホン J 
_に設定ずる_ 

2:ヘッドホンのプラグを差 
し込む 


>「 AV タンシ」を 「 AV 入出力」に設 
定していると、右音声が聞こえま 
せん。ヘッドホンを使うときは 
必ず 「 AV 出力/へッドホン」に設 
定してください。 


お樹溫 


齡卜《姗《 


年月日、時刻を表示させる 

年月日、時刻は、撮影すると自動的にデータとして記録されま 
す。表示させる場合は、「ヒヨウジセツテイ」メニューの「日時 
ヒヨウジ」で設定します。または、リモコンの年月曰/時刻ボ 
タンを押します。押すごとに表示が変わります。 



♦ 


♦ 


_ 


12:30:45 





2001.10 ' 8 


2001.10 ' 8 




年月曰/時刻ボタン 


リモコンで音量調整ずる 

〇音量ボタンの叮」を押すと音が大きくなり、 「 W 」 を押すとル 
さくなります。 

0 音量表示は調整が終わると、数秒後に消えます。 


I 



音量ボタン 
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見たいところをさがず 

(早送り再生/巻戻し再生） 



•早送り再生、巻戻し再生をする 
と、動きのある場面では、画面が 
モザイク状になります。 

•早送り再生や巻戻し再生などの 
操作の前後に、画面が一瞬青く 
なったり、画像が乱れることが 
あります。 


g 準も南 

再生モード にしておく。 

•1 •►側にたおず 

•再生が始まります。_ 

-2 •早送りしてさがす 

►►側にたおず 

巻き戻してさがす 

_◄◄側にたおず_ 

3 早送り/巻戻し再生をやめる 

レパーから指をはなず 
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(可変速サーチ) 



速度を変えて、再生、逆再生しま 
す。_ 

g 準備 

再生モード にしておく。 

•1^ ►側にたおず_ 

• 2. もラー度たおず 

•可変速表示 (1 X )が出ます。^ 

• 3 回して速度を変える 

通常の再生に戻ず 

►側にたおす 


可変速サーチボタン 



リモコンで可変速サーチずる 

〇再生中に可変速サーチボタン 
を押すと可変速表示 (1 X )が出 
ます。 

©方向(人 y ) ボタンを押して速度 
を変えます。 


方向ボタン 






磁スローモーシヨンで再生ずる 

(スロー再生） 



SP モード記録時、約1/5の速度で 
再生します。 

LP モード 記録時、約1/3 の 速度で 
再生します。_ 

g 準備 

再生モード にしておく。 
リモコンを 用意しておく。 

1- 再生ずる_ 

2 スロー再生する 

スロー (1*0 ボタンを押ず 

逆 スロー 再生する 

_スロート I )ボタンを押ず 

通常の再生に戻ず 

再生 (►) ボタンを押す 


股堀 


齡卜《姗《 

サーチロックについて 

再生中に►►側または◄◄側にポンとたおすと、指をはなして 

も、早送り再生、巻戻し再生を続けます。 

•再生に戻すには、 ► 側にたおします。 

八イパーチェック機能について 

•早送り中に、►►側にたおし続けると、たおしている間早送り 
再生になります。 

•巻戻し中に、◄◄側にたおし続けると、たおしている間巻戻し 
再生になります。 

可変速サーチについて 

•可変速サーチ中、音声は出ません。 

•可変速サーチの種類は、早送り再生、巻戻し再生とも1/5倍速 
に P モード時のみ)、1/3倍速 ( LP モード時のみ)、1倍速、2倍 
速、5倍速、10倍速、20倍速があります。 

• 1/3 倍速、1/5倍速はスロ ー再生、逆スロ ー再生となります。 

•可変速サーチ中、画面がモザイク状になる場合があります。 

スロー再生について 

•逆スロー再生時にタイムコード表示が一定にならない場合が 
あります。 

•子画面静止画やマルチモードで撮影した映像をスロー再生す 
ると、画面が縦揺れすることがあります。 





I 
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^ 静止画再生と 1 コマごとの再生をずる 

(静止画再生/コマ送り再生/ジョグ再生） 

静止画状態の再生ができます。 
また、静止画を1コマごとに再生 
することができます。_ 

g 準備 

再生モード にしておく。 
リモコンを 用意しておく。 

1再生ずる_ 

2 静止画再生する 

押ず_ 

3 コマ送り再生(進む)する 

コマ送り (1*0 ボタンを押 
ず 

コマ送り再生(戻る)する 

コマ送りい0ボタンを押 
ず 

ジョグ再生する 

•静止画再生中にスロ- /コマ送 マルチプッシュダイヤ 

りボタントを押し続けると、 ルを回ず_ _ 

連続コマ送り再生になります。 通常の再生に戻ず 

再生 (►) ボタンを押す 


テレビで見る 


付属の映像/音声 コード（ミニ 
ジヤツク対応)を接続するだけで、 
テレビで再生映像を見ること力 《 
できます。 

•電源を「切」にしてから、接続し 
てください。 

•テレビに S 映像端子がある場合 
は、 S 映像 コード も接続 してく だ 
さい。より鮮明な画像で見る 
ことができます。（左図参照） 
•AC アダプターを 使う と、 バツテ 
リーの消耗を気にせず使えま 
す。 

•再生モード時、 「 AV 入出カセツ 
テイ」 メニ ューの 「 AV タンシ」を 
「 AV 入出力」に設定していると、 
テープ再生時が外、テレビ画面 
には何も映りません。 

•「シネマ」の映像をワイドテレビ 
で再生する場合、映像効果の「ネ 
ガポジ」、「セピア」を入れている 
と、テレビが誤作動する(表示 サ 
イズが変わる）ことがあります。 
•テレビの説明書もお読みくださ 
い。 
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ビデオカメラ 
の画面 


S 端子対応 
(ノーマル） 
テレビで再生 


S 1 端子対応 
ワイドテレビ 
で再生 

S 1/ S 2 端子 
対応 

ワイドテレビ 
で再生 


シネマ 


ノー 7ル 



接続ずるテレビと再生される 
映像との関係 

S 映像コードを使う場合、接続す 
る端子の種類によって再生映像 
が左図のようになります。接続 
するテレビの設定によって変わ 
りますので、詳しくはテレビの説 
明書をお読みください。 


股堀 


齡卜《姗《 


音声をステレオで聞く 

「再生キノウ」メニューの「音声キリカエ」の設定によって、再生 
する音声を切り換えることができます。 

ステレオ：ステレオ音声(主音声と副音声） 

(通常はステレオにしておく） 

L : 左チャンネルの音声(主音声） 

R : 右チャンネルの音声谓 U 音声） 

「1 2 bitj で撮影、アフレコした場合、「1 2 bit 音声」を「ミックス」 
にすると、「音声キリカエ」の設定に関係なく、再生する音声はス 
テレオになります。 

テレビ画面に機能表示などを表示ずる 

液晶 モニター やファインダーに表示されている情報（カウン 
ター、モード表示)をテレビ画面に表示するには表示出カボタン 
を押します。 


Panasonic 



表示出力年月印時刻 
( -^ ( -> 

苗?1 

^^_ ) 

表示切換リセット 

r ^ r ^ 

夕仆ルイン1 

( ^ 1 




表示出カボタン 





I 
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^ 影の一時停止中に撮った場面を見る綾撮った最後の部分をさがず 


(カメラサーチ) 


(ブランクサーチ) 



撮影の一時停止中に、今まで撮影 
した場面を見る（さがす）ことがで 
きます。 

任意の場面をさがし出し、そこか 
ら続けて撮影(つなぎ撮り）すると 
きに便利です。 


g 準も田 

撮影 モード にしておく。 

•1^ 正方向にサーチする 

撮影の一時停止中に、+ 
側にたおし続ける 

逆方向に サーチす る 

撮影の一時停止中に、一 
側にたおし続ける 


元に戻ず 

指を離す 



撮影した場面の最後の部分(テー 
プの未使用部分)を見つけるとき 
は、ブランクサーチ機能を使うと 
便利です。 


g 準も田 

再生モード にしておく。 

•1: 「再生キノウ J メニューで 
「ブランク サーチ J を「ず 
る J に設定ずる 

•最後のシーンの約1秒手前で静 
止画になります。 

ブランクサーチを途中でやめる 

■側にたおす 


•カメラサーチ中の画面はモザイ 
ク状になる場合があります力 《 、こ 
れは、デジタルビデオ特有の現象 
です。故障ではありません。 

•記録モード （ SP / LP ) の設定が、 
テープに記録されている設定と 
異なっていると、画像が乱れるこ 
とがあります。 


•テープに未記録部分がなかった 
場合は、テープ終端で止まりま 
す。 

•ブランク部分を見つけたあと、 
撮影モードにして撮影を始める 
と、最後の部分からつなぎ撮り 
が始められます。 
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フォトサーチは 

前後]画像ごとの頭出しになり 
ます。 

頭出しすると、約4秒間再生後、 
その画像を静止画再生します。 

(5 分が上静止画再生が続くと、 
へッドの摩耗を防ぐために停止 
状態になります） 


サーチを途中でやめる 

停止 (■) ボタンを押す 


シーンサーチは 

1回頭出しボタンを押すと 「 S 1」 
が表示され、次の場面の頭出しを 
始めます。頭出し動作開始後、 
ボタンを押すごとに 「 S 2」 「 S 3」が 
表示され、2場面目が降の頭出し 
をすることができます。頭出し 
をすると、その部分から再生を始 
めます。（頭出しの指定ができる 
のは、前後9場面目までです） 


綾撮った作品の頭出しをずる 

(フォトサーチ/シーンサーチ） 



I •。ぃ I、 ん 

フォト が-ン 



音声キリカ I ►ステレオ 



□ -時停止 

过 Liu ro 



撮影時に記録されたインデックス 
信号をもとにテープを頭出ししま 
す。_ 

A 準備 

再生モード にしておく。 
リモコンを 用意しておく。 

1「再生キノウ J メニュー 
で「アタマダシ J を「フォ 
卜 J または「シーン J に設 
定ずる 

2 正方向に頭出しする 

頭出し ►W ボタンを押ず 

逆方向に頭出しする 

頭出し W ◄ボタンを押ず 



お堀 


齡卜《をわ《 

頭出しについて 

本機では、頭出しをするための目印 ( INDEX : インデックス）とな 
る信号を自動的に記録します。 

〇フォトインデックス 

フォトインデックス信号が入った画像の頭出し、自動プリン 
卜に使います。テープフォトシヨット時、メモリー画像伝 
送時に自動的に記録します。 

© シーン(場面)インデックス 

場面の頭出しに使います。 

次の場合、自動的に記録します。掃録中は、 「 INDEX 」 の表示 
が数秒間点滅します） 

•カセットを入れた後の最初の撮影時 

•「キロクセッテイ」メニューの「シーンインデックス」の設定 
に従って 

日付： 撮影終了後、日付が変わった後の最初の撮影時 

2ジカン：撮影終了後、2時間経過した後の最初の撮影時 
•操作モード切換えスイッチを操作したときや日付を設定した 
ときは、その後の最初のインデックス信号は記録されません。 

•テープ始端での頭出しはできないことがあります。 

•2 秒が上頭出しボタンを押し続けると、イントロサーチ機能が 
働き、フォトインデックス信号の入った画像を次々と頭出し 
し、数秒間ずつ再生します。懈除するには、再生(►がタンか 
停止 (■) ボタンを押します） 

•連写フォトシヨットで撮影した画像は頭出しできません。 
•シーンサーチはインデックスとインデックスの間隔が1分が 
内の場合は、うまく働かないことがあります。 




サ 

I 

チ 
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光で撮る (逆光補正） 綾手動でピントを合わせて撮る 

(マニュアルフオーカス） 



逆光で人物などが暗くなるのを防 
ぐときに使います。（逆光とは、人 
物など、被写体の後ろ側から光が 
当たることです） 


g 準も南 

撮影 モード にしておく。 

小押ず 

• 「团」表示(緑)が点滅し、逆光補正 
していることをお知らせしま 
^す。_その後、白く点灯します。_ 

2撮影ずる 

元に戻ず 

逆光補正ボタンを押す 



自動でピントが合いにくいとき、 
ピント（フォーカス)を手動で調整 
できます。 


g 準も田 

撮影 モード にしておく。 

-1: 「マニュアル_!にずる 
•「 MNL 」 表示が出ます。 

• 2,押ず 

•「 MF 」 表示が出ます。 


ピント合わせのコツ 



大きくして 広角にしても 

合わせると… ピントはピッタリ！ 


i3i 回してピントを合わず 


元に戻ず 

フォーカスボタンを押して 「 MF 」 
表示を消す、またはモード切換え 
スイッチを「フルオート」にする 


•逆光補正が働くと、画面全体が明 
るい映像になります。 

•電源/操作モード切換えスイッ 
チを操作すると、逆光補正は解除 
されます。 

•絞り/ゲイン設定時、逆光補正は 
働きません。 


•広角でピントを合わせると、拡 
大したときにピントが合ってい 
ないことがあります。 

MNL : MANUAL の略です。 

IVF : Manual Focus の略です。 
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綾自然な色合いで撮る(白バランス) 



•レンズキャップをしたまま電源 
を入れると、オートホワイトバ 
ランス ( P 108) がうまく合わない 
ことがあります。撮影場所で 
レンズキャップを外してから電 
源を入れてください。 


場面の状態や光源によっては、自 
動では自然な色合いに撮れないこ 
とがあります。このような場合 
に白バランスを設定します。 


g 準も田 

撮影モード にしておく。 

1 「マニュアル _!にずる 
•「 MNL 」 表示が出ます。 

2押ず 

3回してモードを選ぶ 

AWB : オートモード 

娘： 屋内(白熱電球)モード 

米：屋外モード 

競： 堂光灯モード 

ぶ^: _セツトモード_ 

手動で白バランスを設定ずる 

手順3でセツトモードを選び、画 
面いっぱいに白い被写体を映しな 
がら 「ぶり 表示が点滅から点灯に 
変わるまで押し続ける 


冗におず 

プッシュダイヤルを回して 
「 AWB 」 表示にする、またはモード 
切換えスイッチを「フルオート」 


AWB : Auto White 目 alance の略 


にする 


です。 


お堀 


齡卜《をわ《 

白バランスについて 
が下の場合に「以^」表示が点滅しまず。 

セットモードを選択したとき 

が前にセットモードで設定した内容が保持されていることを示 
しています。 

セットモードで設定すると、再度設定するまでその内容を記憶 
しています。 

セットモードで設定できないとき 

暗いところなどでは、セットモードでの設定がうまくできない 
ことがあります。この場合、才ートモードで撮ってください。 

セットモードで設定中のとき 

セットモードでの設定中はづ」表示が点滅します。設定が 
完了したら、「以^」表示が点灯に変わります。 

が下の場合は白バランスモードを変えることはできません。 

• ズームが約10倍が上のとき 

•デジタル機能の「コウカンド」、デジタル効果の「セピア」、「モノ 
卜ーン」使用時 
•静止画時 
•メニュー表 7 J 、中 

•白バランスと絞り/ゲイン ( P 49) の両方を設定するときは、白 
バランスを設定したあとに絞り/ゲインを設定してくださ 
い0 

•撮影条件が変わった場合は、正確に合わせるために、毎回設定 
し直してください。 
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綾 自然な色合いで撮る (白バランス)(つづき） きの速いものを撮る (電子シャ ッタ ー) 



白バランスモードの選択 

左表を参考に白バランスモード 
を選んでください。 

白バランスセンサーについて 

ここで、撮影時の光源がどのよラ 
なものか判断します。 

撮影時に白バランスセンサーの 
前を手などでふさがないでくだ 
さし、。 

•白バランスが正常に働きませ 
ん。 



テニスやゴルフのスイングを撮る 
のに効果的です。_ 

g 準備 

撮影モード にしておく。 

「マニュアル _!にずる 
•「 MNL 」 表示が出ます。 

2:シャツター速度表示に 
「►_!が出るまで、繰り返 
し押し込む 

•シャツター速度がマニュアルに 
なります。 

3回してシャツター速度 

_を設定ずる _ 

元に戻ず 

モード切換えスイツチを「フル 
才ート」にする 
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明るさを調整して撮る(絞り/ゲイン) 



場面が明るすぎるときや暗すぎる 
ときに調整できます。 


g 準備 

撮影 モード にしておく。 

1 「マニュアル _!にずる 
•「 MNL 」 表示が出ます。 


2絞り値に「►_!が出るま 
で、繰り返し押し込む 

•紋りがマニュアルになります。 


回して、絞り/ゲインを 
設定ずる 


冗心おす 

モード切換えスイツチを「フル 
才ート」にする 


の関係 


□ □□み 


□ □□□み 


CL 0 SE - F 16 〜 F 2.0- OP +0 dB 爛胁〜 0 P + 18 dB 

□ □ □ □ 夺 D □ □□ィ 


お堀 


齡卜《をわ《 

電子シャッターについて 

•明るく光っているものや、反射の強いものは縦方向に光の帯が 
出ているように撮れることがあります。 

•通常の再生では、画面の変わりかたがなめらかに見えないこと 
があります。 

•堂光灯、水銀灯、ナトリウム灯などの照明は避けてください。 
色合いや画面の明るさが変わることがあります。 

•選択できるシャッター速度は 1/60-1 /8000です。（力ード 
モード設定時は1/30からです） 

•プログレッシブ機能が「入」のときは、1/500までしか使えま 
せん。 

•プログレッシブ機能が「才ート」のときは1/750が上にする 
と、プログレッシブ機能は使えなくなります。 

•デジタル機能の「コウカンド」 ( P 52) 使用時、 AE 設定 ( P 50) 使用 
時はシャッター速度は設定できません。設定していたときは 
解除されます。 

•撮影する場面に応じたシャッター速度を選んでください。 （ P 99) 

絞り/ゲインについて 

•ゲインを上げると、画面にノイズが増えます。 

•ズーム倍率によっては表示されない絞り値 ( F 値)があります。 

• AE 設定時 ( P 50) は使用できません。 

•シャッター速度と絞り値の両方を設定する場合、まずシャッ 
ター速度を設定してから、絞り値を設定してください。 

•絞り値が OP + OdB になるとゲイン値を調整します。 

•「0 P 」 とは 「 F 1.8」 を表しています。 
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ろいろな場面で撮る ( AE 設定） ^15^像と音声を徐々に現して撮る 

(フェードイン） 



撮りたい場面に合わせて、自動で 
シャツター速度や絞りを調整しま 
す。 


g 準も田 

撮影 モード にしておく。 

-1= 「マニュアル _!にずる 
•「 MNL 」 表示が出ます。 

-2.「カメラキノウ J メ 
ニューで 「 AE セツテイ J 
を希望の設定にずる 


冗心おす 

「カメラキノウ」メニユーで 「AE 
セツテイ」を「切」にする、または 
モード切換えスイツチを「フル 
才ート」にする 



1 

. 1 


C 


令 



白い映像から少しずつ映像と音声 
が現れてくるように撮れます。 


g 準も田 

撮影モード にしておく。 

1撮影の一時停止中に押 
し続ける 

•映像が少しずつ消えていきま 
す。 


2映像が消えてから撮る 

3撮影開始後、約 3 秒後を 
めやずに指を離ず 

•映像が少しずつ現れていきま 
す。 



スポーツ 

スポーツシーンなど、 
動きの速い場面で 



ポートレート 

背景をぼかして、手前 
の人物を引き立たせる 



ローラ イト スポットライト 

夕暮れなど暗い場面^^ u スポットライトが当 
で明るく Hi ■たる人物をきれいに 



サーフ&スノー 

海辺やスキー場など 
まぶしい場面で 







綾映像と音声を徐々に消して撮る 

(フエードアウト） 



映像と音声が少しずつ消えて、白 
い映像になっていくように撮れま 
す。 


g 準も田 

撮影モードにしておく。 

1- 撮る 

2撮影中押し続ける 

•映像が少しずつ消えていきま 
_す。_ 

3映像が消えてから撮影 
をやめる 

•撮影の一時停止になります。 

4-指を離ず 


お堀 


齡卜《をわ《 

AE 設定について 

•「コウカンド」にすると AE 設定を変えることはできません、 
(スポーツモード、ポートレートモード使用時は AE 設定は「切」 
になります。） 

•スポーツモード、ポートレートモード時にプログレッシブ機 
能を使うと、映像の明るさが変わることがあります。 

• AE 設定時は電子シャッター、絞り/ゲインは調整できません。 

スポーツモード （ 

•撮った後、スロー再生や静止画再生したときに、ぶれの少ない 
映像になります。 

•通常の再生では、画面の変わりかたがなめらかには見えません。 

•堂光灯、水銀灯、ナトリウム灯などの照明は避けてください。 
色合いや画面の明るさが変わることがあります。 

•明るく光っているものや、反射の強いものは、縦方向に光の帯 
が出ることがあります。 

•明るさが足りない場合は「が^」が点滅します。 

•屋内で使うと、画面がちらつくことがあります。 

ポートレートモード（た I ) 

•屋内で使うと、画面がちらつくことがあります。 

口ーライトモード（谷） 

•極端に暗い場面では、きれいに撮れないことがあります。 

スポットライトモード（回） 

•撮りたいものが極端に明るい場合、映像が白っぽくなること 
があります。また、周囲が極端に暗くなることもあります。 

サーフ&スノーモード（浸マ'） 

•撮りたいものが極端に明るい場合、映像が白っぽくなること 
があります。 

フェードについて 

•フォトショット中、静止画中、マルチ画面表示中は、映像の 
フェードはしません。 

•デジタル効果の「セピア」設定時、フてード動作中に画面が白 
黒になります。 


BIS 


調整■"効果演出 


引 































您 特殊効果を使って撮る (デジタル機能/効勒 

■デジタル機能/効果を選択ずる 

特殊効果を入れて撮影します。_ 
g 準備 

撮影モード にしておく。 

-1 •デジタル機能/効果を選択する 

「デジタルセ ツ テイ J メ 
ニューで 「デジタルキノ 
ウ J または「デジタルコウ 
力 J を希望の機能/効果 
に設定ずる _ 

2撮る 

機能/効果を解除ずる 

「デジタルセツテイ」 メニューで 
「デジタルキノウ」または「デジタ 
ルコウカ」を「切」にする 



•「ワイプ」、「ミックス」について•タイトルインとデジタル機能/ 
は53ページをお読みくださ効果は同時に使用できません。 

い。 

•「コガメン」、「マルチ」について 
は54、55ぺージをお読みくだ 
さし、。 

•電源/操作モード切換えスイッ 
チを操作すると、デジタル効果 
は解除されます。 


デジタル機能 


7ルチ 



9画面取り込みます。 


コガメン 

静止画を子画面に取 
り込みます。 


〇 


吕、ぉ凡] 


ワイプ 



場面がカーテンを引 
くように変わりま 
す。 


三ツ々ス 

-^I 場面が重なりながら 
•変わります。 


ストロボ 

r ^_ コマ送りのような映 

卜 1 像になります。 


コウカンド 

- I 高感度になり暗い場 
〇 面を明るくします。 


キセキ 


映像の軌跡が残りま 
す。 


モザイク 

-映像にモザイクがか 

g ^ かります。 


ミラー 


ぶ在? 


画面中央に鏡を置いた 
ラな効果になりま 


デジタル効果 


ネガポジ 



ネガフイルムのよラ 
な映像になります。 


セピア 


セピア カラーの 映像 
になります。 


モノ I -ーン 


6 


白黒映像になりま 
す。 


アート 

絵画のような映像に 
なります。 

















■ワイプ/ミツ クス 


g 準備 

撮影モード にしておく。 

1- 「デジタルセ ッ テイ J メ 
ニューで 「デジタルキノ 
ウ J を「ワイプ J または 
_「ミックス J に設定ずる_ 

2撮る 

•通常の撮影が始まります。_ 

3撮影を一時停止ずる 

•最後の場面が内部にメモリーさ 
れ、「ワイプ」や「ミックス」の文き 
表示が白黒反転します。_ 

4撮る 

•最後の場面から新しい場面へ「ワ 
イプ」や「ミックス」の効果で変わ 
ります。 


•ワイプ、ミックスで テープ フォ 
トシヨット撮影すると、フォト 
シヨット画像がメモリーされま 
す。 



賠巧 


齡卜《想わ《 

デジタル機能/効果について 

•「コウカンド」にするとフォーカスはマニュアルになります。 
•「コウカンド」と AE 鼓定のスポーツモード、ポートレートモー 
ドは同時に使用できません。 

•「コウカンド」設定時は AE 設定できません。 

•「コウカンド」、「セピア」、「モノ I -- ン」を選ぶと、白バランスは設 
定できません。 

デジタル機能はが下の場合、使えません。 

•プログレッシブ機能「入」設定時 
•力ー ドモード設定時 

デジタル効果はが下の場合、使えません。 

•力ー ドモード設定時 

•デジタルキノウの「マルチ」、「コガメン」、「ワイプ」、「ミックス」、 
「キセキ」設定時 

「ワイプ J 、 「ミックス J メモリー時にが下の操作をずると、メモ 
リー画像が消えて、ワイプ、ミックスはできなくなりまず。 

•デジタル機能/効果などを別の項目に設定し直す 
•カメラ サーチす る 
•静止画ボタンを押す 

•テープ/カード選択スイッチを切り換える 
•電源/操作モード切換えスイッチを操作する 


P- 


効果演出 
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画面を表示ずる (子画面 Pin P 機能) 


KHKI 化か] 切 7ルチ►〕ガメン 

ワイプ ミックスストロボ 
] ウカンドキセキモザイク 



子画面位置の設定 



] ガメンイチ 12 3 M 


画面の中に子画面(静止画)を表示 
することができます。_ 

g 準備 

撮影 モード にしておく。 

1「デジタルセツテイ J メ 
ニューで 「デジタルキノ 
ウ J を「コガメン_!に設定 
ずる__ 

2子画面に入れたい画像 
を画面いっぱいに映ず 

3押ず 

•子画面が現れます。 

•もう1回押すと元に戻ります。 
•先に静止画ボタンを押して、静止 
画にした映像を子画面にするこ 
jh もできます。_ 

-も撮る、またはフォトシヨツ 
h ずる 

•子画面付きの映像が撮影できま 
_す。_ 

子画面位置を設定ずる 

「マルチ&コガメン」 メニューで 
「コガメンイチ」を希望の位置に設 
定する 


54 


^9画面の連続画像を撮る 

(ストロボマルチモード撮影） 



EB 0 化か] 切：：►タルチ〕ガメン 
ワイプ ミックススト□ボ 
] ウカンドキセキモザイク 
ミラー 


WJMiM ::'以卜□ボ7ニュアル 


3 waiEattaa 八ヤイ;わ、ソウオソイ 



ストロボマルチの速度のめやず 


ストロボ速度 

9画面の取り込み時間 

八ヤイ 

約1秒 

フツウ 

約 1.5 秒 

オソイ 

約2秒 


1画面に連続した9枚の静止画を 
取り込みます。_ 

g 準備 

撮影モード にしておく。 

二 1:「デジタルセツテイ J メ 
ニューで 「デジタルキノ 
ウ_!を「マルチ_!に設定ず 

_ ち _ 

•2 •「マルチ&コガメン_! メ 
ニュ ーで「マルチモード J 
を「ストロボ J に設定ず 

_ る _ 

3 i 「ストロボソクド J を希 
望の速度に設定ずる ^ 

4押ず 

• 9 画面の連続画像が表示されま 
す。_ 

5撮る、またはフォトシヨツ 
_ h ずる__ 

マルチ画面を消ず 

取り込み終了後、マルチボタンを 
ポンと押す_ 

マルチ画面を再表示ずる 

マルチボタンを1秒が上押す 











^9 画面の任意画像を撮る 

(マニュアルマルチモード撮影） 

1画面に任意の9枚の静止画を取 
り込みます。_ 

g 準備 

撮影 モード にしておく。 

1=「デジタルセ ッ テイ J メ 
ニューで 「デジタルキノ 
ウ_!を「マルチ_!に設定ず 

—る_ 

2 「マルチ&コガメン J メ 
ニューで「マルチモード J 
を「マニュアル J に設定 
_ずる_ 

3押ず 

•マルチモードになります。 

4•撮りたい場面で押ず 

•押すごとに左上から画像が表示 
されます。 

5撮る、またはフォトシヨッ 
_卜ずる_ 

マルチ画面を消ず 

取り込み終了後、マルチボタンを 
ポンと押す_ 

マルチ画面を再表示ずる 

マルチボタンを1秒が上押す 



る 

マルチ画面の表示中に、マルチボ 
タンを1秒が上押すと最後に取 
り込んだ画面が消去されます。 
さらに押し続けると、連続して消 
去されます。 

•一度消去した画面の再表示はで 
きません。 


裝樹溫 


齡卜お@《をわ《 

子画面について Ip 

•子画面はカメラサーチ、撮影チェック中は消えます。（サーチ 心 
終了後、再表示されます） 

•子画面は電源を切ると、消去されます。 

•タイトル ( P 71) を子画面にすることはできません。 

マルチについて 

•対面撮影のミラーモード時にマルチボタンを押すと右側から 
画像が表示されます。（記録は通常と同じ左側からです） 

•静止画時はマルチ画面になりません。 

•マルチ画面は画質が少し悪くなります。 

スイングモードについて 

「マルチ &コガ メン」メニ ューの 「スイン グモー ド」 を「入」にす 
ると、中間部分が速く、前後がゆるやかになります。 

子画面 P in P / マルチ機能はが下の場合、使えません。 

•プログレッシブ機能「入」設定時 
•力ー ドモード設定時 


効果演出 
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^ 映像効果を入れて再生ずる 

(再生映像効果） 



国/巻戻し'^再生_早送り/应 


^時停止 

い I I 因 i±j 

頭出し 停止 頭出し 

回因回 


映像効果は夕の11種類です。 

マルチ、ワイプ、ミツクス、ストロ 
ボ、ネガポジ、セピア、モノトー 


撮影した映像に特殊効果を入れて 
再生します。_ 

A 準備 

再生モードにしておく。 
リモコンを用意しておく。 

1再生ずる _ 

2繰り返し押して希望の 
映像効果を選ぶ 

•押すごとに効果が変わります。 
効果を解除するには繰り返し押 
して、画面の映像効果を無表示に 
します。 

効果を一時解除ずる 

切/入ボタンを押す 

•画面の映像効果表示が点滅します。 

(マルチ、ワイプ、ミックス設定時 
_は除く）_ _ 

ワイプ/ミックス設定時 

1再生ずる 

2 メモリーしたい場面で 


L 再生映像から連続で9画面取り込 

む（ストロボマルチモード） 


I 切ご►マルチワイプ 
ミックススト日ボネガポジ 
セピアモノト-ンキセキ 
ア-トモザイクミラ- 


►ストロボにユアル 
フォトシーン 

I 八ヤイ斯ツウオソイ 


再生映像から連続した静止画を 
夕々と取り込みます。_ 

屋 準備 

再生モードにしておく。 

-1- 「デジタルセツテイ J メ 
ニューで「コウカセンタ 
—ク化 「マルチ J に設定ずる 

• 2 「マルチセツテイ J メ 
ニューで「マルチモー 
ド J を 「ストロボ J に設定 
_ずる_ 

3「ストロボソクド J を希 
望の速度に設定ずる_ 

4再生し、取り込み始める 
ところで静止画にずる 


5押ず 

• 9画面の連続画像が取り込まれ、 

ストロボマルチの速度のめやずテープは停止します。 



ン、キセキ、アート、モザイク、ミ 

押ず 

ストロボ速度 

9画面の取り込み時間 

マルチ画面を消ず 

ラー 

•画面のワイプ、ミックス表示が白 

八ヤイ 

再生映像の約1秒分 

取り込み終了後、マルチボタンを 

(実際の効果はデジタル機能/効 

黒反転します。 

フツウ 

再生映像の約 1.5 秒分 

ポンと押す、または再生ボタンを 

果の52ページを参照してくださ 

1 X \ 

3 メモリー画像につなげ 

オソイ 

再生映像の約2秒分 

押す 


る場面で押ず 

•選んだ効果で場面が変わります。 


マルチ画面を再表示ずる 

マルチボタンを1秒が上押す 






再生映像から任意に9画面取り込 

マニュアルマルチモード） 



る 

マルチ画面の表示中に、マルチボ 
タンを1秒が上押すと最後に取 
り込んだ画面が消去されます。 
さらに押し続けると、連続して消 
去されます。 

•一度消去した画面の再表示はで 
きません。 


再生映像から任意の静止画を1つ 
ずつ選んで9画面表示にします。 

g 準備 

再生モード にしておく。 

1=「デジタルセツテイ J メ 
ニューで「コウカセンタ 
_ク J を「マルチ_!に設定ずる 

2-「マルチセツテイ J メ 
ニューで「マルチモー 
ド J を「マニュアル J に設 
_定ずる_ 

3再生ずる 
4押ず 

•マルチモードになります。 

5取り込みたい場面で押 
ず 

•押すごとに左上から画像が表示 
されます。 9画面取り込むと 
テープは 停止します。 

マルチ画面を消ず 

取り込み終了後、マルチボタンを 
ポンと押す_ 

マルチ画面を再表示ずる 

マルチボタンを1秒が上押す 


お 42 (^ 堀 


齡卜《をわ《 

再生映像効果について 

•再生時に映像効果のワイプ•ミックスを選んでいるとき、映像 
効果の切/入設定はリモコンでのみ操作できます。 

•映像効果を入れた映像は DV 端子 ( P 80)、 デジタル静止画端子 
( P 84) から出力されません。 

•無記録部分(ブルーバック画励からのワイプ、ミックスはでき 
ません。 

•ワイプ(ミックス)効果中にリモコンの「切/入」ボタンを押す 
と、効果を途中で止められます。再度押すと効果が続きま 
す。 

•再生映像効果を入れた映像は MPEG 4 動画に記録されませ 
ん。 ( P 63) 

マルチについて 

• S 2 に 1) 映像入出力端子や A V 入出力端子から入力信号がある 
場合、マルチ画面の再表示はできません。 

• S 2 に 1) 映像入出力端子や A V 入出力端子からの入力信号をマ 
ルチ画面表示することはできません。 

•マルチ画面は画質が少し悪くなります。 

• DV 端子から入力映像がある場合、マルチ画面になりません。 
DV 入力を止めてください。 

•マルチモードのメニュー設定は再生モードと撮影モードで連 
動して同じ設定になりますが、再生のマルチモードを「フォト」 
または「シーン」に設定した後、撮影モードにすると、マルチ 
モードの設定は「ストロボ」になります。 

スイングモードについて 

「マルチセツテイ」 メニューの 「スイング モー ド」を「入」にする 

と、中間部分が速く、前後がゆるやかになります。テニスやゴ 

ルフなどのスイングを分析するときに効果的です。 




効果演出 































^ 再生映像からインデツクス信号で^再生の9画面表示した画像から1 

9 画面取り込む (ィンデックスマルチモ-ド） 枚さがず ( マルチ画面サ-チ） 






コウカセンタク 


切►マルチワイプ 
ミックズスト□ボネガポジ 
セピアモノ h —ンキセキ 
アートモザイクミラー 






クチド] 


ストロボ 

がオト 


7ニュアル 
シーン 

I 



マルチ画面を消ず 

取り込み終了後、マルチボタンを 
ポンと押す、または再生ボタンを 
押す 


インデックス信号が入った画像を 
9画面取り込みます。 


g 準も田 

再生モード にしておく。 

-1 「デジタルセツテイ J メ 
ニューで「コウカセンタ 
ク J を「マルチ_!に設定ず 

_ ち_ _ 

-2 「マルチセツテイ J メ 
ニュ ーで「マルチモード J 
を「フォト J または「シー 
ン J に設定ずる_ 

3押ず 

•押したところから再生方向にイ 
ンデツクス信号の入った画像が 
9画面取り込まれます。 

• 9 画面取り込まれるとテープは 
停止します。取り込まれる画像 
が8つが下の場合、テープの終端 
で停止します。 


マルチ画面を再表示ずる 

マルチボタンを1秒が上押す 

途中で取り込みをやめる 

停止 (■) ボタンを押す 


9画面の中の任意の画像のテープ 
位置をさがします。_ 

i 準備 

再生モード にしておく。 
リモコンを 用意しておく。 

-1- 押して9画面表示ずる 

•マニュアルマルチモード時は再 
生してからマルチボタンを押し 
てください。_ 

2回してさがず画像を選 
ぶ 

•選んだ画像がホ枠で囲まれま 
—す。_ 

3夏具出しまたは 
►►1 ) ボタンを押ず 

•選んだ画像のところで静止画再 
生となります。_ 

•サーチされた画像は多少前後に マルチ画面を再表示ずる 
ずれることがあります。 マルチボタンを1秒が上押す 

•マニュアルマルチモード時は、9 •マニュアルマルチモード時は9 
画面すべてを取り込んでから操画面すべてを取り込んでからマ 
作してください。 ルチボタンを押してください。 

•インデックスマルチモード時は8 
画面が下でも頭出しできます。 

•当社製のビデオプリンターを使 
うと、手順2で選んだ画像を自動 
プリントできます。 ( P 82) 









綾再生画面を大きくずる (再生ズ-ム) 


テープ再生中に再生画面を拡大し 
て(最大10倍まで)表示すること 
ができます。_ 

g 準備 

再生モード にしておく。 
リモコンを 用意しておく。 

再生ずる_ 

• 2: 押ず 

•画面の中央が約2倍に拡大され 
ます。 

3 .倍率を変える 

押ず 

•最大10倍まで拡大できます。 

^4=拡大位置を変える 

希望の方向に押ず^ 

元に戻ず 

再生 ズーム 中に再生 ズーム ボタン 
を押す 



お堀 


齡卜《想わ《 

g 


マルチについて 

• S 2 に 1) 映像入出力端子や A V 入出力端子から入力信号がある 
場合、マルチ画面の再表示はできません。 

• S 2 に 1) 映像入出力端子や A V 入出力端子からの入力信号をマ 
ルチ画面表示することはできません。 

•マルチ画面は画質が少し悪くなります。 

• DV 端子から入力映像がある場合、マルチ画面になりません。 
DV 入力を止めてください。 

•マルチモードのメニュー設定は再生モードと撮影モードで連 
動して同じ設定になりますが、再生のマルチモードを「フォト」 
または「シーン」に設定した後、撮影モードにすると、マルチ 
モードの設定は「ストロボ」になります。 

再生ズームについて 

•再生 ズーム 時は、 リモコン では音量を変える こと はできませ 
ん。 

•操作モードを切り換えたり、電源を切ると、再生ズームモード 
は解除されます。 

•再生ズームを使っても、 DV 端子 ( P 80)、 デジタル静止画端子 
( P 84) から出力されるのはもとのテープ内容です。 

•再生ズームは、拡大するほど画質が悪くなります。 

•再生ズーム中は、リモコンで可変速サーチ速度を変更できませ 
ん。 


効果演出 


9 

5 




































力ードを入れる 
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•力ー ド裏の接続端子部分に触れ 
ないでください。 

•力ードが正しく入っているか確 
認し、力ード扉を閉じてくださ 
い。 


カードにデータを記録するため、 
本機にカードを入れておきます。 
(力ードは本機に付属していませ 
ん） 

カードの出し入れは必ず電源ス 
イッチ「切」の状態で行ってくださ 
い。_ 

j 準備 

電源スイッチを「切」 にしておく。 

-1=ずらして開く _ 

-2 カードの切り欠き部を 
レンズ側にラベルを上 
にして、まっすぐ最後ま 
_で押し込む_ 

3閉じる 

カードを取り出ず 

力ー ド扉を開け、カードの側面の 
中央を押して力ードを出し、まっ 
すぐ引き抜く 

•力ードを取り出した後は力ード 
扉を閉じておいてください。 


•力ード扉が開いていると、力一 
ドにアクセスしません。 
•力ードは当社製のものをお使い 
いただくことをおすすめしま 


動作中ランプについて SD メモリーカード(別売）とマ 

力ードにアクセス(認識/記録/再 ルチメディアカード(別売)につ 
生/消去/画像伝送など)中は、動 いて 


作中ランプが点灯します。 


動作中 

〇 



•動作中ランプが点灯していると 
きは、カード扉を開けてカードを 
抜いたり、電源/操作モード切換 
えスイッチを操作しないでくだ 
さい。また、テープ/カード選択 
スイッチや力ードモード選択ス 
イッチを切り換えないでくださ 
し、。力ードや力ードの内容が破 
壊されたり、本体が正常に動作し 
なくなることがあります。 


SD メモリーカードとマルチメ 
ディアカードは小型、軽量で、着脱 
可能な外部メモリーカードです。 
SD メモリーカードはカードへの 
書き込みやフォーマツトを禁止す 
る書き込み禁止スイツチを備えて 
います。 

SD メモリーカード 

•RP-SD064(64MB) 
•RP-SD032(32MB) 
•RP-SD016(16M 巳） 
•RP-SD008(8MB) 

マルチメディアカード 

•VW-MMC16(16MB) 
•VW-MMC8(8MB) 


ぶ> 

64 MB 


電気ノイズや静電気、本機や力ード記載の品番は2001年6月現在の 
の故障などにより力ードのデータものです。 

が壊れたり、消失することがありま SD メモリーカード の 実容量に つ 
すので、大切なデータは USB 接続いてけ3 7 ぺーバ をご責くださ 
用端子、 PC 力ードアダプターやし、 

U S 目リ ー ダーライターなどを使っ 
て、パソコン ( P 86) などにも保ちし 
てください。 


す。 






禮カードに静止画を記録ずる 

(力ードフオトシヨット） 



画面表 7 F 


PICTURE 


固 

F 残 4 枚匹 80 」 [PICTU 晴 

•テープ/力ード選択スイッチが 
「力ード」のとき約5分間フォト 
ショット操作しないと、自動的に 
電源が切れます。 


g 準 t 田 

撮影モード にしておく。 

1「力ードにずる 
2「静止画_!にずる 

3「メモリキロク_!メニュ ー 
で「ガゾウサイズ_!を希望 
のサイズに設定ずる 
•「1280 X 960」設定時はメガピ 
クセル撮影になります。 

4^「メモリガシツ J を希望の 
_画質に設定ずる_ 

5押ず 


メモリー画質と i 

己録枚数 

質 

画像サィ户\ 

フアイン 

ノ ーマル 

エコノミ- 

1280 X 960 

約 22 枚 

約 3 己枚 

約 50 枚 

640 X 480 

約 100 枚 

約 200 枚 

約 400 枚 


上表は 16 M 巨の SD メモリーカー 
ド使用時の枚数です。めやすに 
してください。（ファイン、ノーマ 
ル、ェコノミー混在時は、記録枚 
数は変動します） 

•別売のアクセサリーキツトに付属 
の SD メモリーカードにはプリ 
セツトタイトルが入っていますの 
で、記録枚数は少なくなります。 




齡卜お@《をわ《 

f カードフォトショツトについて 

•デジタルスチルカメラとして、最大画像サイズ約123万画素 
のメガピクセル(100万画素が上)記録できます。メガピクセ 
ルの画像データを使うときれいにプリントできます。 
(本機に映像コードなどを接続し、出力した映像信号を使って 
プリントしてもメガピクセルのきれいな画質は得られません) 

•音声は記録できません。 

•シャッターコウカは働きません。 

•撮りたいところで、静止画ボタンを押して静止画にしてから、 
フォトショットボタンを押すことをおすすめします。（ライン 
入力時、 DV 入力時は静止画ボタンは働きません） 

•プログレッシブ機能は「入」になります。 

•マニュアルのシャッター速度の調整は1/30〜1/500になります。 

•が下の機能が使えなくなります。 

•デジタルズーム •シネマ 

.デジタル機能/効果•タイトルイン/作成(メガピクセル設定時のみ） 

•画面の色が変わったり、ちらついたりする場合は、シャッター 
速度をマニュアルで1/30、1/60または1/100に調整してく 
ださい。 ( P 48) 

•「ガゾウサイズ」を「640 X 480」に設定すると、メガピクセル 
画像になりません。 

•力ード画像の画質を「ノーマル」や「エコノミー」に設定し撮影 
すると、シーンによってモザイク状になることがあります。 

画面の表示について 

iPICTUREl : 静止画モードを表します。記録中はホ色表示にな 

り、動作中ランプも点灯します。緑色表示時は記 
録できません。カードが入っていないときは赤色 
で点滅します。 

残00枚：記録可能枚数を表します。 

F ( N 、 E ): 設定したメモリー画質を示します。 F はファイン 、 N 

はノーマル、 E はエコノミーを表します。 

匹画/國： 選択した画像サイズを表します。 

し L - 













































綾カードに動画を記録ずる 

( MPEG 4 動画撮影） 


綾カードに音声を記録ずる 

(ボイスレコーダー機能） 


カードに E メール用動画を記録でき 
ます。記録されたデータは本機が 
外に パソコン 上で Windows Media 
円 ayer での再生が可能です。 （ P86) 

g 羣備 

撮影モードにしておく。 

-1 「力ードにずる 

.2「 MPEG 4( 動画) J にずる 
.3 .押ず 

•記録が始まるまでに約2、3秒か 
かります。_ 

。4 。撮影を一時停止する 

撮影中に押ず 

•メ ールに添付する容量としては 
1 M 巨簡録時間約1分)が内をお 
すすめします。 

カード容量と最大記録時間 
8 MB T 約6分 
16 MB 約15分 

32 MB 約32分 

64 MB [ 約6已分 
上表は SD メモリーカードについ 
てのものです。 

•テープ/力ード選択スイッチが•別売のアクセサリーキットに付属 
「力ード」のとき約5分間撮影操の SD メモリーカードにはプリ 
作しないと、自動的に電源力 《 切れセットタイトルが入っていますの 
62ます。 で、記録時間は少なくなります。 
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VOICE 

OhOOmlOs 
_ 残 : OhlOmlVO に El 


•テープ/カード選択スイッチが 
「カード」のとき約5分間録音操 
作しないと、自動的に電源が切れ 
ます。 


カードに音声を記録できるボイスレ 
コーダー機能を搭載しています。 
g 準も南 

撮影モードにしておく。 

-1- 「力ードにずる 

2「ボイス J にずる_ 

3押ず 

•記録が始まるまでに約2、3秒か 
かります。_ 

4.内蔵マイクの音声が記録 
されまず 

•マイク端子を使って外部マイク 
からも記録できます。 

• 5 .録音を一時停止する 

録音中に押ず 

カード容量と最大記録時間 


8 MB 

約25分 

16 MB 

約已8分 

32 MB 

約120分 

64 MB 

約240分 


上表は SD メモリーカードについ 
てのものです。 

•別売のアクセサリーキツトに付属 
の SD メモリーカードにはプリ 
セツトタイトルが入っていますの 
で、記録時間は少なくなります。 









プ映像や入力映像を力ードに 


記録ずる 



OhOOmlOs 

N 残 4 枚巧な ] 配 iil]| _ 残 : OhlOmpi 

•静止画記録時、外部入力やテープ 
映像からカードに記録された画 
像のサイズは、「640 X 480」に 
なります。 （メガピクセル静止画 
記録ではありません） 


撮影ミ斉みのテープ映像や外部機器 
からの入力映像を、カードに記録 
できます。 

g 準備 

再生モード にしておく。 

テー プ映像を記録する場合、本機に 
再生するカセットを入れておく。 
入力映像を記録する場合、外部機 
器と接続しておく。 ( P 78) 

- 1 = 静止画モードの場合 

「メモリキロク_! メニュー 
で「メモリガシツ_!を希望 
_の画質に設定ずる_ 

2「カードにずる 

3「静止画_!または 
_ 「 MPEG 4( 動画) J にずる 

4 テープを再生または外部機器の 
映像を入力してから 

記録したい場面で、 

静止画モードの場合 

フォトショットボタン 
を押ず 

MPEG 4( 動画) モードの 場合 

撮影開始/一時停止ボタ 
ン押ず 


齡卜お@《をわ《 

1 VIPEG 4 動画撮影/ボイスレコーダー機能について 
•フォトシヨットボタンは働きません。 

• MPEG 4 動画の画像サイズは 「176 X 144」に設定されています。 
•マニュアルのシャッター速度の調整は 1/30-1 /500になり 
ます。 （ MPEG 4 動画撮影時のみ） 

•が下の機能が使えなくなります。 

•デジタルズーム •フエード •タイトルイン/作成 

•シネマ •デジタル機能/効果 

•画面の色が変わったり、ちらついたりする場合は、シャッター速度 
をマニュアルで]/30、1/60または]/100に調整してください。 
( P 48) 

•音声はステレオの「し、 「 R 」 がミックスされモノラルで記録さ 
れます。 

画面の表示について 

画醜： MPEG 4 動画モード/ボイスモードを表します。 

記録中は赤色表示になり、動作中ランプも点灯しま 
す。緑色表示時は記録できません。カードが入っ 
ていないときは赤色で点滅します。 

残: 0 hl 5 m : 記録可能時間を表します。（残: OhOOm で赤色点滅と 
なり、ホ色点滅時に記録を開始すると記録できない 
場合があります。） 

OhOOmlOs : 記録時間を表します。記録を停止する OhOOmOOs 
に戻ります。 

テープ映像や入力映像をカードに記録ずるとき 

•力ードモードを「ボイス」にすると力ードに記録できません。 
•静止画を記録する場合、音声は記録できません。 

•静止画を記録する場合、シャッターコウカは働きません。 
•テープ映像を静止画再生しないでフォトシヨットするとぶれ 
のある画像を記録することがあります。 

•再生モードのマルチ画面は MPEG 4 働颐モードでは記録されません。 
•映像が S 1 信号 (16:9) の場合は、「ワイド画像は記録できませ 
ん」のメッセージが表示され、記録できません。 







































禮カードを再生ずる 

■メモリー画像(静止画)を再生ずる 

1「入 J にずる_ 

2繰り返し上にずらし、 
「カード再生 J ランプを 
_点灯させる_ 

3「静止画 J にずる 
4- 再生ずる 

►: スライド シヨー 設定にした 

がって スライド シヨーを 実 
行 (P68) 

►►:次の画像を再生 
前の画像を再生 
■; スライド シヨーを 停止 
II; スライドショーを一時停止 


メモリー画像の互換性について 

本機は電子情報技術産業協会 
り曰 TA) にて制定された統一規格 
DCF(Design rule for Camera 
Ale system) に準拠しています。 
•本機で再生できるファイル形式 
は」 PEG です。 （JPEG 形式でも再 
生できないものもあります） 
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MPEG 4 動画を再生ずる 



g 準も田 

カード再生モード にしておく。 _ 

1 「 MPEG 4( 動画)_!にずる 

2再生ずる 

再ち 

■: 再生を停止 

II； _再生を一時停止_ 

ファイルを選択ずる 

►►:停止中にポンとたおすと、夕 
の映像の先頭へ 
停止中にポンとたおすと、前 
の映像の先頭へ 

[再生中、 ►►(◄◄) 側にポンとたお 
すと、夕の(再生している)映像の先 
頭で再生し、一時停止中にたおすと、 
先頭で停止します。]_ 

音量調節をずる 

動画再生時のイメージ 再生中に音量表示が出るまでマル 

チプッシュダイヤルを押し込み、 
回して調節をする_ 

MPEG 4 動画の互換性について 

•本機で再生できるファイル形式 
は ASF です。 （ASF 形式でも再生 
できないものもあります） 

•他機で記録されたファイルを本機 
で再生できない場合があります。 












■音声 データを 再生ずる 



VOICE 

OhOOmOOs 

No.l 


g 準も田 

カード再生モード にしておく。 _ 

1「ボイス_!にずる 

2再生ずる 

再ち 

■: 再生を停止 

II ; 再生を一時停止 
[再生中または一時停止中に ►► 
(◄◄ H 則に1秒が上たおし続ける 
と10倍速、7秒が上たおし続ける 
と60倍速の早送り（早戻し)再生 
になります。レバーから指をはな 
すと、元に戻ります。]_ 

フアイルを選択ずる 

►► 停止中にポンとたおすと、夕 
の音声の先頭へ 
停止中にポンとたおすと、前 
の音声の先頭へ 

[再生中、則にポンとたお 
すと、夕の(再生している)音声の先 
頭で再生し、一時停止中にたおすと、 
先頭で停止します。]_ 

音量調節をずる 

再生中に音量表示が出るまでマル 
チプッシュダイヤルを押し込み、 
回して調節をする 


齡卜お@《をわ《 

方ード再生について 

•力ードにデータが記録されていない場合は白い画面になり、日 
付、時間が「— J 表示になります。 

•メモリー画像を再生時、タイトルを入れて再生できます。 ( P 71) 
•形式の異なるデータや壊れたデ ー タを再生したときは、画面中 
央に「 X 」が表示され、「再生できません」というメッセージが出 
る場合があります。 

•メモリー画像を再生時、メモリー画質表示は表示されません。 
•他の機器で記録された画像を再生すると、その他機で記録した 
画像サイズと本機の画像サイズ表示が異なる場合がありま 



す。 ( P 95) 

• MPEG 4 動画を再生すると、モザイクが出たり、コマ落ちした 
り、画像が小さく再生されます力これは異常ではありませ 


ん。 

• MPEG 4 動画を早送り/巻戻し再生、スロー/逆スロー再生、 
コマ送り/逆コマ送り再生、ジョグ再生することはできませ 
ん。 

•音声データにおいて本機と互換性のある機器またはソフト 
はありません。音楽再生機能搭載の当社製デジタルビデオ 
カメラ ( NV - C 7、 NV - MX 2000)、 SD-Juke box、SD メモリー 
力ード対応のに レコーダー ( RR - XR 320) では再生できませ 
ん。だ001年6月現在） 

• MPEG 4 動画のファイル名は記録されるごとにが下のよう 
に16進法で増えていきます。 


力 

I 

K 



MOL 001. ASF ... MOL 009 .ASF 一 MOL 00 A.ASF 
... MOL 00 F . ASF 一 MOL 010 .ASF 


•ボイスモードで早送り（早戻し)再生から通常再生に戻して 
も、約1、2秒間は早送り（早戻し)再生を続けます。 

• MPEG 4( 動颐またはボイスモードで力ードに記録されたファ 
イルを再生すると、終了前、約2秒間は一時停止 (■■) ボタンを 
受け付けません。 
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力 —ドを再生ずる(っづき) 


■マルチ画面表示からファイルを選んで再生ずる 



カメラ醒龍/ジョグ 


A 準備 

力ード再生モード にしておく。 
カードモード[静止画/ MPEG 4 
(動画)/ボイス] を選んでおく。 

—1' 押ず 

•ファイルがマルチ画面表示され 
_ます。_ 

=2:回して、希望のファイル 
を選ぶ 

•選んだファイルがホ枠で囲まれ 
_ます。_ 

3:マルチプッシュダイヤ 
ルを押し込む、またはマ 
ルチボタンを押ず 

•選んだファイルが画面に現れま 
す。 「 MPEG 4( 動画)」、「ボイス」 
のときには、さらに再生 (► M 則に 
たおして再生を始めます。 


•ファイルをマルチ画面表。^する 
場合、7ファイルが上記録されて 
いると一度に表示できません。 
マルチプッシュダイヤルを回し 
て、次のマルチ画面を表示させて 
ください。 
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■ファイル番号を指定して再生ずる(ナンパ'—指定） 

g 準も南 

カード再生モード にしておく。 
カードモード[静止画/ MPEG 4 
(動画)/ボイス] を選んでおく。 

二 「力ードヘンシュウ J メ 
ニューで「ナンパー指定 J 
_を「ずる J に設定ずる_ 

2:回して、希望のファイル 
番号を選び、押し込む 

•指定した番号のファイルが画面 
に現れます。 「 MPEG 4 觸國」、 
「ボイス」のときには、さらに再生 
(► H 則にたおして再生を始めま 
す。 






ワーセーブを働かせる 

(ボイスパワーセーブ） 


く撮影モード> 



くカード再生モード> 



Egfc ' i か。の 切み 

まえのメニュ-に戻る 


g 準も田 

撮影 モード または カード再生モー 

ド にしておく。 

(撮影モードの場合のみ力ードに 
する。） 

ボイスモード にしておく。 

「ソノタセツテイ」メニューの「ボ 
イスパワーセーブ」を「入」にする 
とパワーセーブカ 《 働き、再生など 
の動作をした後、数秒後に表示な 
どが消えて画面が暗くなりま 
す。ただし、メニュー画面操作 
時と音量調節中はパワーセーブ 
は働きません。 

•何か操作をするとパワーセーブ 
は解除されます。 

•パワーセーブモード時には、電源 
の切り忘れにお気を付けくださ 

い0 




齡卜お@《をわ《 


カード再生について 

•マルチ画面表示時に送り （►►) または戻し(ィィパ則にたおすと 
前後6画面ごとの送り、戻しができます。 


私 ィ 

⑦1|⑧1⑨ 

r ④1⑥ r ⑥1 

⑩「⑩[⑩ 


リモコンでマルチ画面を操作ずる 

〇項目ボタンを押すごとに、下画面の①の矢印の順に画像の 
選択が移動します。(戻ると含は戻し (◄◄) ボタンを押します) 
0設定ボタンを押して選んだ画像を再生します。 



( _ ) 

メモリー 

切/入 

[ 映像効果 

r 掉少 




琴 





頁目 




設定ボタン 
項目ボタン 


0 


力 

I 

K 
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力ードのメモリー画像をテープに 


記録ずる 



g 準も田 

カード再生モード にしておく。 

1「テープ にずる 
2「静止画 J にずる。 

3テープに記録したいメ 
_モリー画像を再生ずる 

-4 押ず 

•約7秒間テープに記録されま 
す。 


•テープに記録する場合、記録す 
るテープ位置を頭出ししておい 
てください。手順4でボタンを 
押した地点のテープ位置にメモ 
リー画像が記録されます。 

•「640 X 480」が外の画像サイズ 
を持つメモリー画像をテープに 
記録すると、画質が多少劣化しま 


• MPEG 4 動画、音声データを力一 
ドから テープに記録する ことは 
できません。 

•テープに記録された画像のサイ 
ズは、「640 X 480」になりま 

す。 （メガピクセル静止画記録で 
はありません） 


スライドショーの設定をずる 

(スライドショー設定） 


■スライドシヨーずる画像を設定ずる 

静止画をスライドシヨーする順序 



や再生時間を設定します。 



力ード再生モード にしておく。 


静止画モード にしておく。 

1「力ードヘンシュウ J メ 
ニューで「スライドシヨー 
_設定 J を「ずる J に設定ずる 

2「ヘン シュウ _! を「ずる J に 
_設定ずる _ 

3回して、設定ずる画像を 
_選び、押し込む_ 

4回して、再生時間を設定 
し、}甲し込む 

•設定内容が表示されます。_ 

5手順3、4を繰り返し、設 
定が終わったら押ず 

•メニュー画面に戻ります。_ 

•設定したスライドシヨーを実行 
する場合、「スライドシヨー」を 
「プリセツト」に設定してから、再 
生 (►) ボタンを押してください。 
(「 M . スライド1>」表示が出ます） 










■設定された画像を解除ずる 


1 

ガソウデンソウ区み因►しない 

謬 が 器 


1 

スライドシ 

しない< 

かる 


1フオー7ツト ►レない 1 

まえのに： L - に戻る 

1 1 




設定カイジヨ 

1しない >ずる 


鼓定スールブリア►レない 

まえの;(こ;!-に戻る 



面日曲 

號カイジ3するえをえらんでください 

■国国 




g 準 t 田 

カード再生モード にしておく。 
静止画モード にしておく。 

1「力ードヘンシュウ J メ 
ニューで「スライド 
ショー設定_!を「ずる J に 
_設定ずる _ 

2「設定カイジョ J を「ず 
る_!に設定ずる 
•設定された画像がマルチ画面表 
示されます。 

3回して、設定解除ずる画 
像を選び、押し込む 

•設定された画像が解除されま 
す。 


4■手順3を繰り返し、設定 
が終わったら押ず 

•メニュー画面に戻ります。 


齡卜お@《をわ《 

スライドショー設定について 

スライドショーの再生順序や再生時間を変更ずる 

〇スライドショー設定後に「ヘンシュウ」を「する」に設定する 
0 マルチプッシュダイヤルを回して画像を選び、押し込む 
© マルチプッシュダイヤルを回して再生順序を設定し、押し込む 
〇マルチプッシュダイヤルを回して再生時間を設定し、押し込む 
© メニューボタンを押して設定を終わる 

ずべての画像をスライドショーずる 

「スライドショー」を「才ール」に鼓定してから、再生 (► M 則にた 
おす 

•すべての画像を約5秒間スライドショーします。（「スライド 
D >」 表示が出ます） 

ずべてのスライドショー設定を解除ずる 

「設定才ールクリア」を「する」に設定し、確認画面で「八イ」を選 
び、マルチプッシュダイヤルを押し込む 

スライドショー設定の内容を確認ずる 

「設定カク ニン」 を「する」に設定する 

•画像が設定した順序で、再生時間とともにマルチ画面に表示されます。 

•再生時間は5〜99秒まで設定できます。 

•スライドショー設定している画像には「•パ緑)が表示されま 
す。（同じ画像に DPOF ( P 75) が設定されている場合は「♦」(青) 
が表示されます） 

•「プリセット」設定時のスライドショーでは、タイトルイン 
( P 71) してもタイトルは表示されません。 

•「プリ セッ ト」設定時、スライド ショーの 再生を途中で停止した 
り、再生が終了した場合は、カード内のファイル番号 (IMGAO 
000 . JPG ) が一番大きい画像を表示して停止します。 
•スライドショー設定はお使いのビデオカメラで設定してください。 
•ファイルサイズによっては設定時間より長く再生される場合 
があります。 







































テープと力ードの間で画像を自動 


伝する (画像伝送) 


テープからカードへ 記録ずる 

フォトインデックス信号が入った 
画像をカードに自動で記録しま 
す。_ 

g 準備 

再生モード にしておく。 

静止画モード にしておく。 

「メモリキロ ク」メニューで 「メモ 
リガシツ」を希望の設定にしてお 
< 

-1- 画像伝送を開始ずる部 
分の手前を静止画再生 
—してぉく_ 

，2 「再生キノウ J メニュー 
で「ガゾウデンソウ巨を 
护印を「ずる J に設定ず 
る 

画像伝送が始まると… •画象'防尉く W ります。 _ 

その時のテープ位置からサーチ 画像伝送を途中でやめる 

を開始し、フォトインデックス信停止 ( BM 則にたおす_ 

号の入った画像が順番にカード 
に記録されます。 

記録中は「テープ再生画をカード 
に記録中です」と表示されます。 




画像伝送が始まると… 

そのときに、再生されている画像 
から最後の画像まで順番にテー 
プに記録されます。晒像1枚あ 
たり約7〜11秒間の静止画とな 
ります） 

記録中は「メモリ画をテープに記 
録中です」という表示が出ます。 


カードからテープへ記録ずる 

メモリー画像をテープに自動で記 
録します。 

g 準備 

カード再生モード にしておく。 
静止画モード にしておく。 
ブランクサーチ機能 ( P 44) などを 
使って、メモリー画像を記録する 
テープ位置をさがしておく。 

-1- 画像伝送を開始ずる画 
_像を再生しておく ^ 

•2 •「力ードヘンシュウ J メ 
ニューで「ガゾウデンソ 
ゥ I 力-ド hF ス [ j を「ずる J に 
設定ずる 

•画像伝送が始まります。_ 

画像伝送を途中でやめる 

停止(国パ則にたおす 
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磁タイトルを入れる (タィ トルイン) 



画面表 7 F 


別売のアクセサリーキットに付属 
の力ードには楽しいタイトル（プ 
リセットタイトル）が入っていま 
す。この中からタイトルを選ん 
で、表示させることができます。 
タイトルインは撮影、再生、力ード 
再生(静止画)の、いずれのモードで 
も可能です_ 

1=押ず 

•タイトルが表示されます。 

2=押ず 

•タイトルがマルチ画面表示され 
ます。 

3回して、希望のタイトル 
_を選ぶ _ 

4マルチプッシュダイヤ 
ルを押し込むまたはマ 
ルチボタンを押ず 



ロック設定 
表示 ( P 73) 

フアイル名 


•選んだ画像が再生されます。 

タイトルを消ず 

タイトルインボタンを押す 


• MPEG 4( 動國またはボイスモー 
ドではタイトルインで きませ 
ん。 
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面像伝送について \ 

•テープーカード記録時の画像のサイズは「640 x 480」になります。 

•テープーカード記録中にカード記録の残り枚数が0枚になる 
と「メモリ記録はできません」と表示され、テープは静止画再生 
になります。 

•映像が S 1 信号 (16:9) の場合は、「ワイド画像は記録できません」 
のメッセージが表示され、記録できません。 

•カードーテープ記録時は、自動的にインデックス信号が記録さ 
れますので、頭出し ( P 45) や自動プリント （ P 82) ができます。 

•「スライドショー」の「プリセット」の設定に関わらず、そのとき 
に、再生されている画像から最後の画像まで順番にテープに記, 
録されます。 

• 「640 X 480」が外の画像サイズを持つメモリー画像をカードか I 
らテープに記録すると、画質が多少劣化します。 

• MPEG 4 動歐音声データを自動伝送することはできません。 

タイトルインについて 

•撮影モードではタイトルインしてタイトル入りの映像を撮影します。 

•再生、力ード再生モードではテープ映像やメモリー画像にタイ 
トルインしてタイトル入りの映像、画像を再生します。 

•デジタル機能/効果とタイトルインは同時に使用できません。 

•証明写真機能、シネマとタイトルインは同時に使用できません。 

•「ガゾウサイズ」が「1280 X 960」に設定されていて、テープ /' 
力ード選択スイッチが「力ード」側になっていると、タイトルを 
表示させることはできません。 

•再生モードでタイトルを表示している場合、タイトルは DV 端 I 
子、デジタル静止画端子から出力されません。 

•タイトルインボタンを押すと（手順1)、最後に作ったオリジナ 
ルタイトル ( P 72) が表示されます。オリジナルタイトルを 
作っていない場合はプリセットタイトルが表示されます。 

•オリジナルタイトルを記録している場合はプリセットタイト 
ルの最後に入ります。 
































您タイトルを作る (タイトル作成) 


タイトルを作り、力ードに記録し 
ます。作成したタイトルはタイ 
トルインできます。_ 

g 準備 

撮影モードにしておく。または 
再生モードにし、記録したい場面 
で静止画再生しておく。 

静止画モードにしておく。 

-1=「メモリキロク J メ 
ニユーで「タイトル作 
_成_!を「ずる J に設定ずる 

2押ず 

•画像が静止画になります。 

3「おき具合 J を選び、押し 
込んだあと、回して調整 
_し、押し込む_ 

4=「色センタク_!を選び、押 
し込んだあと、回して選 
_択し、押し込む_ 

5「記録 J を選び、押し込む 

•タイトルがカードに記録されま 
_す。_ 

• MPEG 4( 動画）またはボイス 
モードではタイトル作成できま 
せん。 



手書きのタイトル原色のタイトル 



タイトル作成のコツ 

タイトルにするものはコントラ 
ストのはっきりしたもの、光を反 
射しないものが適しています。 
左図を参考にオリジナルタイト 
ル作りにチヤレンジしましよ 
ラ。 

抜き具合について 

マルチプッシュダイヤルを回し 
てタイトルがきれいになるよう 
に調整して、押し込みます。 

色選択について 

マルチプッシュダイヤルを回す 
と、左図のように色が変わりま 
す。 

〇元の画像の暗い部分篤っぽい 
部分)が抜けたタイトルになり 
ます。 

©元の画像の明るい部分(白っぽ 
い部分)が抜けたタイトルにな 
ります。 









禮ファイルを誤消去防止ずる 

(ロック設定） 


1 

ガソウデンパ EEWE 
網プ拾卜 

3►しない 
►しない 


1 画 W 届 しない非する 


U ド ur •廣疋 
フォ-マット 




まえのメこ2-に戻る 





設定を解除ずる 

手順3でダイヤルを回してロック 
設定しているファイルを選び、押 
し込む 


カードに記録した大切なファイル 
をロック(誤消去防止）します。 


g 準イ厢 

カード再生モード にしておく。 
力ードモード[静止画/ MPEG 4 
(動画)/ボイス] を選んでおく。 

1「力ードヘンシュウ J メ 
ニューで「ロック設定 J 
_を「ずる_!に設定ずる_ 

-2静止画モードのみ 

回して、ファイルの種類 
(セイシガまたはタイ h 
_ル)を選び、押し込む_ 

3.回して、ロック設定した 
いファイルを選び、押し 
込む 

•選んだファイルがロックされま 
す。 

•「0- ff 」 表示が出ます。 

•4^ 押して設定を終了ずる 


• 「」表示が消えます。 


齡卜お@《をわ《 


タイトル作成について 

•「1つまえに戻る」を選ぶと1つ前の画面が表示されます。 

•「ガゾウサイズ」の設定に関係なく、タイトルの画像サイズは 
「640 X 480」になります。 

•「ガゾウサイズ」が「1280 X 960」に設定されていて、テープ/ 
力ード選択スイッチが「力ード」側になっていると、「タイトル 
作成」はできません。 

•抜き具合を調整しても、タイトルにしたいものの明暗差が少な 
いときれいに抜けないことがあります。 

•細かいものをタイトルにすると、きれいに出ないことがありま 
す。 

•タイトルの記録中は「タイトルを記録中です」と表示が出ま 
す。 

•ピントが合いにくいときは、マニュアルフォーカスでピントを 
合わせてから、タイトル作成をしてください。 ( P 46) 

•オリジナルタイトルを記録すると、記録可能枚数、時間が少な 
くなります。 

•記録可能枚数、時間が残り少ない場合、オリジナルタイトルが 
記録されていないことがあります。 

SD メモリーカードの書き込み禁止スイッチ 

について 

SD メモリーカード本体には書き込み禁止ス 

イッチが付いています。スイッチを 「 LOCK 」 側 

にしておくと、 カー ドへの 書き込みや データの 消 

去、フォーマットはできなくなります。戻すと、 

可能になります。 

□ック設定について 

•ファイルをロックしても、フォーマットした場合は消去されます。 

• ロックされたファイルを消去しようとすると、「消去できませ 
ん」というメッセージが表示され、消去できません。 

•ロック設定は本機でのみ有効です。 
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フアイルを消去ずる (メモリ-消去) 


1 


1しない►ずる 

1 - 

ブ1 F' ル E 义りルじ旧な P •レ/よい 

まえのメこ： L- に戻る 



2 4- 



力ードをフオ 

(フォーマット） 


カードに記録したファイルを消去 
します。 一度消去したファイル 
は元に戻りません。 


g 準も南 

カード再生モード にしておく。 
力ードモード[静止画 /MPEG4 
(動画)/ボイス] を選んでおく。 

•1 三「メモリ消去_1 メニュー 
で消したいファイルの種 
類を設定ずる 


2 •「えらんで消去」選択時 

回して、消したいファイ 
ルを選び、押し込む 

•選んだファイルを囲んだ黄色の 
枠が点滅します。 

•複数の画像を選択して消去する 
こともできます。 


•SD メモリーカードの場合、書き 
込み禁止スイッチが 「 LOCK 」 側 
になっていると消去できませ 
ん。 

• ロックされていると、ファイルを 
消去できません。ロック設定を 
解除しておいてください。 ( P 73) 


3押ず 


1- 

ガソウデンソウ [ HWE 3 ►しない 
ジドウプリント ►しない 
ナンバ-指を ►しない 
ロック設定 ►しない 
スライドシヨ-設を ►しない 


EE & 

田 a しない 

1 ま兄のタニユーに民々 1 

1 M 11 IIII iiii I'^M 1 

►する 

1 



:4.メッセージを確認し、回し 
て「八イ J を選び、押し込む 

•選んだファイルがカードから消 
去されます。 

消去をやめる 

手順4で「イイエ」を選び、マルチ 
プッシュダイヤルを押し込む 


フォーマツトずるとカードに記録 
されているずベてのデータ（メモ 
リー画像、 MPEG4 動画、音声デー 
夕、オリジナルタイトル画像、プリ 
セツトタイトル画像)は消去され 
まずのでお気を付けください。 


マツ h ずる 


通常、力ードはフォーマット(初期 
化)ずる必要はありません。 

「この力ードは使えません」とメッ 
セージが出た場合にフォーマット 
してください。_ 

g 準備 

カード再生モード にしておく。 

=1三「力ードヘンシュウ J メ 
ニューで「フオー7ツ 

卜_!を「ずる_!に設定ずる 

•確認のメッセージが表示されま 
_す。_ 

2回して「八イ J を選び、押 
し込む 

•フォーマットが始まります。終 
了すると、白い画面になります。 

フォーマットをやめる 

手順2で「イイエ」を選び、マルチ 
プッシュダイヤルを押し込む_ 

•本機でフォーマットした力ード 
は、他の機器で使えない場合があ 
ります。ご使用の機器でフォー 
マットしてください。大切な 
データはパソコンなどにも保存し 
ておいてください。 
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が リント情報をカードに書き込む 

( DPOF 設定） 



プリントしたい画像、プリント枚数 
などの情報 ( DPOF データ)を力ード 
に書き込むことができます。 


g 準イ厢 

カード再生モード にしておく。 
静止画モード にしておく。 

1=「力ードヘンシュウ J メ 
ニューで 「 DPOF 設定 J 
を「ずる!に設定ずる 


回して、「えらんで設定 J 
を選び、押し込む 


3回して、設定したい画像 
を選び、押し込む 

•選んだ画像がホ枠で囲まれま 
す。 


Digital Print Order Format の略 
です。 DPOF 対応のシステムで 
活用できるようにカードのメモ 
リー画像にプリント情報などを 
付加できるようにしたもので 
す。 


4■回して、プリント枚数を 
設定し、押し込む 

• DPOF データが 書き込まれま 
す。_ 

5手順3、4を繰り返し、設 
定が終わったら押ず 

•通常のカード再生画面に戻りま 
す。 


齡卜お@《をわ《 

メモリー消去について 
ファイルをずベて消去ずるときは 

手順1で「ファイルをすべて消去」を「する」にし、確認画面で「八 
イ」を選び、マルチプッシュダイヤルを押し込む。（ロック設定 
されていないファイルがすべて消去されます） 

•音声ファイルは本機が外で消去しないでください。 

DPOF 設定について 

•プリント枚数は〇〜99枚まで設定できます。 

• DPOF でプリント枚数を1枚が上に設定している画像には 
「•」（白)が表示されます。洞じ画像にスライドショー設定さ 
れている場合は「♦パ青)が表示されます） 

• DPOF 設定はお使いのビデオカメラで設定してください。 
ずべての画像を1枚ずつプリントずるように設定ずる 
手順2で「すべて1枚に設定」にする 

• DPOF データの書き込み中は、 「 DPOF データを設定中です」と 
表示が出ます。 

ずべての画像をプリントしないように設定ずる 

手順2で「すべて0枚に設定」にする 

• DPOF データの書き込み中は、 「 DPOF データを設定中です」と 
表示が出ます。 

DPOF 設定の内容を確認ずる 

手順2で「設定のカクニン」にし、マルチプッシュダイヤルを押 
し込む。 （1 枚が上に設定している画像が枚数表示とともにス 
ライドショーします。その後、通常のカード再生に戻りま 
す。） 

確認に時間がかかる場合があります。動作中ランプが消灯す 
るまでお待ちください。 

DPOF 設定の確認を途中でやめる 

停止(国パ則にたおす 



































您手早くメニュー設定を行ラ 

(シヨートカツトメニュー ） 


綾撮った後に別の音声を入れる 

(アフレコ） 



設定をやめる 

「戻る」を選び、マルチプッシュダ 
イヤルを押し込む 


マルチプッシュダイヤルを押し込 
むと、手早いメニュ ー 設定が可能な 
シヨー トカットメニューが出ます。 

g 準備 

カード再生モード にしておく。 
力ードモード[静止画 / MPEG 4 
(動画)/ボイス] を選んでおく。 
ナンバー指定® 

① 「ナンパ'—指定」を選び、押し 
込む 

② 回して再生したい画像のデー 
_夕番号を選び、押し込む_ 

メモリ消去⑥ 

① 消去ずる画像を再生ずる 

② 「メモリ消去 J を選び、押し込む 

③ 確認画面で「八イ J を選び、押し 

_込む_ 

ロック設定⑥ 

① ロックずる画像を再生ずる 

② 「ロック設定 J を選び、押し込む 

DF ^ OF 設定⑥ 

(静止画モードのみ） 

① DPOF 設定ずる画像を再生ずる 

② 「 DPOF 設定 J を選び、押し込む 

③ 回してプリント枚数を設定 
し、}甲し込む 



手順4で録音が始まったら… 

「マイク」入力の場合： 

•本機の内蔵ステレオマイクに向 
かって音声を入れます。 

•マイク端子で音声機器とつない 
でいれば、音声を再生します。 


撮った映像に後から巨 GM やナ 
レーシヨンを入れることができ 
ます。 



撮影済みのカセツトを入れ、 再生 
モード にしておく。 


リモコンを 用意しておく。 

J ;「 AV 入出カセツテイ J 
メニューで 「アフレコ入 
力 J を「マイク_!か「ライ 
ン_!に設定ずる 
•「ライン」に設定する場合 、 「AV 
タンシ」を 「 AV 入出力」にしてお 
_いてください。_ 

;2=音声を入れたい場面を 
_さがし、静止画再生ずる 

3押ず 

-を押して録音を始める 

録音をやめる 

リモコンの一時停止ボタンを押 
す(静止画に戻ります） 
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「ライン」入力の場合： 

接続している機器を再生しま 
す。 







外部機器(オーディオ機器など) 
を使ったアフレコ（ライン入力) 

左図の接続をして、メニューの 
「 AV タンシ」を 「 AV 入出力」にし 
て、「アフレコ入力」を「ライン」に 
設定します。 

マイク端子を使ったアフレコ 
(マイク入力） 

「アフレコ入力」を「マイク」に設 
定します。 

が下の接続コード(別売)を使用し 
ます。 

•大型ステレオプラグのヘッドホ 
ン端子の場合は大型•ミニ録音 
コード S / RP - CA 6 A 
•ピンプラグ X 2 の出力端子の場 
合は大型•ミニラインコード S / 

RP - CA 59 A 

•ミニステレオプラグのへッドホ 
ン端子の場合はミニ•ミニ録音 
コード S / RP - CA 2 A 



ヘッドホン端子などへ 





齡卜お@《をわ《 


アフレコについて 
アフレコ録音ずる前に 

•撮影時のオリジナルの音声も残したい場合は「キロクセッテ 
イ」メニユーの「音声キロク」を 「 l 2 bi 1:」 にして撮影しまず。 

(「16 bit 」 設定時は、アフレコ録音後、撮影時の音声は消えます） 

•「キロクセッテイ」メニユーの「キロクモード」を 「 SP 」 にして 撮 

影しまず。 （「 LP 」 モードで撮影した部分にはアフレコできませ 
ん） 

•無記録部分にアフレコはできません。 

•アフレコ中に無記録部分があると、その部分を再生したとき 
に、映像、音声が乱れまず。 

• DV 端子からの音声をアフレコすることはできません。 
•アフレコ録音のときに、カウンターメモリー機能を使うと便利 
です。 （ P 109) 

アフレコした音声を聞くには 

「再生キノウ」メニユーの 「12 bit 音声」の設定によって、アフレ 
コ音声と元の音声を切り換えることができます。 

ステレオ1:元の音声を再生します。 

ステレオ2:アフレコ音声を再生します。 

ミックス： 元の音声とアフレコ音声を同時に再生します。 

音声を聞きながらアフレコずるには 

アフレコー時停止時、「ステレオ2」に設定すると、音声を確認で 
きます。マイク入力時はへッドホンを使うと、音声を聞きなが 
らアフレコできます。（へッドホンを使う場合、 「 AV 入出カセッ 
テイ」メニューの 「 AV タンシ」を 「 AV 出力/へッドホン」に設定 
してください） 

ライン入力時はスピーカーで音声を聞きながらアフレコできま 
す。 


〇 

呂 


力 

I 

K 
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.外部機器(ビデオ機器やテレビ)の 
内容を録画ずる 


S - VHS ( VHS ) カセツトの内容を 
DV カセツトにダビングしたり、 
テレビ番組を録画することがで 
きます。_ 

g 準備 

本機に録画用のカセツトを入れ、 
外部機器と接続し、 再生 モードに 
しておく。 

リモコンを用意しておく。 

-1-「 AV 入出カセツテイ J 
メニューで「 AV タン 
シ J を 「 AV 入出力_!に設 
定ずる 

2電源を入れ、再生を始め 
る 

•本機に外部機器側の映像、音声が 
入力されているか確認します。 

3録画ボタンを押しなが 
_ら再生ボタンを押ず_ 

-4 -一時停止または停止ボ 
タンを押して、録画を終 
—ゎる_ 

-5. 再生を終わる 



デジタルビデオ機器 



「AD ヘンカン出力」が 
「する」の場合 



DV ケーブル 
VW-CD1 側売 ) 



AD (アナログ/デジタル)変換 
について 

D V 端子で他のデジタルビデオ機 
器とも接続している場合、外部機 
器からアナログ入力した映像を、 
DV 端子を通して他のデジタルビ 
デオ機器にも出力することがで 
きます。 

外部機器のアナログ映像信号を 
DV 出力ずる(左図)には 

「 AV 入出カセツテイ」メニューで 
「 AD ヘンカン出力」を「する」に設 
定する 

通常は IAD ヘンカン出力」を「し 
ない」に設定しておいてくださ 
し、。「する」に設定していると、 
画像が乱れることがあります。 




外部機器 






，準備 


關 

撮影ミ斉みのカセツトを入れ、 再生 
モード にしておく。 

録画用カセツトを入れておく。 

1再生ずる 


録画を始める 


3一時停止または停止ボ 
タンを押して、録画を終 
ねる 


再生を終わる 


ダビングずる前に 

•ダビングするときに、機能表示 
や年月日、時刻表示 ( P 39) がす要 
な場合は、表示を消しておいて 
ください。 

•ビデオ側で入力切換などの設定 
が必要です。ビデオの説明書 
をお読みください。 


ふ VHS /( VHS ) カセツトにコピー 

する (ダビング） 



本機で撮った作品を、ビデオを 
使って S - VHS または VHS カセツ 
卜にダビングすることができま 
す。 


ビデオ 



齡卜お@《をわ《 


外部機器の内容を録画ずるときは 

•「キロクセッテイ」メニューの「キロクモード」を 「 LP 」 に設定し 
ておくと、 「 SP 」 の 1.5 倍長く録画できます。 ( P 110) 

•お使いのテレビやビデオ機器の説明書をよくお読みくださ 
い0 

•著作権保護の信号(コピーガード)が入っている映像を録画する 
と、録画時に「コピーガードありただしく録画できません」と 
メッセージが出て、再生時に映像がモザイクになります。 

•「キロクセッテイ」メニューの「音声キロク」で記録する音声 
モード （12 bit / l 6 bit ) を設定してください。 

•本機は S 1 / S 2 映像信号に対応していますが、ワイド映像を本 
機で再生すると、液晶モニター、ファインダーの映像は縦のび 
になります。 

•録画中に外部機器側で早送り再生やスロー再生などを行うと、 
再生時に映像がモザイクになることがあります。 

•録画中はコードを抜き差ししないでください。正常に録画で 
きないことがあります。 

•テレビ放送の電波が弱い場合に、その映像を録画すると、再生 
時に映像が乱れたり、モザイクが出る場合があります。 

•主音声、副音声の入った映像に力国語の映像など)をダビング 
したときは、再生時に「再生キノウ」メニューの「音声キリカエ」 
で聞きたい音声を選んでください。 ( P 43) 

•アナログ入力時の録画中は、カードフォトショット、 MPEG 4 
動画記録できません。 

• S 映像コードと映像/音声コードを両方接続している場合 、 S 
映像が優先して入力されます。 

• AV 入出力端子や S 2 に 1) 映像入出力端子のどちらか一方に映 
像信号を入力している場合、残りの端子から、その映像信号を 
出力することはできません。 
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您デジタルビデオ機器とつないで使綾デジタルビデオカセツトレコー 


つ （デジタルダビング) 



DV 端子 ( i . LINK ) を持ったデジタル 
ビデオ機器どうしを DV ケーブル 
V W-Cm (別売)でつなぐと、デジ 
タル信号による高画質なダビング 
ができます。 

A 準備 

撮影済みのカセツトを入れ、再生 
モードにしておく。 



録画用カセツトを入れ、再生モー 
ドにしておく。 

リモコンを用意しておく。 

1再生ずる 

2録画ボタンを押しなが 
_ら再生ボタンを押ず_ 

3一時停止または停止ボ 
タンを押して、録画を終 
_ねる_ 

4再生を終わる 


ダーをつないで使う 

当社製デジタルビデオカセット 
レコーダーにつなぐと、高度な編 
集作業ができます。 

•デジタルビデオカセットレ コー 
ダーの説明書をよくお読みくだ 
さし、。 

•接続を行うときは、各機器の電 
源は「切」にしてください。 
•デジタルビデオカセットレコー 
ダーと DV ケーブルで接続する 
だけでもが下の編集ができま 
す。 

(ダビング編集*ビデオインサー 
卜•オーディオインサート•アッ 
センブル編集） 

•この場合、デジタルビデオカ 
セットレ コーダーの 入力切換は 
「 DV 入力」に、編集端子切換ス 
イッチは 「 DV 」 にしてくださ 
い。 

•映像が乱れるため、 「 AV 入出力 
セツテイ」メニューの 「 AD ヘン 
カン出力」を「しない」にしてお 
いてください。 
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DV ケーブルのみの接続で、プロ 
グラム編集ずる場合 

「ヒヨ ウジ セツ テイ」 メニューの 
「カウンタ モー ド」を「タイム コー 
ド」にし、タイムコードを液晶 モ 
二夕一に表示させておいてくだ 
さい。 ( P 94) 


援樹溫 


齡卜お@《をわ《 


デジタルダビングについて 

•2 台の当社製デジタルビデオカメラをお使いの場合、リモコン 
設定をそれぞれ「 VTR 1」、「 VTR 2」 にしておくとリモコンによる 
誤動作を防ぐことができます。 ( P 23) 

•録画機側のメニューの設定に関係なく、再生テープの「音声キ 
ロク」モードと同じモードでダビングされます。 

•録画機側のモニター映像(液晶モニターやファインダー、テレビ 
に映した映像)の画面下部がゆがんだり、上下にゆれることがあ 
りますが、故障ではありません。実際に記録される映像には 
影響ありません。 

•再生機側でタイトルインを使っても、ダビングされるのはもと 
の テープ 内容です。 

•ダビング中に DV ケーブルを抜き差ししないでください。正, 
常にダビングできないことがあります。 

•著作権保護の信号(コピーガード)が入っている映像を本機で録, 
画すると、再生時に映像がモザイクになります。 

• DV 端子からの入力映像にタイトルを入れてテープに記録する 
ことはできません。 

•「キロクセツテイ」メニューの「キロクモード」を 「 LP 」 にしてお 
くと、 「 SP 」 の 1.5 倍長く録画できます。 ( P 110) 

•主音声、副音声の入った映像に力国語の映像など)をダビング I 
したときは、再生時に「再生キノウ」メニューの「音声キリカエ」 
で聞きたい音声を選んでください。 ( P 43) 

• DV 端子または i . LINK 端子を持った機器でも、デジタルダビン 
グできない場合があります。くわしくは接続される機器の取, 
扱説明書をお読みください。 
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綾自動プリント機能を使ラ 



•ビデオプリンターと本機を接続 
するには、システムコード VW - 
CA 20( 別売)が必要です。 

•自動プリントでは、メガピクセル 
のきれいな画質は得られませ 
ん。 

•ビデオプリンターの説明書もお 
読みください。 


5ピン型システム©端子を持っ 
た当社製ビデオプリンターの場 
合、自動でプリントすることがで 
きます。 

フォトインデックス信号の付 
いた静止画像の自動プリント 

[ビデオプリンター側] 

〇電源を入れる 
©入力信号の設定をずる 

[ビデオカメラ側] 

©再生モードにずる 
〇撮影済みのカセットを入れ 
る 

® 自動プリントを開始ずる部 
分を頭出し（フォトサーチ) 
( P 45) しておく 

(テープ始端にしておくとフォ 
トインデックス信号付きの画 
像をすべてプリントします） 

©「再生キノウ J メニューで「ジ 
ドウプリント J を「ずる J に設 
定ずる 

_自動プリントが始まります。 

自動プリントを途中でやめる 

本機の停止 (■) ボタンを押す 


力ードフォトショット画像の自 
動プリント 

現在、再生されている画像から最 
後の画像まで順番にすべてプリン 
卜されます。 

[ビデオプリンター側] 

〇電源を入れる 
©入力信号の設定をずる 
[ビデオカメラ側] 

©記録済みのカードを入れる 
〇カード再生モードにずる 
©力ードモードを「静止画 J に 
ずる。 

@「力ードヘンシュウ J メ 
ニューで 「ジドウプリント J 
を「ずる J に設定ずる 

_自動プリントが始まります。_ 

自動プリントを途中でやめる 

本機の停止 (■) ボタンを押す 
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磁パソコンを使って動画編集ずる 


別売の Windows 用 DV 動画編集 
ソフト MotionDV STUDIO を使 
うと、ぃろぃろな映像効果をかけ 
たり、タイトルを作成すること力《 
できます。 

接続や操作方法などの詳しぃ説 
明は 、 MotionDV STUDIO の説 
明書をお読みくださぃ。 

MotionDV STUDIO を使うと、ノ 
ンリ ニア 編集と テー プ編集の両 
方の長所を生かした八イブリツ 
ド編集を行うことができます。 

ノンリニア編集 

デジタルビデオ機器の映像を 
データとしてパソコンの八ード 
ディスクに取り込み、編集する方 
法です。パソコン上で取り込ん 
だ映像に様々な特殊効果を入れ 
ることができます。 

テープ 編集 

2台のデジタルビデオ機器を使っ 
て、映像をダビングしながらつな 
ぃでぃく方法です。八ードディ 
スクの容量を気にせず編集でき 
るので、長時間の編集に便利で 
す。 

•詳しくはカタログ、ホームぺ一 
ジ （ P 1 1 ) などでご確認くださ 

い。 


テ—プ編集時では へ 

2台の機器を制御します。 子 




齡卜瓣《をわ《 


ビデオプリンターご使用時のお願い 

•ビデオプリンターを使う前に、リモコンの表示出カボタン 
( P 43) を押して、機能表示を消してください。表示された状態 
では、カウンター表示や機能表示などもプリントされてしまい 
ます。 

•よりきれいにプリントするためにマルチモードの画像は、その 
ままプリントするよりも、プリンター側で「異画面マルチ」モー 
ドを設定して、プリントすることをおすすめします。 

•本機とビデオプリンターとの接続が誤っていたり、プリンター 
側にインクや用紙がないときは「プリンターエラー」の表示が 
出ます。 

自動プリント時のお願い 

•連写フォトシヨットの画像はインデックス信号が入りません 
ので、自動プリントできません。 

•ビデオプリンター側の熱さまし処理で、自動プリントを停止す 
る場合があります。このときは再度、メニューの「ジドウプリ 
ント」を「する」に設定してください。 

•本機のテープ保護のためプリンター側で枚数設定しないでく 
ださい。 

自動プリント中には 

•1 枚目のプリントが抜けることがあります。 

•インクや用紙の交換をすると、同じプリントカで枚出ることが 
あります。 

•テープ始端付近の画像がプリントできないことがあります。 

•テープに画像が連続して記録されているとプリントが抜ける 
ことがあります。 

DV 動画編集ソフトについて 

• 「640 X 480」が外のサイズを持つ画像を取り込むことはでき 
ません。画像サイズは「640 X 480」になります。 

•力ードのデータ使用時は、「静止画」にしておいてください。 
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您パソコンを使って静止画編集 


別売の US 目接続キットを使うと、 
本機のカード画像をパソコンで扱 
えるよラになります。 

US 目接続キット 

Windows 用®の US 巨接続キット/ 
VW - DTU 1 には、画像の整理に便 
利なビューヮーや画像編集*加工 
用のレタッチソフトが付いていま 
す。 

パソコンと接続するときは、 

① USB 接続キットに入っている 
USB ドライバーをパソコンに 
インストールする 

② 本機を力ード再生モードにす 
る 

③ 本機を静止画モードにする 

④ 専用のケーブルで接続する 

• PC 接続モードになります。 

接続や操作方法などの詳しい説明 
は、 US 目接続キットの説明書をお 
読みください。 

•この操作でご使用になれるパソ 
コンは、 USB 端子のある 
Windows ®98 Second Edition / 
Me 搭載機です。 

•詳しくはカタログ、ホームペー 
ジ （ P 1 1 ) などでご確認くださ 

い。 


ずる 
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アダプタ— 

i デジタル 
• 静止画端子へ 



•この操作でご使用になれるパソ 
コンは、シリアルポート ( D - sub 9 
ピン)のある Windows ®95/98/ 
Me 搭載機とシリアルポート（ミ 
二8ピン）のある Macintosh の 
みです。 

•詳しくはカタログ、ホームぺ一 
ジ （ P 1 1 ) などでご確認くださ 

い。 


別売のパソコン静止画キットを使 
うと、本機の画像データ(撮影映像、 
テープ映像や力ード画像)をパソコ 
ンに取り込むことができます。 

パソコン静止画キット 

デジカム用パソコン静止画キット 
VW - DTA 2 W ( Windows ® 用)/ VW - 
DTA 2 M (Macintosh 用)には、デジ 
カム連動のソフト 「 DV スタジオ 
2」が付いています。「アルバム」 
「レタッチ」「レイアウト」「住所録」 
のソフトウェアがひとつになった 
統合ソフトです。 

パソコンと接続するときは、パソ 
コン静止画キットに入っている専 
用のインターフェースアダプター 
を使います。 

接続や操作方法などの詳しい説明 
は、パソコン静止画キットの説明 
書をお読みください。 




ニケーシヨンソフ h を 


映像コミュニケーションソフト 

Windows 用®の映像コミュニ 
ケーションソフト DV @ Talk 1 .0 J / 
VW - DTC 1 を使うとお手持ちのデ 
ジタルビデオカメラとインター 
ネッ 卜を使って、テレビ電話のよう 
に相手の顔や声を確かめながら、通 
話できます。 


接続や操作方法などの詳しい説明 
は、映像コミュニケーシヨンソフ 
卜の説明書をお読みください。 


•この操作でご使用になれるパソ 
コンは、 IEEE 1 394端子 ( i . LINK 端 
子)のある Windows ®98 Second 
Edition / Me 搭載機です。 

•詳しくはカタログ、ホームぺ一 
ジ （ P 1 1 ) などでご確認くださ 

い。 


齡卜お@《をわ《 


US 巳接続キットについて 

•ビデオカメラの電源は AC アダプターをお使いください。 
(データ転送中にバッテリーが消耗し、電源が切れるとカード 
や力ードの内容が破壊されたりすることがあります） 

• PC 接続モード時に操作モードを切り換えることはできませ 
ん。 

パソコン静止画キットについて 

•メガピクセル画像を取り込むことはできません。画像サイズ 
は「640 X 480」になります。 

•デモモードを「切」にしてからお使いください。 ( P 89) 

.リピート再生 ( P 38) になっていると、取り込み時に誤動作しま 
す。 

•テープの途中に無記録部分がある場合は、誤動作することがあ 
ります。撮影時は、タイムコードがテープ始端から途切れず 
に記録されるようにしてください。 （ P 108) 

•静止画を取り込む場合は、 SP モードで撮影しておくことをお 
すすめします。 

•ビデオカメラの電源は AC アダプターをお使いください。 

•連写フォトシヨット画像 ( P 28) は、フォトシヨット画像の自動 
取り込みはできません。 

• S 2 に 1) 映像入出力端子や A V 入出力端子からの入力信号を直 
接、取り込むことはできません。 

•お使いのパソコンによっては自動取込に失敗することがあり 
ます。そのときは1枚ずつ取り込んでください。 

•力ー ドモード切換えスイッチを「静止画」にしてください。 

•撮影モード時はテープと力ードを取り出してください。 

映像コミュニケーシヨンソフトについて 

•インターネット接続には、別途プロバイダーとの契約が必要で 
す。 

•通信 • 画像の品質はインターネット接続状況によって変わりま 
す。 
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您パソコンで力ードを使う 


アダプターを使って、 デー タをパソコンに取り込んでください。 
アダプターにはが下のよラなものがあります。 

SD メモリーカード/マルチメディアカード両対応アダプター： 

• SD パソコン静止画キット / VW - DTSD 1 

• SD メモリーカード用 US 巨リーダーライター/巨 N - SDCAP 3 

• SD メモリーカード用 PC 力ードアダプター/巨 N - SDAAP 3 

• US 巨接続キッ h / VW - DTU 1 

フォルダー構造について 

データを記録したカードをパソコンに入れると、フォルダーが右図の 
ように表示されます。 

nOOCDPFPj ： 

メモリー画像カリ PEG 形式 ( IMGA 0001 . JPG など)で記録されていま 
す。 」 PEG 画像対応のレタッチソフトなどで開くことができます。 

「 M に C 」： 

メモリー画像に設定された DPOF データのファイルが入っていま 
す。 

「 TITLE 」： 

プリセットタイトル （ PRE 00001. TTL など）やオリジナルタイトル 
( USR 00001 JPG 、 USR 00001. TTL など)のデータが入っています。 

「 PRL 001」： 

• MPEG 4 動画が ASF 形式 ( MOL 001. ASF など)で記録されていま 
す。サイズがルさいので電話回線などを使ってデータを送受信す 
るのに適していますが、モザイクが出たり、コマ落ちしたり、画像が 
ルさく再生されます。しかしながら、これは異常ではありません。 

• Windows Media Playe 「( ve 「.6.4 が降)で再生が可能です。ただ 
し、はじめて Windows Media Player で動画ファイルを再生する 
ときは、 G .726 のフィルターをダウンロードする必要がありま 
す。ファイルを選んでダブルクリックすると、オンラインで自動 


的に必要なソフトがダウンロードされ、再生が始まります。（イン 
ターネットで接続している必要があります） 

再生できるソフトはが下の通りです。に001年6月現在） 

• MotionDV STUDIO 2/3 

• VideoGift • CN-Stage 



□■■Pi DCIM 

LQi 日日 CDPFP 
Q MISC 
白..口 PRIVATE 
- 白 .. 亡 ] VTF 

ミ … Q TITLE 
□■■Pi SD-VIDEO 
PRLOOI 
自 .. 亡 ] SD_V0 に E 
Q SD_VC100 



白.. O DCIM 

L.Q IOOCDPFP 
亡] IM01CDPF 
Q MISC 
由..じ! SD_V1DE0 
L . ご PRLOOI 
自..亡] SD_V0 に E 
L ご SD_VCI 日日 
Q TITLE 


•「 SD _ VC 100」 には音声データ ( MO 目001 . VMl など)が記録されてい 
ます苗'、パソコンでは再生できません。 (2001 年6月現在） 

•「 DCIM 」 や 「 IM 01 CDPF 」、「 PRIVATE 」、「 VTF 」、「 SD _ VIDEO 」、 
「 SD _ VO に E 」 などは、フォルダー構成上必要なものですが、実際の操 
作では関係のないフォルダーです。 

•本機は記録時にファイル番号 ( IMGA 0001. JPG など)を自動的に記録 
します。 

•詳しくはカタログ、ホームぺージ ( P 1 1 ) などでご確認ください。使 
用方法については、パソコンや各アダプターの説明書をお読みくだ 
さし、。 
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SD メモリーカードのラベルに記載されているメモリー容量は、著 
作権の保護•管理のための容量と、ビデオカメラやパソコンなどで 
通常のメモリーとして利用可能な容量の合計です。 

通常のメモリーとして 
利用可能な容量 


別売のアクセサリーキットに付属の SD メモリーカードにはプリ 
セットタイトルが入っていますので、記録枚数、時間は少なくなり 
ます。 


8 MB 

約ら800,000バイト 

16 MB 

約14夕00,000バイト 

32 MB 

約31，100,000バイト 

64 M 巳 

約63,500,000バイト 


•力ー ド内のデータは、別売の SD パソコン静止画キット / VW - 
DTSD し別売のマルチメディアカード用タイトル作成ソフト 
VW - SWMT 1 や別売の US 目接続キット / VW - DTU 1 で編集でき 
ます。 

この場合、画像は「1 OOCDPFPj フォルダーに入れてください。 
また、メガピクセル画像をタイトルにすることはできません。 
•パソコン上で本機未対応のデータを記録した場合、本機ではその 
データを認識することはできません。 （ P 64、65) 

•本機で記録した画像データ、音声データなどは、パソコン上で削除 
せず、本機で削除するようにしてください。 


磁使い終わったら 




ビデオカメラを使い終わった 
ら、が下の手順の後、別売のソフ 
トケースなどに入れて保管する 
ことをおすすめします。 

1液晶 モニターを 閉じる 

2カセットを出ず ( P 20) 

3電源を「切 J にずる 
( P 21) _ 

4-力ードを取り出ず 
( P 60) 

•カードは必ず電源を「切」にし 
てから取り出してください。 

5 パッテリー （ DC コー 
_ド)を外ず ( P 18) _ 

6.レンズキャップを付け 
る ( P 25) 


1 


そ 

の 

イ也 
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メニュー画面の表示 
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OAE セッテイ ( P 50) 

AE 設定をします。「切」にす 
ると AE 設定を解除します。 

©プログレッシブ ( P 30) 

「入」または「オート」にすると 
高画質の静止画が撮れます。 

©デジタルズーム ( P 31) 

25倍と100倍が選択可能で 
す。「切」にするとデジタル 
ズーム機能を解除します。 

〇シネマモード ( P 32) 

「入」にするとシネマモードに 
なります。 

©ショウメイ写真 ( P 35) 

証明写真の枠の大きさを選択 
します。 


©メモリガシツ ( P 61) 

カードフオトシヨットの画質 
を選択します。選択した画質 
によって、1枚のカードに記録 
できる画像の数が違います。 

⑩タイトル作成 ( P 72) 

タイトルを作るときに選択し 
ます。 

のマルチモード ( P 54、55) 

マルチモードを選択します。 

©ストロボソクド ( P 54) 

ストロボ速度を選択します。 

⑩スイングモード ( P 55) 

「入」にすると「ストロボ」時に 
中間部分が速く、前後がゆるや 
かになります。 


©デジタルキノウ ( P 52) 

デジタル機能を選択します。 
「切」にするとデジタル機能を 
解除します。 

〇デジタルコウカ ( P 52) 

デジタル効果を選択します。 
「切」にするとデジタル効果を 
解除します。 


© コガメンイチ ( P 54) 

子画面の位置を選択します。 

©キロクモー ド ( P 32) 

SP : 通常の記録モード 

LP : SP モードより 1.5 倍長 

時間の記録モード 


© ガゾウサイズ ( P 61) 

画像サイズを選択します。 





©音声キロク ( P 106) 

1 2 bit : 

音声を1化け、 32 kHz 、 4トラッ 
クで録音します。 

1 6 bit : 

音声を ]6 bit 、48 kHz 、2 トラッ 
クの高音質で録音します。 

のシーンインデックス ( P 45) 

日付： 

撮影終了後、日付が変わった後 
の最初の撮影時にインデックス 
を入れます。 

2ジカン： 

撮影終了後、2時間経過した後 
の最初の撮影時にインデックス 
を入れます。 

⑩ウインド NR ( P 34) 

「入」にすると風の強さに応じ 
てマイクの指向性を制御し、自 
動的に風音ノイズを低減しま 
す。 

⑩フラッシュ ( P 36) 

暗い場所で撮影ができます。 

⑩赤目ケイゲン ( P 36) 

ビデオフラッシュ発光時、人物 
の目がホく撮影されるのを軽 
減します。 


® フラッシュアカルサ ( P 36) 

フラッシュの明るさを調整します。 

©日時ヒョウジ ( P 39) 

画面に日付、日時を表示させま 
す。 

⑩カウンタモード ( P 94) 

液晶 モニター または ファイン 
ダー に表示される情報を切り 
換えます。 

©カウンタリセット ( P 109) 

「する」にすると、（リニア)カウ 
ンターの値がゼロになります。 

©ヒョウジモード ( P 91) 

画面に出る情報量を切り換え 
ます。 

©LCD バックライト ( P 92) 

ヒヨウジュン： 

液晶 モニターの 明るさを標準 
にします。 

アカルイ： 

液晶 モニターを 明るくします。 

⑩ LCD/VF チョウセイ ( P 92) 

ファインダーと 液晶 モニター 
の画面を調整します。 

⑩リモコン ( P 23) 

VTR 1: 

VTR 1 用に設定されたリモコ 
ンで操作できます。 


VTR 2: 

VTR 2 用に設定されたリモコ 
ンで操作できます。 

切： 

リモコンで操作できません。 

⑩サツエイランプ ( P 27) 

「入」にすると、撮影時に撮影お 
知らせランプが点灯します。 

⑩おしらせブザー 

「入」にすると、下記の場合にブ 
ザーが鳴ります。 

「ピ ツ」： 

撮影開始時や電源を「切」から撮 
影モードにすると鳴ります。 
「ピピ ツ」： 

撮影の一時停止時に鳴ります。 
「ピツ、ピツ…輝続10回)」： 

カセツトやカードが入ってい 
なかったり、誤消去防止つまみ 
が 「 SAVE 」 側になっている力 
セツトを入れたとき、つゆつき 
が起こったときなどに鳴りま 
す。画面に文章表示が出ま 
す。内容を確認してくださ 

い0 

® シャツターコウカ ( P 28) 

「入」にすると、テープフォト 
シヨット時にカメラのシャツ 
ターのような効果になります。 


また連写フォトショットができ 
るようになります。（連写フォト 
ショットができるのは「プログ 
レッシスが「切」の時だけです） 

⑩日時設定 ( P 93) 

年月日、時刻を設定します。 

⑩タイメンモード ( P 34) 

ミラー： 

対面撮影時、:イ欠晶モニターの映 
像が左右反転します。 

ノーマル： 

対面撮影時、液晶モニターの映 
像は左右反転しません。 

©ボイスパワーセーブ ( P 67) 

「入」にするとボイスパワー 
セーブ機能が働きます。 

©デモモード 

撮影モードで、カセットおよび 
力ードが入っていないときに、 

約] 0分が上操作しなければ、：^ 
本機の機能紹介(デモ)が始まり^ 
ます。何か操作するとデモは （7) 
中断されます。「スタンバイ/か b 
入」にしてメニュー画面表示を 
消した場合はすぐにデモが始ま 
ります。 テープを 入れる力、、デ 
モモードを「切」にすると、デモ 
モードは停止します。通常は 
「切」にしてお使いください。 
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メニユー画面の表示(っづき) 

— T 姐 


塞 


1再生キノウ— 
2デジタルセ、;/テイ— 

3 メモリキ□ク 

4 7ルチセツテイー 
5キ□クセツテイ 

6 AV 人出カセツテイ- 
7ヒヨウジセツテイ- 
8ソノタセツテイ 


' 1メモリ;'肖ま 
■2 力-ドヘンシュウ 
3ヒヨウジセツテイ 
■ 4ソノタセッテイ 


ファイルをえらんで船 ►しない する 

ファイルをすべて;'肖ち ►しない する 

タイトルをえらんで;'肖ま ►しない する 


ガゾウデンソウ Elh 因►しない 

する 

ジドウプリント 

►しない 

ずる 

ナンパ-指定 

►しない 

する 

ロック誠 

►しない 

する 

スライドシヨ-誠 

►しない 

ずる 

DP 0 F 誠 

►しない 

する 

フオ ー7 ツト 

►しない 

する 


まえのメ ニ 3-に長る 


リモコン ► VTR 1 VTR 2 切 

即減定 ►しない する 

ボイスバワ-セ-ブ►切 入 


まえのメこュ-に戻る 



マルチモ-ド ►スト□ボにユアル 
フォトシーン 

スト□ボソクドヤイフツウォソイ 
スイングモ-ド►切 入 


まえのメこ2-に戻る 


AV タンシ AV 入出力 ► AV 出力/ヘッドホン 

アフレコ入力 ►マイク ライン 

AD ヘンカン出力 ►しない する 


まえのメニュ 


日時ヒヨウジ 
カウンタモード 


カウンタリセット 
ヒヨがモ-ド 
カメラデ-夕 

LCD バックライト …' 
LCD / VF チがセイ►しなし、 
まえのメこ； I - に戻る 


切►日時日付 
カウンタカウンタメモリ 
►タイムコ-ド 
►しない する 


►ショウサイカンタン切 
►切 入 

►ヒョウジュンアカルイ 
. する 


© ブランクサーチ ( P 44) の音声キリカエ ( P 43、79、 呂1 ) 

テープの未記録部分をさがし 音声チヤンネルを切り換えま 

ます。 す。 


⑩ガゾウデンソウたづ 
( P 70) 

テープのフォトシヨット画像 
をカードに記録します。 

⑩ジドウプリント ( P 呂 2) 

ビデオプリンターとつないだ 
ときに自動プリントします。 

⑩ァタマダシ ( P 45) 

頭出し機能を設定します。 

フォト： 

フォトインデックス信号の 
入った画像の頭出し 
シーン： 

場面の頭出し 

⑩ 12 bit 音声 ( P 77、 10 6) 

1 2 bit 音声 モー ドで アフレコ 
したときの再生音声を選択し 
ます。 

ステレオ1: 

元の音声を再生します。 
ステレオ2: 

アフレコ音声を再生します。 
ミックス： 

元の音声とアフレコ音声を同 
時に再生します。 


⑩エイゾウコウカ ( P 56) 

「切」にすると映像効果を一時 
解除します。 

⑩コウカセンタク ( P 56) 

映像効果を選択します。 

⑩マルチモード ( P 56、 57、 58) 

マルチモードを選択します。 

⑩ AV タンシ ( P 39、76、78) 

AV 入出力端子の入出力を設定 
します。 

⑩アフレコ入力 ( P 76) 

アフレコするときに、音声入力 
の方法を設定します。 

⑩ AD ヘンカン出力 ( P 78) 

アナログ信号をデジタル信号 
に変換して、 DV 端子から出力 
します。 

⑩カメラ データ ( P 38) 

「入」にして再生すると、撮影時 
の各種設定(シャツター速度、絞 
り/ゲイン値、白バランス設定 
など)を表示します。 


も'ねる瞄ホメ 


も'わる時はメ 


脯别寺はメ 


も'わる時はメ 


生キバ 


⑩⑩⑩ 


⑩⑩巧 




再生系メニュ—画面 


力—ド再生系メニュ—画面 





下記に説明の記載のないメニューおよび項目は撮影系または再生系 
メニューの同名の項目を参照してください。 

⑩ファイルをえらんで消去 ©DPOF 設定 ( P 75) 

( P 74) プリントしたい画像の枚数な 盛ヒヨウジモードについて 

ファイルを選んで消去しまどをデータとして書き込みま表示はが下のようになります。（下記は撮影モードの場合） 

す。 す。 


® ファイルをずベて消去 ( P 75)® フオーマツト ( P 74) 


ファイルをすべて消去しま 
す。 

® タイトルをえらんで消去 
( P 74) 

タイトルを選んで消去しま 
す。 

© ガゾウデンソウ 
( P 70) 

力ードのメモリー画像をテー 
プに記録します。 

® ナン八'—指定 ( P 66) 

カードのファイル番号を指定 
して再生します。 

©□ック設定 ( P 73) 

力ードのファイルをロック（誤 
消去防止）します。 


カードをフォー7ットしま 
す。（プリセツトタイトルも含 
めてカード内のすべてのデー 
夕が消去されます） 


©スライドショー設定 ( P 68) 

スライドショーの再生順序•再 
生時間などを設定します。 


「ショウサイ」「カンタン J 「切 J 設定時 

設定時 設定時 


SP 0:00.00 サツエイ 


サツエイ 


サツエイ 

ズーム 1QXWI—I—IT 


10XWI—■—IT 




♦ 


♦ 



MPEG 4( 動画)、ボイスモードでは、が下の機能は使用できませ 
/u 。 


メモリキロクの •• 
© ガゾウサイズ 
©メモリガシツ 
⑩タイトル作成 


キロクセッテイの… 
©キロ クモー ド 
©音声キロク 
のシーンインデックス 
ソノタセツテイの… 

⑩おしらせブザー 
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凌液晶モニター/ファインダーを調 


整ずる 


クライ I I I I ——アカルイ 

LCD イ□レベル 

ウス川 I I —— ] ィ 

VF アかレサ 

クライ1111-アカルイ 



力 x ラ調整音量/ジョグ 


LCD アカルサ 

画面の明るさを調整します。 

右にするほど明るくなります。 

LCD イロレベル 

画面の色の濃さを調整します。 
右にするほど濃くなります。 

VF アカルサ 

フアインダーの明るさを調整しま 
す。 

92右にするほど明るくなります。 


「ヒョウジセッテイ 」 メニューで 
「 LCD/VF チョウセイ」を「する」に 
設定すると、左図のように8段階 
のバー表示が出ます。 

• LCD は液晶 モニターの ことで、 
Liquid Crystal Display の略です。 
•また VF はファインダーのこと 
で 、 View Finder の略です。 

1押し込んで、調整したい 
項目を選ぶ 

•押すごとに、項目が変わります。 

2回して、調整ずる 

•回すと、バー表示が変わります。 
•リモコン使用時は、項目ボタンで 
選択、設定ボタンで調整します。 
設定ボタンを押し続けると、バー 
表示が変わります。_ 

液晶モニター全体を明るくずる 

「ヒョ ウジセッテイ 」 メニューで 
「 LCD バックライト」を「アカル 
イ」に設定すると、液晶モニターが 
明るくなります。_ 

液晶モニター、ファインダーの調 
整内容は、実際に録画される画像 
には影響しません。 


綾内蔵日付用電池を充電ずる 



年月日、時刻は、内蔵電池を使って 
記憶させています。電源を入れ 
たときに、「咳」表示が出ると、内 
蔵電池が消耗しています。が下 
の方法で充電してください。充 
電完了後、日時を設定してくださ 

い。_ 

1本機に AC アダプターを 
つなぐ ( P 19) 


2本機の電源は「切 J にし 
ておく 


3約4時間、そのままの状 
態にしておく 

•内蔵電池が充電されます。 





您年月日/時刻を合わせる 


您画面の表示 


「ソノ タ セツテイ」メニ ューの「曰 
時設定」を「する」に設定すると、左 
図の画面が表示されます。 

例えば、2001年10月8日12時 
30分に合わせるには_ 

1 回して、「2001 J にずる 

2押し込んで、月に送る 

3回して、 noj にずる_ 

4押し込んで、日に送る 

5回して、 「8 j にずる_ 

6押し込んで、時に送る 

7回して、 「12 j にずる 

8 押し込んで、分に送る 

9回して、 「30 j にずる_ 

•内蔵時計は誤差が生じますの 10 押して曰時設定を終ね 

で、撮影前に時間が合っている る 

か確認してください。また•秒が0 から 始まります。 

「咳」表示が出ている場合、内 •ちう -度押すとメニューが消え 
蔵電ミ也を充電後、日時を設定し ます。 

てくにミい。 •年の変わりかた 

2000 一 2001一…2089一 
2000 

•時間は24時間表示です。 




〇バッテリー残量表示 

バッテリーの残量が少なくなるにつれ、一 一 1^^ h 

^ 一 ! ^と変わります。容量が無くなると、^ 
(I ) が点滅します。 

( AC アダプター使用時にが表示される場合がありますが、 
問題ありません） 


©撮影時間モード表示 ( P 32) 

撮影時間モードの表示が出ます。 

SP : 標準モード 

LP : 長時間モード 

©インデックス表示 ( P 45) 

INDEX : 

シーンインデックス信号記録時に表示が数秒間点滅します。 

サーチ番号 ( P 45) 

S 1: 
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シーンサーチのときに何番目のシーンを頭出しするかを番号表汀^ 
します。 93 




面の表示(っづき) 


© 

$ 


の 

〇カウンター•タイムコード表示 

カウンター値、メモリー機能、タイムコード値の表示が出ます。 

表示の切り換えかた 

「ヒョウジセツテイ」メニューの「カウンタモード」設定によって、 
表示が変わります。 

カウンタ： 0:00.00 

カウンタメモリ： M 0: 00.00 
タイムコード： OhOOmOOsOOf 

® 状態表示 

サツエイ：撮影中 ( P 28) 

テイシ： 撮影の一時停止中 ( P 28) 

>: 再生 ( P 37) カメラサーチ(送り） ( P 44) 

<: カメ ラサーチ 展し） ( P 44) 

II ； 静止画再生中 ( P 42) 

»: 早送り/早送り再生 ( P 40) 

«： 巻戻し/巻戻し再生 ( P 40) 

■>/<■: スロ ー再生/逆スロ ー再生 ( P 41) 

94 正方向コマ送り/逆方向コマ送り （ P 42) 



W / Wd : 正方向頭出し/逆方向頭出し ( P 45) 

チェック：撮影の確認中 ( P 28) 

アフレコ!>:アフレコ中 ( P 76) 

アフレコアフレコー時停止 ( P 76) 

フォト： テープフォトショット撮影中 ( P 28) 

ブランク： ブランクサーチ ( P 44) 

2 X »： 可変速サーチ中 ( P 40) 

R >: リピート再生中 ( P 38) 

•; 録画中 ( P 78、80) 

( M .) スライド!>:スライドショー実行中 ( P 64) 

( M .) スライドスライドショーー時停止中 ( P 64) 

(プリセット設定時は 「 M .」 を表示します） 

©テープ残量表示 

テープ残量を分単位で表示します。 （3 分未満は点滅表示） 

•15 秒が下の撮影では残量表示が出ないか、または正確に出ない 
ことがあります。 

•実際のテープ残量より2〜3分少ない表示が出る場合がありま 
す。 

〇デジタルズーム表示 ( P 31) 

デジタルズーム機能を設定すると表示が出ます。 

デジタルキノウ表示 ( P 52) 

撮影モードのときにデジタル機能を設定すると表示が出ます。 

デジタルコウカ表示 ( P 52) 

撮影モードのときにデジタル効果を設定すると表示が出ます。 

再生ズーム表示 ( P 59) 

再生ズームのときに倍率と表示が出ます。 

エイゾウコウカ表示 ( P 56) 

再生モードのときに映像効果を設定すると表示が出ます。 



©年月日、時刻表示 ( P 39) 

時間は24時間表示です。 

©ズーム倍率表示 ( P 30) 

ズーム操作をするとズームの倍率表示とバー表示が出ます。 

モード表示 ( P 27、 46〜 50) 

MNL : マニュアルモード 

フルオート： フルオートモード 

手ぶれ補正表示 ( P 33) 

((m ))： 

手ぶれ補正機能を使用すると、表示が出ます。 

| MEGA |(( M ))： 

MEGA 0に機能を使用すると、表示が出ます。 

アフレコ入力表示 ( P 76) 

マイク/ライン： 

アフレコ 時の音声入カ モー ドの表示が出ます。 

音声記録モード表示 ( P 77、 1 06) 

1 2 bit/l 6 bit : 

再生時には録音されたときの音声記録モードの表示が出ます。 

ジドウプリント表示 ( P 82) 

自動プリント機能使用時に表示が出ます。 

⑩電子シャツター速度表示 ( P 48) 

電子シャツター機能で、シャッター速度を設定すると表示が出ま 
す。 


の F 値表示 ( P 49) 

絞り値を調整すると絞り値 ( F 値)が表示されます。 

ゲイン表示 ( P 49) 

絞り値 ( F 値)が開放 「 OP + OdB 」 が降になると、ゲイン調整になりま 
す。 


⑩力ード表示 ( P 60 〜 76) 

OhOOmlOs : MPEG 4 動画撮影、ボイス記録の記録時間 
残20枚：力ードフォトシヨットの残り枚数(残り0枚で赤色点 
滅となります） 

残: OhlOm : MPEG 4 動画撮影、ボイス記録の残り時間 
(残 OhOOm で赤色点滅となります） 

F : ファイン画質モード 

N : ノーマル画質モード 

E : ェコノミー画質モード 



1280 X 960の画像サイズ(メガピクセル) 
640 X 480の画像サイズ 


本機で撮影していない画像の場合は、水平方向画素数によってが 


下のようなサイズ表示になります。 

水平方向画素数 
1600が上のとき 
1280から1600のとき 
1024から1280のとき 
800から1024のとき 
640から800のとき 

(640 未満のときは、サイズは表示されません） 

耐厕 情):力ードフォトショットモード 
陋画跡)：力ードフォトショット中 
麻厕 (ホ):力ードなし(静止画モード） 

陋画(緑)：力ードにアクセス中、フォトショット操作不可時 
圓盾)： MPEG 4 動画撮影モード 
圓跡)： MPEG 4 動画撮影中 
m 棘)：力ードなし ( MPEG 4 動画モード） 

陋 i (緑)：力ードにアクセス中、 MPEG 4 動画撮影操作不可時 
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面の表示(っづき) 



M (青)：ボイス記録モード 
議 (ホ)：ボイス記録中 
麵跡)：力ードなし(ボイスモード） 

圓（緑)：カードにアクセス中、ボイス記録操作不可時 

巴： ミラーモード時 

No . OO : データ番号 

00枚： DPOF 設定枚数 

•(白)： DPOF 設定済み (1 枚が上に設定） 

•(緑)： スライドショー設定済み 

•(青)： DPOF 1枚が上に設定済みでスライドショー設定済み 

なで ロック設定 

⑩マニュアルフォーカス表示 ( P 46) 

マニュアルフォーカス時に 「 MF 」 表示が出ます。 

しません。 

白バランス表示 ( P 47) 

白バランスを設定時に、が下の表示が出ます。 

AWB : オートモード 

娘： 屋内 (白熱電球) モード 


米： 

屋外- if ー ト 

誤 

堂光灯モード 

化 

セツトモード 


AE 設定表示 ( P 50) 

AE 設定を選択すると表示が出ます。 

が^: スポーツモード 

た： ポートレートモード 

谷： ローライトモード 

回： スポットライトモード 

送マ I : サーフ&スノーモード 

逆光補正表示 ( P 46) 

团： 逆光補正機能が働いていると表示が出ます。 

の音量表示 ( P 38) 

音量を調整するときに表示が出ます。 

再生時に音量表示バーが出るまでマルチプッシュダイヤルを押し 
ます。ダイヤルを回して音量を調整します。 

©プログレッシブ表示 ( P 30) 

プログレッシブ機能が使えるときに表示されます。 

©フラッシュ明るさ表示 ( P 36) 

フラッシュの明るさを表示します。 

ち： ノーマル 設定時 

ち +: +設定時 

ち一： —設定時 


オ—卜時は表示 の再生ファイル表示 ( P 64、 65、66、 71) 

再生ファイルの種類を表示します。 
PICTURE : メモリー画像 
TITLE : タイトル画像 

MPEG 4: MPEG 4 動画 
VO に巳 音声データ 
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力ードコンテンツ表示 

カードに記録されているデータの種類を表示します。 

表71^されているデータの種類の力ードモードに設定してくださ 
い。 

セイシガ：メモリー画像 
MPEG 4: MPEG 4 動画 
オンセイ：音声データ 

⑩ファイル名表示 ( P 64、 65、66、71 ) 

再生ファイルの名前を表示します。 

⑩確認表71^ 

が下のマークが点滅または点灯しているときは、ビデオカメラの状態 
を確認してください。 

曲：つゆつき力《起こったとき ( P 103) 

每 ]: 誤消去防止つまみが 「 SAVE 」 側になっているカセットを入 
れたとき ( P 21) 

咳：内蔵日付用電池が消耗したとき ( P 92) 

カセットなし：カセットが入っていないとき 
か へッドがよごれているとき ( P 103) 

テープおわり：撮影中にテープが終端になったとき 
リモコン： リモコンの設定が合っていないとき ( P 23) 

⑩义章表示 

確認内容を文章で表示します。 

「つゆがつきました J 

「カセットを取りだしてください J が交互点滅 

つゆつきが起こっています。カセットを取り出してしばらくお 
待ちください。 ( P 103) 

「バッテリ ーを 取りかえてください J 

バッテリー容量がなくなってます。十分に充電したバッテリー 
と交換してください。 （ P 18) 


「カセットを入れてください J 

カセットが入っていません。 ( P 20) 

「カセットを取りかえてください J 

テープの 終端です。 

「このカセツトでは撮影できません J 

誤消去防止つまみが 「 SAVE 」 側になっているカセットを入れて、撮 
影操作をしています。 （ P 21) 

「このカセツトでは録画できません J 

誤消去防止つまみが「 SAVE 」 側になっているカセットを入れて、ア 
フレコや録画(デジタルダビング)操作をしています。 （ P 76、78、 
80) 

「リモコンのセツテイをカクニンしてください J 

リモコンの設定が合っていません。 ( P 23) 

電源を入れて、最初のリモコン操作時のみ表示されます。 


「再生できません J 

再生不能のテープかメモリー画像です。または、へッドがよごれ 
ています。 { P 103) 


「このカセツトは使えません J 

未対応のテープです。 

「 LP 記録部のため録画できません J 

LP モードで撮影したテープに、アフレコ操作をしています。 
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( P 76、 11 0) 


「コピーガードがありただしく録画できません J 

著作権保護の信号(コピーガード)が入っている映像を録画していま 
す。 （ P 78、80) 
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画面の表示(っづき） 

⑩文章表示(つづき） 

「プリンターエラ ー J 

プリンターの接続が正しくないか、プリンター側に問題がありま 
す。 ( P 82) 

「このカードは使えません J 

未対応のカードです。 

本機で認識できないカードです。 

フォーマットしてください。 ( P 74) 

「センタクスイッチをカクニンしてください J 

カードモードを「静止画」にして、撮影開始/一時停止ボタンを押 
しています。 ( P 6 K 62) 

力ードモードを 「 MPEG 4( 動画)」または「ボイス」にして、フォト 
ショットボタンを押しています。 ( P 6 K 62) 

テープモードで力ードに記録しようとしています。 ( P 63) 

力ードモードでテープに記録しようとしています。 ( P 68) 

「カードを入れてください J 

力ードが入っていません。 ( P 60) 

「カードのフタをとじてください J 

カード扉が開いています。カード扉を閉じてください。 ( P 60) 

「タイトルがありません J 

タイトル画像が記録されていません。 ( P 7 K 72) 

「メモリ記録はできません J 

カードの容量がありません。画像や音声ファイルなどを消去す 
る力\新しい力ードを入れてください。 

「メモリ記録がありません J 
「ドウガデータがありません J 
98 「音声データがありません J 


それぞれのモードに対応したデータが記録されていません。 
•それぞれのモードに対応したデータが記録されているのにこの 
表示が出る場合は、カードの状態が不安定になっていることが考 
えられます。一度電源を入れ直してください。 

「タイトルは再生できません J 

力ードモードを 「 MPEG 4( 動画)」または「ボイス」にしてタイトルイ 
ンしています。 ( P 71) 

メガピクセル設定時にタイトルインの操作をしています。 ( P 71) 

「ワイド画像は記録できません J 

S 1 信号 (16:9) の映像を力ードフォトシヨットしています。 （ P 63) 

「消去できません J 

ロック設定されているファイルに消去操作をしています。 ( P 73) 

「カードがロックされていまず J 

SD メモリーカードの書き込み禁止スイッチが 「 LOCK 」 側になっ 
ています。 ( P 73) 

「へッドをクリーニングしてください J 

へッドがよごれています。ヘッドをクリーニングしてくださ 
い。 ( P 103) 

「ライン入力記録中はメモリー記録できません J 

録画中です。録画を停止してからカードフォトシヨットしてく 
ださい。 ( P 78) 

「 RESET ボタンをおしてください J 

本機が自動的に異常を検出しました。カセットを取り出してか 
ら、 RESET ボタンを押して本機を再起動させてください。 ( P 117) 

「シュウリがひつよラでず。お店へ … J 

まず接続している電源を外して、お買い上げの販売店へご連絡くださ 
い。詳しくは「保証とアフターサービス」 ( P 1 20) をお読みください。 



禮撮影のテクニックガイド 


照明について 

•なるべく太陽を背にして撮影し 
てください。逆光では被写体 
が暗く撮影されます。 

•海辺やスキー場など周囲が明る 
すぎ、人物が暗いときは AE 設定 
を「サーフ&スノ ー」にして撮影 
してください。また全体が明 


撮影場面に合わせた設定例 

が下の設定はあくまでめやすで 
す。光源や照明、天候、被写体の 
色や動きによってはうまく撮れ 
ないことがあります。 

大切な撮影の前にはどの設定で 
どのように撮れるか試しておき 
ましよつ。 


♦運動会の撮影 

白バランス：オートモード 
フォーカス： マニュアル 
近距離でお子様の動きが速い場 
合は、才ートフォーカスでは、ピ 
ントが合わなくなることがあり 
ます。 マニュアル フォーカスで 
撮ることをおすすめします。 


るすぎるときは ND フィルター 
(別売)を使うのも効果的です。 
•屋内で撮影するときは屋内の照 
明に合わせた白バランスモード 
を選んでください。 


♦披露宴、舞台、発表会の撮影 

白バランス： 

場面ごとに白バランス設定 
スポットライトが当たっている 
場所では AE 設定を「スポットラ 
イト」にすることをおすすめしま 
す。 




♦夜景や巧火の撮影 

白バランス：屋外モード 
フォーカス：マニュアル 



♦ゴルフスイングのフォームな 
ど、動きの速いシーンの撮影 

AE 設定： スポーツ 

白バランス：オートモード 
フォーカス：マニュアル 



♦動きの速い場面を撮影ずるとき 
のめやずとなるシャッター速度 

バレーボールの 試合の撮影： 


1/100〜1/350 
ジェットコースター撮影: 
1/500〜1/1000 


そ 

の 


ゴルフやテニスのスイング 

1/500〜1/2000 


撮影 


» 


99 


綾 使用上のお願い 


ビデオカメラについて 
磁気が発生ずるところや電磁波 
が発生ずるところ（電子レンジ、 
テレビやゲーム機など)からはで 
きるだけ離れて使ラ 
•テレビの上や近くで操作する 
と、電磁波の影響で画像や音声 
の乱れることがあります。 
•スピーカーや大型モーターなど 
が出す強い磁気により、記録が 
厦なわれたり、画像がゆがんだ 
りします。 

•マイコンを含めたデジタル回路 
の出す電磁波により、お互いに 
影響をおよぼし、画像や音声の 
乱れることがあります。 

•本機が影響を受け、正常に動作 
しないときは、バッテリーや AC 
アダプターを— 度外してから、 
あらためて接続し電源を入れ直 
してください。 


電波塔や高圧線が近くにあるとき 
は、なるべく使わない 

•近くで撮ると、電波や高電圧の影 
響で撮影映像や音声が悪くなる 
ことがあります。 


周囲で殺虫剤や揮発性のものを使 
うときは、本機にかけない 

•かかると、外装ケースが変質した 
り、塗装がはげるおそれがありま 
す。 

•ゴム製品やビニール製品などを 
長期間接触させたままにしない 
でください。 

ミ兵辺など砂やほこりの多いところ 
で使ラときは、内部や端子部に砂 
やほこりが入らないよラにずる 
また海水などでめらさないよラに 
ずる 

•砂やほこりは、本機やテープの故 
障につながります。（カセット、 
カードの出し入れ時はお気を付 
けください） 

•万一海水がかかったときは、よく 
絞った布でふき、その後、乾いた 
布でふいてください。 


本機を持ち運びずるときは、落と 
したり、ぶつけたりしない 

•強い衝撃が加わると、外装ケー 
スがこわれ、故障します。 

お手入れの際は、ベンジン、シン 
ナー、アルコールなどの溶剤を使 
わない 

•お手入れの際は、バッテリーを 
外しておく力、、電源プラグをコ 
ンセントから抜いておきます。 
•溶剤を使うと外装ケースが変質 
したり、塗装のはげるおそれが 
あります。 

•本機は、やわらかい、乾いた布で 
ほこりをふいてください。よ 
ごれがひどいときは、台所用洗 
剤を水でうすめ、布をひたし、よ 
く絞ってよごれをふき、乾いた 
布で仕上げてください。 

•化学ぞうきんをご使用の場合 
は、そのを意書に従ってくださ 
い0 

監視用など業務用として使わな 
い 

•長時間使うと、内部に熱がこも 
り故障するおそれがあります。 

•本機は業務用ではありません。 


バッテリーについて 

本機で使用するバッテリーは、充 
電式リチウムイオン電池です。 
このバッテリーは温度や湿度の 
影響を受けやすく、温度が高くな 
る、または、低くなるほど影響が 
大きくなります。温度のおいと 
ころでは、満充電表示にならない 
場合や使用開始後5分くらいで 
バッテリー警告表示が出る場合 
があります。また高温になると 
保護機能が働き、使用できない場 
合もあります。 

使用後は、必ずバッテリーを外ず 

•付けたままにしておくと、ビデ 
オカメラの電源が「切」であって 
も、絶えず微少電流が流れてい 
ます。これをそのままにして 
おくと、過放電になり、充電して 
もバッテリーが使用できなくな 
るおそれがあります。 
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出かけるときは予備のバッテ 
リーを 準備ずる 

•撮影したい時間の3〜4倍の 
バッテリーを準備してくださ 
し、。スキー場などの寒冷地で 
は撮影できる時間がより短くな 
ります。 

•旅行をされるときは、現地で 
バッテリーを充電できるように 
AC アダプター も忘れずに準備 
してください。海外で使う場 
合は、変換プラグも必要です。 
( P 105) 

バッテリーの端子部に付いたほ 
こりなどは取る 

•バッテリーを誤って落下させて 
しまった場合、端子部が変形し 
ていないか確認してください。 
端子部が変形したまま本体や 
AC アダプターに付けると、本体 
や AC アダプターをいためま 
す。 


使用後は、必ずカセツトを取り出不要（寿命になったなど）バッテ使用済み充電式電池(バッテリー) 


し、バッテリーを外ず、または、電 
源プラグをコンセントから抜く 

•バッテリーは涼しくて湿気がな 
く、なるべく温度が一定のとこ 
ろに保管してください。雌奨温 
度:15で〜25で、推奨湿度:40% 
〜600/6です） 

•極端に低温、高温になるところ 
で保管すると、バッテリーの寿 
命が短くなることがあります。 
•局温 • 多湿、油煙の多いところで 


リーは火中などに投入しない の取り扱い 
•加熱や火中などに投入ずると、 •端子部をセロ八ンテープなどで 
破裂ずるおそれがありまず。 おおい、リサイクル箱へ 

•バッテリーには、寿命がありま•分解しないでリサイクル箱へ 
す。 


不要になった電池(バッテリー） 

は、貴重な資源を守るために、廃棄 
しないで充電式電池リサイクル協 
力店へご持参ください。 

使用済み充電式電池(バッテリー) 


鎮 


リチウムイオン 
電池使用 


は、端子がさびたりして故障のの届け先 


原因となります。 

•長期間保管する場合、1年に1回 
は充電し、ビデオカメラで充電 
容量を使いきってから再保管す 
ることをおすすめします。 


•下記の充電式電池リサイクル協 
力店へご持参ください。 
お買い上げの販売店または最寄 
りの松下電器の販売店•サービ 
スセンター-販売会社へ。 
もしくは(社)電池工業会にご確 
認ください。 


(ホームぺージ： http :// 
www . bai . or \ jp ) 


そ 

の 

イ也 
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禮使用上のお願い(っづき) 


カセツトについて 

使用後は、必ずカセットを始端ま 

で巻き戻し、取り出して保管ずる 

•カセツトをビデオカメラに入れ 
たままにしたり、テープを途中 
で止めた状態で半年が上(保管状 
態により異なります)置いておく 
とテープがたるみ、いたみま 
す。 

•半年に一度 テープを 巻き直しし 
てください。テープを一年が 
上巻いたままにしておくと、温 
度や湿度による膨張、収縮など 
でゆがみが起きることがありま 
す。またテープどうしがはり 
ついてしまうことがあります。 
•カセツトはケースに入れ、立て 
て保管してください。 

•ほこりや直射日光(紫外線)、湿気 
などで テープを いためます。 
このような テープを 使用する 
と、本機やへッドをいためるお 
それがあります。必ず ケース 
に入れてください。 

カセツトに強い磁気を近づけない 
•磁石を使った器具僻気ネックレ 
スやおもちやなど）は、思ったよ 
り磁気が強く、大切な撮影内容 
を消したり、ノイズを増やす原 
102 因となります。 


カードについて 
動作中ランプが点灯中(カードに 
アクセス中）は、カード扉を開け 
てカードを抜いたり、電源を切ら 
ない、また振動や衝撃を与えない 
カードを高温になるところや直 
射日光のあたるところ、電磁波や 
静電気の発生しやずいところに 
放置しない、また、折り曲げたり、 
落としたり、強い振動を与えない 
•力ー ドカ 《 破壊されるおそれがあ 
ります。また、カードの内容が 
破壊されたり、消失するおそれ 
があります。 

使用後は、必ず力ードを取り出し 
ァイ田管ずス 

•使用後や保管時、持ち運びの時 
は付属の収納袋や収納ケースに 
入れてください。 

•力ー ド裏の端子部にごみや水、 
異物などを付着させないでくだ 
さい。また、手などで触れない 
でください。 


液晶モニターについて 

•液晶面がよごれたときは、やわ 
ら力、い、乾いた布でふいてくだ 
さし、。 

•温度差が激しいところでは、液 
晶 モニターに つゆが付くことが 
あります。やわら力、い、乾いた 
布でふいてください。 

•寒冷地などで本体が冷えきって 
いる場合、電源を入れた直後は 
液晶 モニ ターが通常より少し暗 
くなります。内部の温度が上 
がると通常の明るさに戻りま 
す。 

♦液晶モニターは、精密度の高い 
技術で作られていまずが、液晶 
モニターの画面上に黒い点が現 
れたり、常時点丹(ホや青、緑の 
点)ずることがありまず。これ 
は故障ではありません。 液晶 
モニターの 画素に ついては 
99.99%が上の高精度管理をし 
ております力《、〇 .01 0/6が下で画 
素欠けや常時点灯するものがあ 
ります。 


ファインダーについて 
♦ファインダーは、精密度の高い 
技術で作られていまずが、ファ 
インダーの画面上に黒い点が現 
れたり、常時点灯(ホや青、緑の 
点)ずることがありまず。これ 
は故障ではありません。 ファ 
イン ダーの画素に ついては 
99.99%が上の高精度管理をし 
ております力《、〇 .01 0/6が下で画 
素欠けや常時点灯するものがあ 
ります。 


定期点検のお願い 

美しい画像をご覧いただくため 
に、使用環境(温度、湿度、ほこり） 
などによって異なります力 《 、およ 
そ使用1000時間をめやすに清 
掃、へッドなどの摩耗部品を交換 
されることをおすすめします。 
へツ ドのよごれに ついては 103 
ぺージをお読みください。 



綾つゆつぎについて 


，へツドよごれについて 


盛 


m：. 


夏に冷蔵庫から出したビンなど 
に、しばらくすると水滴が付きま 
す。この現象が本機やカセット 
(テープ)に起こった場合が「つゆ 
つき」です。 

つゆつきが起こっていると撮影 
できなくなります。つゆつきを 
起こさない瓜がけと、起こったと 
きの処置を正しく守ってくださ 
い 0 

つゆつきが起こる原因は 

下記のよラに温度差、湿度差があ 
ると起こります。 

•寒い屋外から暖かい屋内に持ち 
込んだとき 

•冷房のきいた車などから車外へ 
出したとき 

•寒い部屋を急に暖房したとき 
•エアコンなどの冷風がデジタル 
ビデオカメラに直接当たってい 
たとき 

•湯気がたち込めるなど湿度の高 
いところ 

つゆつきが起こった場合の処置 

つゆつきが起こっているときに 
電源を入れると、ファインダーや 
液晶モニターにつゆつき マー ク 
が点滅します。約1分間経過す 
ると、自動的に電源が切れます。 


が下の処置をしてください。 

〇カセットを出ず 

その他の機能は働きません。 
つゆつきの状態によっては、力 
セットが出せない場合があり 
ます。この場合は、2〜3時間 
待ってから出してください。 
©2 〜3時間後、電源を入れ 
て、つゆつき表示が消えてい 
るかどラかを確かめる 
消えていても念のために1時 
間ほど待ってから使ってくだ 
さし、。 

•つゆつきが始まってから10〜 
15分間はつゆつき表示が出な 
い場合があります。 

•特に温度がおい寒冷地では、つ 
ゆが凍結し、しもになることが 
あります。このような場合、つ 
ゆつき表示が出るまでさらに2 
〜3時間ほどかかることがあり 
ます。 

レンズがくもっているときの処 
置のしかた 

電源スイッチを「切」にし、1時間 
ほどそのままにしておいてくだ 
さい。周囲の温度になじむとく 
もりが自然に取れます。 


へッドがよごれていると、上の 
ような映像になり… 

さらによごれる 
と、画面全体が青 
_ —色になります。 

•へッド（テープが密着する部分) 
がよごれていると、撮影時に 
「ヘッドをクリーニングしてく 
ださい」が表示されます。ま 
た、再生時に部分的にモザイク 
状のノイズが出たり画面全体が 
青一色になります。（上図参照） 
•よごれがひどくなると、正常に 
撮影や再生ができなくなります 
ので、別売のデジタルビデオ用 
へッドクリーナーでへッドをク 
リーニングしてください。 
•デジタルビデオ用へッドクリー 
ナーをお買い求めいただく場合 
はサービスルート扱いのデジタ 
ルビデオ用ヘッドクリーナー 
( VFK 1 449 S ) をお求めいただく 
ことをおすすめいたします。 
へッドクリーナーのご使用方法 
についてはへツドクリーナーの 
説明書をお読みください。 


•ヘッドをクリーニングしても、 
再びへッドよごれが発生した場 
合は、テープに起因している可 
能性がありますので、このテー 
プのご使用を避けてください。 
パナソニック製テープのご使用 
をおすすめします。 

へッドよごれが発生ずる原因 

•高温•多湿な環境 
•長時間の使用 
•テープの傷 
•空気中のほこり 


そ 

の 

イ也 
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沒その他 

レンズフードについて 

•テレコンパ'- ジョ ンレンズ/ 

VW - LT 4314 M (別売)やワイド 
コンパ'-ジョンレンズ/ VW - 
LW 4307 M (別売)を付けるとき 
は、レンズフードを外してから 
取り付けてください。 
•レンズフードの前部には、別のレ 
ンズなどを付けることができな 
い構造になっていますので、何も 
付けないでください。 

• ND フイルターとテレコンバー 
ジョンレンズなどを2枚重ねて 
取り付けたり、ズームを W 側に 
すると、四隅が暗く（ケラレ)なる 
場合があります。 

外ずときは反時計方向に 
回して、外しまず。 



咐けるときは逆の手順です) 


ファインダーのお手入れにつ 
いて 

ファインダーの中のごみを取り 
たいときは、ファインダーを外し 
て、ごみを取り除いてください。 
ごみが取りにくいときは、水で少 
し湿らせた綿棒などで取り除い 
てください。その後、乾いた綿 
棒などでふいてください。 



ホットシューについて 

別売のビデオフラッシュやステ 
レオマイクロホンを付けるとこ 
ろです。ホットシュー対応のア 
クセサリー使用時は、電源などを 
本機から供給します。 

•ステレオズームマイクロホン 
VW - VMS 1 (別売)を本機に付け 
るときは、 ミニ システム©変換 
アダプター VW - CE 1 が必要で 
す。 



シューの形状を合わせて、奥 
まで確実に入れまず。 
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經海外で使ラ 

撮ったものを海外で見るには 

テレビに接続して見る場合、日本 
と同じカラーテレビ方式 ( NTSC ) 
の映像/音声入力端子付テレビ 
と接続コードなどが必要です。 

日本と同じ NTSC 方式を採用し 
ている国、地域 

/- 

♦アメリカ合衆国 参ドミニカ共和国 

参アンチグア•パーブータ‘ ♦ドミニカ国 

♦イエメン（一部地域）♦トリニダード-トバコ I 
♦英領バーミューダ諸島参ニカラグア 
♦エクアドル 参ハイチ 

♦エルサルバドル 参パナマ 

♦ガイアナ ♦バハマ 

♦カナダ 参バルバドス 

♦キューバ ♦フィジー 

参グァテマラ ♦フィリピン 

参グァム島 参プエルト U コ 

•グレナダ 参米領サモア 

参コスタリカ 参ベトナム（一部地域） 

参コ□ンビア 参べネブエラ 

参ジャマイカ ♦ベリーズ 

参スリナ厶 ♦ペルー 

参セントクリストファー•ネ♦ボリビア 
イビス ♦ホンジュラス 

参セントビンセント•グ•マーシャル諸島 
レナディーン諸島 ♦マリアナ諸島 

参セントルシア 参ミク□ネシア連邦 

参大韓民国 ♦ミャンマー 

参台湾 ♦メキシコ 

♦チリ 


AC アダプター(別売)を海外で 
使用ずるには 

AC アダプターは、自動で全世界 
の電源電圧 (1 00 V 、1 20 V . 220 V 、 
240 V )、 電源周波数 (50 Hz 、60 Hz ) 
に切り換わるよラに設計されて 
います。ただし、国、地域、滞在 
先によって電源コンセントの形 
状は異なります。海外旅行をさ 
れる場合は、右表を参考に電源コ 
ンセントの形状を確かめ、その 
国、地域、滞在先に合ったプラグ 
を準備してください。変換プラ 
グは、お買い上げの販売店にご相 
談のうえ、お求めください。充 



AC アダプターは、全世界の電源電圧 （1 00 V 、1 20 V 、220 V 、 
240 V )、 電源周波数 (50 Hz 、60 Hz ) でご使用いただけるように設 
計しておりまず。 

市販の変圧器などを使用ずると、故障ずるおそれがありまず。 



區国円円 pu 圓 B 


その他 









^ 語解説 

デジタルビデオ 

デジタルビデオは、映像や音声を 
デジタル信号に変換し、テープに 
記録します。デジタル信号で記 
録すると画質や音質の劣化の少 
ない記録•再生が可能になりま 
す。 



インサートアンドトラックインフォメーシヨ 

ITI: Insert and Track Information 


特長 


•高解像度、高 S / N 比 
•色のにじみが少ない(広帯域)、安 
定した画面 

•ダビング劣化が少ない 

ピーシーェム 

• PCM 音声 


• LP モードでも画質劣化しない 
•タイムコード編集 


S - VHS ( VHS ) カセットとの互換 
性について 

デジタルビデオは、デジタル信号 
を記録しているため、アナログ信 
号を記録している S - VHS ビデオ 
や VHS ビデオとは 互換性があり 


入力信号について 

AV 入出力端子にアナログ信号 
(従来のテレビやビデオの信号)を 
入力することができます。また 
入力されたアナログ信号は本機 
でデジタル信号で録画したり、デ 
ジタル信号に変換して D V 端子 
から出力することができます。 
アナログ信号を記録したものを 
再生し、それを他の機器に取り込 
んだ場合、画像の左右に黒い帯が 
出る場合があります。 

PCM 音声について 

本機の音声サンプリング周波数 


サブコードについて 

デジタルビデオの記録方式は 、テー 
プ上にサブコードという領域を確イ呆 
し使用することができます。 

本機では、このサブコード領域に、 

•タイムコード 

•撮影時の年月日/時刻 

•インデックス信号 

などを記録しています。 


ません。 


は、 


出力信号について 

AV 入出力端子からの信号は、従 
来の信号と同じ信号なので、テレ 
ビやビデオで再生画を見ること 
ができます。 


• 1 6 bit 48 kHz 2トラック 
• 1 2 bit 32 kHz 4トラック 
の2種類を選択して記録するこ 
とができます。 

16 bit 48 kHz 2トラックでは、高 
音質で記録することができま 


す。 

アフレコする場合に撮影時の音 
声を残したい場合は12 b i t 
32 kHz 4 トラックで撮影してく 
ださい。 16 bit 48 kHz 2トラッ 
クでアフレコすると撮影時の音 
声は消去されます。 
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オー h フォーカス 

才ートフォーカス機能はレンズ 
を自動的に前後に移動させ、ピン 
卜を合わせています。 

才ートフォーカスは、が下のよう 
な特性があります。 

•被写体の縦の線がもっともはっ 
きり見えるように調整する 
•よりコントラストの強いものに 
焦点を合わそうとする 
•画面の中央部にしか焦点が合わ 
ない 

このような特性のため、次のよう 
なシーンではオートフォーカスは 
うまく働きません。マニュアル 
フォーカスで撮影してください。 

〇遠くと近くのものを撮る 

画面の中央に焦点が合うため、 
近くのものを撮ると、背景にピ 
ントが合いにくくなります。 
遠くの山を背景に人物を撮る 
場合、両方に焦点を合わせるこ 
とはできません。 


©よごれたガラスの向こうの 
ものを撮る 

よごれたガラスにピントが 
合ってしまうので、ガラスの向 
こう側のものに焦点が合いに 
くくなります。また、車の往 
来が激しい道路の向こう側を 
撮る場合も、横切った車にピン 
卜が合ってしまうことがあり 
ます。 

©キラキラと光るものが周り 
にある 

キラキラ光るものに焦点が 
合ってしまうので、撮りたいも 
のにピントが合いにく くなり 
ます。 

海辺、夜景、花火、特殊なライト 
が輝いているところなどでは 
ピントがぼけることがありま 
す。 

〇暗い場所を撮る 

レンズに入ってくる光の情報 
が少なくなるため、ピントが合 
し、にくくなります。 


® 動きの速いものを撮る 

機械的にレンズを動かしてい 
るため、速い動きには追いつけ 
なくなります。 

例えば、激しく動き回る子ども 
を撮るときはピントがぼける 
ことがあります。 

©コントラストの少ないもの 
を撮る 

コントラストの強いものや縦 
の線に焦点が合いやすいので、 
白い壁などコントラストや縦 
の線がないものには、焦点が合 
し、にくくなります。 
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テレビ画面 



•日の入前•日の出後、2時間 
•日の入前•日の出後、1時間 
-•八ロゲン電球 


■曰の入前•日の出後、 30 分 

白熱電球 P 
• 日の出•曰の入前 

口ーソク 



1 0000 K 

青 

9000 K 

8000 K 

ぽ 

7000 K 

色 

6000 K 

す 

5000 K 

ぽ 

し、 

を 

4000 K 

3000 K 

'赤 


し、 

各 

2000 K 




□ 


綾用語解説(っづき) 


白バランス(ホワイトバランス) 

ビデオカメラで撮影すると光源 
の影響を受け青っぽく撮れたり、 
ホっぽく撮れたりすることがあ 
ります。このような現象が起こ 
らないようにホワイトバランス 
という調整をします。 

ホワイトバランスとは、様々な光 
源の下での白い色を決めることで 
す。太陽の光の下での白い色と 
はどれなの力、、堂光灯の光の下で 
の白い色とはどれなのかを認識す 
ることによって、その他の色のバ 
ランスを調整します。白色はす 
ベての色(光)の基本になるので、基 
準となる白色を認識することがで 
きれば、自然な色合いで撮ること 
が可能になります。 


オートホワイトバランス 

本機は数種類の光源の下での白 
色情報をあらかじめ記憶してい 
ます。撮影時の光源がどのよラ 
なものか、白バランスセンサーと 
レンズからの情報によって判断 
し、記憶しているホワイトバラン 
スの中から最も近いものを選び 
ます。この機能のことを才ート 
ホワイトバランスといいます。 

しかし、数種類の光源での白色情 
報しか記憶していないので、それ 
が外の光源の下での撮影では、ホ 
ワイトバランスが正常に働きま 
せん。 


才ートホワイトバランスが働く 
範囲は、下図の通りです。範囲 
外での撮影では、映像がホっぽく 
なったり、青っぽくなったりしま 
す。また、下図の範囲内にあっ 
ても、光源が複数の場合は、オー 
トホワイトバランスが正常に働 
かない場合があります。その場 
合、白バランスを調整してくださ 
し、 0 


タイムコード 

タイム コー ドとは、撮影(録國し 
たテープ上に記録される時間 
データの ことで、時、分、秒、フ 
レーム （ 1秒は約30フレーム)で 
表されます。タイムコードは撮 
影と同時に記録されているので、 
撮影した映像のテープ上での絶 
対位置を知ることができます。 
•新しし、(何も記録されていない) 
カセツトを入れると、タイム 
コードはゼロから始まります。 
•途中まで記録されているカセツ 
卜を入れると、そこから続けて 
タイムコードが記録されます。 
(カセツトそう入時はゼロの表示 
が出ることがあります力 《 、撮影 
を始めると続きの値から表示し 
ます） 


厂オ—トホワイトバランス L 

_が働く霞 
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ただし、テープの途中に無記録部 
分があると、タイムコードは再び 
ゼロから記録され始めます。そ 
の結果、てープを後で編集する場 
合に誤動作の原因となります。 
したがって本機で撮影するとき 
は、記録部分が途切れないよう 
に、カメラサーチやブランクサー 
チをすることをおすすめしま 
す。 

•タイムコードは、リセットでき 
ません。 

•通常再生時が外では、タイム 
コードが表示されない（または、 
不正確になる）ことがあります。 
•タイムコードに対応した編集コ 
ントローラーを使って編集をす 
ると、正確な編集が可能になり 
ます。 


カウンター表示 

撮影や再生の経過時間を表示す 
るためのものです。 
カウンター表示は、自由にリセツ 
卜（カウンター表示を 0:00.00 に 
戻す)することができます。した 
がって、撮影や再生を始めた位置 
でリセツトしておけば、その時点 
からの経過時間を表示すること 
ができます。しかしタイムコー 
ドのように映像のテープ上での 
絶対位置を知ることはできませ 
ん。 

カウンターをリセツトずるには 
「ヒヨ ウジセツ テイ」メニューの 
「カウンタリセツト」を「ずる」に 
設定しまず。 ( P 26) 


カウンターメモリー機能 

カウンターメモリー機能を使う 
と、が下のことができます。 

テープを任意の位置まで巻き戻 
ず(早送りずる） 

〇「ヒヨ ウジ セツテイ」メニュー 
の「カウンタモード」を「カウン 
タメ モリ」にずる ( P 26) 

0 後で戻りたい場面で、「ヒヨウ 
ジセツテイ」メニューの「カウ 
ンタリセット」を「ずる」にずる 
包再生や撮影をずる 
〇電源スイッチを「再生」にずる 
©巻戻しまたは早送り操作をず 
る 

カウンターをリセットした位置 
付近で自動的にテープ走行が停 
止します。 


アフレコ時に、自動的に編集を停 
止させる 

〇アフレコを終了させたいとこ 
ろで静止画再生ずる 
©「ヒヨ ウジセツテイ」メニュー 
の「カウンタモード」を「カウン 
タメモリ」にずる 
包「ヒヨ ウジセッテイ」メニュー 
の「カウンタリセット」を「ず 
る」にずる 

〇アフレコを開始したい位置ま 
で戻り、静止画再生ずる 
©アフレコを開始ずる 

カウンターをリセットした位 
置で、自動的にアフレコカ 《 停止 
します。 


そ 

の 
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譜用語解説(っづき) 

LP モード 

LP モードでは、 SP (標準)モード 

の 1.5 倍の時間記録することが 

できます。 

デジタルビデオでは、 LP モード 

で録画しても画質は劣化しませ 

んが、が下のことにお気を付けく 

ださい。 

•他のデジタルビデオ機器で再生 
すると、モザイク状のノイズが 
出る場合があります。 

• LP モードのないデジタルビデ 
才機器では、正常な再生とはな 
りません。 

•アフレコはできません。 

•本機の性能を十分に生かすため 
に当社の 「 LP モード」表示テー 
プを使用することをおすすめし 
ます。 


SD メモリーカードと7ルチメ 
ディアカード 

SD メモリーカード(別売)とマル 
チメディアカード(別売)はル型、 
軽量で、着脱可能な外部メモリー 
カードです。 

SD メモリーカードはカードへの 
書き込みやフォーマットを禁止 
する書き込み禁止スイッチを備 
えています。 

別売のアクセサリーキットに付 
属のカードにはタイトルインし 
て楽しいプリセツトタイトルが 
収録されています。 


プログレッシブ機能 

フォトシヨット撮影をしたとき 
や、デジタル静止画機能を使った 
ときに、よりきれいな フレーム 静 
止画を撮る機能です。 

本機のフレーム静止画機能は、ず 
れのない高画質な静止画を撮影 
するために、 

•絞りをシャッター動作させ、 
•フィールドメモリーを2個搭 
載し、制御しています。 

実際には、 

〇フォトシヨットボタンを押ず 
(または静止画ボタンを押ず） 
©瞬間に、絞りを閉じ、次の映像 
がレンズから入ってこないよ 
ラにずる 

包同じ画像データを2つの 
ールドメモリーに記憶ず 

といった動作をします。 


その成果として、 

2つのフイールドにそれぞれ同 
じ映像を記録し、フレーム映像に 
するのでフイールド画像に比べ 
ると約 1.5 倍の解像度になり、し 
かもずれがありません。 
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メモリー画像について 

•記録可能枚数はおおよそのめや 
すです。細かいものや複雑な 
画像を記録すると、力ードの消 
費メモリーが多くなるため、記 
録可能枚数は少なくなります。 
(枚数はめやすです。1枚記録 
したときに、残り枚数が2枚減 
ることや1枚も減らないことが 
あります） 

•力ー ド画像の画質を「ノーマル」 
や「エコノミー」に設定すると、 
シーンによってモザイク状にな 
ることがあります。 


メガピクセルについて 

100万画素のことです。メガピ 
クセルで記録した画像は、通常の 
撮影で撮った映像よりもきれい 
にプリントできます。画質を保 
持するために、力ードの画像デー 
夕を使ってプリントしてくださ 
い。（本機に映像コードなどを 
接続し、出力した映像信号を使っ 
てプリントしてもメガピクセル 
のきれいな画質は得られません) 


MPEG 4 について 

MPEG とは Motion Picture 
Expert Group の略で、カラー動 
画像のフォーマツトの名称で 
す。 

MPEG 4 は ASF (Advanced 
Systems Format ) と呼ばれる形 
式で記録され 、 Windows Media 
Player で再生が可能です。サイ 
ズがルさいので、電話回線など 
を使ってデータを送受信するの 
に適しています。 


障？と思つたら ( Q & A ) 

電源/本体関係 

Q 1: 電源が入らない。 

A 1-1: バッ テリーや AC アダプターは正しく接続されています 
力、。接続を確認してみてください。 ( P 18 J 9) 

A 1 -2: バッテリーは十分に充電されていますか。十分に充電され 
たバッテリーをお使いください。 ( P 18) 

A 1-3: バッテリーの保護回路が動作している可能性があります。 

バッテリーを AC アダプターに5〜10秒取り付けてみてく 
ださい。それでも使用できない場合は、バッテリーの故障 
です。 （ P 18) 

Q 2: 電源が勝手に切れる。 

A 2: 本機にカセットが入っていると、バッテリーの消耗やテープ 

の摩耗を防ぐために、撮影の一時停止状態が5分が上続く 
と、自動的に電源が切れます。 ( P 29) 

また、カード記録時に5分が上操作をしないと、バッテリー 
の消耗を防ぐために、自動的に電源が切れます。 ( P 60.62) 

Q 3: 電源が入ってもずぐに切れる。 

A 3-1: バッテリーが消耗していませんか。バッテリー残量表示が 
点滅していたり、「バッテリーを取りかえてください」のメッ 
セージが出ている場合は、バッテリーが消耗しています。 
バッテリーを充電する力、、十分に充電されたバッテリーを付 
けてください。 （ P 18) 

A 3-2: つゆつきになっていませんか。寒いところから暖かいとこ 
ろにビデオカメラを持ち込んだときなど、内部につゆつきが 
発生することがあります。この場合は、自動的に電源が切 
れ、カセット取り出しが外の操作はできなくなります。つ 
ゆつきがなくなるまでお待ちください。 （ P 103) 


Q 4: 本機を振ると、「カタカタ」音が聞こえる。 

A 4: レンズが移動する音です。故障ではありません。 

バッテリー関係 

Q 1: バッテリーの消耗が早い。 

A 1-1: 十分に充電されていますか。 AC アダプターで充電してく 
ださい。 ( P 18) 

A 1-2: 低い温度のところで使っていませんか。バッテリーは、周 
囲の温度の影響を受けます。低い温度のところでは、使用 
時間が短くなります。 （ P 100) 

A 1-3: バッテリーが寿命になっていませんか。バッテリーには寿 
命があります。寿命は使いかたによって変わります力 《 、十 
分に充電しても使用時間が短いときは、バッテリーの寿命で 
す。 ( P 101) 

記録モード関係 

Q 1: 編集、デジタルビデオ機器からのダビング、別売のパソコン 
静止画キットの 「 DV スタジオ2」の使用時に誤動作ずる。 

A 1-1: 同じテープ上に、 

• SP と LP (記録モード） 

• 1 2 bit と1 6 bit (音声記録モード） 

-ノーマルと ワイド 
-記録部分と無記録部分 

などモードが混在して記録されていると、モードの切り換わ 
るところで誤動作することがあります。編集などをする場 
合、モードが混在しないように記録してください。 

A 1-2: 連写フォトシヨット撮影した画像を 「 DV スタジオ2」で自動 
取り込みしようとしませんでしたか。連写フォトショット 
の画像は自動では取り込めません。 
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プログレッシブ機能が「入」設定時は••” 

•デジタルズーム •デジタル機能 

•電子シャッター1/750が上 
•連写フオトショット 
が使えなくなります。 

プログレッシブ機能が「オート」設定時は••” 

•ズーム倍率が約10倍が上のとき 
•電子シ ャッ ターが1/750が上のとき 
•マルチ、コガメンが外のデジタル機能設定時 
•マルチ画面が出ているとき 

が上のときにプログレッシブ機能が使えなくなります。 


機能設定関係 

Q 1: 使いたい機能が使えない、選べない。 

A 1: 本機では仕様上、各機能の設定によって使えなくなったり、 

選べなくなる機能があります。 

カードフオトシヨット設定時は •••• 

•デジタルズーム •デジタル機能 •シネマ 

•デジタル効果 •シャッター効果 

•タイトルイン/作成(メガピクセル設定時のみ） 

が使えなくなります。 

MPEG 4 動画撮影、ボイス記録設定時は••” 

•デジタルズーム •デジタル機能 •シネマ 

•デジタル効果 •フてード •タイトルイン/作成 

が使えなくなります。 

デジタル機能は••” 

•力ードモード設定時 •プログレッシブ機能「入」設定時 

が上のときに使えなくなります。 

デジタル効果は •••• 

•力ードモード設定時は使えなくなります。 

•デジタルキノウの「マルチ」、「コガメン」、「ワイプ」、「ミックス」、「キ 
セキ」設定時は使えなくなります。 


白バランスの選択は••” 

•ズーム倍率が約10倍が上のとき 

•デジタル機能のコウカンド、デジタル効果のセピア、モノ I -- ン設定時 
•静止画時 •メニュー表示中 

が上のときに選択できなくなります。 

LP モードは •••• 

•アフレコできません。 

ウインド NR は •••• 

•外部マイク使用時には動作しません。 

AE 設定時は •••• 

• AE 設定時は電子シャッター、絞り/ゲインは調整できません。 
•デジタル機能の コウ カン ドとスポーツモード、ポートレートモード 
は同時に使用できません。 


そ 

の 
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綾故障？と思つたら ( Q & A ) (っづき） 

撮影関係 

通常撮影時 

Q1: 電源、カセットを正しく入れているのに撮影できない。 

A1-1: カセットの誤消去防止つまみが開いていませんか。誤消去 
防止つまみが開いているに AVE 側になっている）と撮影でき 
ません。 （P21) 

A1-2: カセットのテープ終端(テープの一番最後)になっていません 
力、。新しいテープに交換してください。 

A1-3: 電源スイッチを「撮影」にしていますか。「再生」、「力ード再 
生」になっているときは撮影できません。 （P21) 

A1-4: つゆつきになっていませんか。つゆつき時は、カセット取 
り出しが外の操作はできなくなります。つゆつきがなくな 
るまでお待ちください。 （P103) 

Q 2: 画面が急に変わった。 

A2: デモが始まったのではないですか。デモモードを「スタン 

バイ/入」に設定し、カセットを入れずに電源スイッチを「撮 
影」にするとデモモードになります。通常は「切」にしてお 
使いください。 (P89) 

いろいろな撮影時 

Q1: 映像が止まったままになっている。 

A1-1: 静止画ボタンを押しませんでしたか。静止画ボタンを押す 
と撮っている映像が静止画になります。 （P29) もう一度、静 
止画ボタンを押すと元に戻ります。 

A1-2: マルチ/子画面ボタンを押しませんでしたか。押すと、マル 
チ画面または子画面表示となります。マルチ画面表示また 
は子画面表示時にもう一度ポンと押すと、元に戻ります。 

Q2: 自動でピントが合わない。 


A2-1 :マニュアルフォーカスモードになっていませんか。才ート 
フォーカスモードにすると自動でピントが合います。 

A2-2: オートフォーカスモードでピントが合いにくい場面を撮影 
していませんか。才ートフォーカスでは、ピントの合いに 
くい場面があります。 （P107) この場合はマニュアルフォー 
カスモードで手動でピントを合わすことができます。 （P46) 

A2-3: デジタル機能の「コウカンド」に設定していませんか。「コウ 
カンド」にすると、フォーカスはマニュアルになります。 
(P52) 

Q3: 撮影映像が白黒やコマ送りなどになっている。 

A3: デジタル機能/効果を使って撮影していませんか。設定を 

確認してください。 (P52) 

編集関係 

Q1: アフレコができない。 

A1-1: カセットの誤消去防止つまみが開いていませんか。誤消去 
防止つまみが開いているに AVE 側になっている）と編集でき 
ません。 （P21) 

A1-2: LP モードで撮影した部分にアフレコしようとしていません 
力、。 LP モードでは、テープ上のトラック幅が へッ ド幅より 
狭いため、アフレコはできません。 (P109) 

表示関係 

Q1： 画面中央にホい文字で警告表示が出る。 

A1: 警告内容を確認し、対応してください。 (P 97.98 .117) 

Q2: タイムコード表示がおかしくなる。 

A2: 逆スロー再生をすると、タイムコード表71^のカウントが一定 

にならないことがありますが、故障ではありません。 
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Q3: テープ残量表示が消える。 

A3: フォトシヨット撮影、〕マ送り、マルチモード画面表示(スト 

ロボ)などをすると、一時的にテープ残量表示が消える場合 
があります。通常の撮影や再生を続けると元に戻ります。 

Q4: テー プ残量表示が実際のテープ残量と合わない。 

A4-1: 約15秒が下の連続撮影では、残量表示が正確に出ません。 

A4-2: 実際のテープ残量より約2〜3分少ない表示が出る場合が 
あります。 

Q5: 機能表示(モード表示、残量表示、カウンター表示など)が出 
ない。 

A5: メニ ューの 「ヒヨ ウジモード」力《「切」になっていると、液晶モ 

ニ ターやファ イン ダーのテープ走行状態、警告、曰付表示な 
どが外は消えます。 

再生関係(映像） 

Q1: 早送り再生、巻戻し再生をずると、モザイク状のノイズが出 
る。 

A1: デジタル特有の現象です。故障ではありません。 

Q2: テレビと正しく接続しているのに再生画像が出ない。 

A2: テレビの入力切換えがビデオ入力になっていますか。テレ 

ビの説明書をよくお読みになり、接続したビデオ入力端子を 
選んでください。 

Q3: 再生画像がきれいに映らない。 

A3-1: 本機のヘッドがよごれていませんか。ヘッドがよごれてい 
ると、再生画像がきれいに映りません。別売のデジタルビ 
デオ用へッドクリーナーを使ってへッドを清掃してくださ 
い。 (P103) 


A3-2: 映像/音声コードの端子部がよごれていると、画面にノイズ 
が入ることがあります。やわらかい布でよごれをふき取っ 
てから AV 入出力端子に接続してください。 

A3-3: 著作権保護の信号(コピーガード)が入っている映像を録画し 
ていませんか。このカセットを本機で再生すると、映像が 
モザイクになります。 

再生関係(音声） 

Q1: 本機のスピーカーから再生音声が出ない。 

A1: 本機の音量調整がルさくなりすぎていませんか。再生時に 

マルチプッシュダイヤルを押し続けて、音量表示を出し、ダ 
イヤルを回すと、音量を調整することができます。 (P38) 

Q2: へッドホンの右音声が聞こえない。 

A2: 再生モードで 「AV 入出カセッテイ」メニューの 「AV タンシ」 

力《 「AV 入出力」になっているとヘッドホンの右音声は聞こえ 
ません。へッドホンを使用するときは必ず 「AV 出力/へッ 
ドホン」にしてください。 (P39) 

Q3: 音声が重なって聞こえる。 

A3-1: 「再生キノウ」メニューの「1 2bit 音声」を「ミックス」に設定し 
ていませんか。「音声キロク」モードを「1化け」にして撮影し 
たテープにアフレコ編集すると、撮影時の音声と後から録音^ 
した音声を同時に重ねて聞くことができます。また、それし 
ぞれを別々に聞くこともできます。 (P77) の 

A3-2: 「再生キノウ」メニューの「音声キリカエ」を「ステレオ」に設 々わ 
定して主音声、副音声の入った映像を再生していませんか。'^ 
主音声を聞く時は「し、副音声を聞く時は 「R」 に設定してくだ 
さい。 (P43) 
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綾故障？と思つたら ( Q & A ) (っづき） 

再生関係(音声)(つづき） 

Q4: アフレコずると元の音声が消えてしまった。 

A4: 1 6bit モードで撮影した部分にアフレコすると元の音声が消 

えてしまいます。元の音声も残したい場合は、撮影時に 
1化けモードで撮影してください。 (P77) 

Q5: テレビ、本機のスピーカーとも再生音が出ない。 

A5-1: アフレコしていないのにステレオ2にしていませんか。ア 
フレコしていない場合は、ステレオ1に切り換えてくださ 
い。 (P77) 

A5-2: 可変速サーチになっていませんか。可変速サーチ中は音声 
は出ません。再生ボタンを押すと、通常の再生に戻りま 
す。 (P40) 

Q6: 再生音に「カチッ」音が録音されている。 

A6: 撮影中にプログレッシブフォトショットやプログレッシブ 

静止画にすると、本機から「カチッ」音がし、この音がテープ 
に録音されてしまいます。撮影の一時停止中にプログレッ 
シブフォトショットやプログレッシブ静止画にした場合は、 
「カチッ」音は録音されません。 (P31) 

カード関係 

Q1: メモリー画像がきれいに記録されない。 

A1: 「ノーマル」や「エコノミー」にして、細かいものを記録してい 

ませんか。「ノーマル」や「エコノミー」で細かいものを記録 
すると、画像がモザイク状になることがあります。「ファイ 
ン」にして、記録してください。 (P61) 

Q2: カードに記録されたファイルが消去できない。 

A2-1: ファイルがロックされていませんか。ロック設定をしてい 
ると消去できません。 (P73) 


A2-2: SD メモリーカードの場合、書き込み禁止スイッチが 
「 LOCK」 俱I」になっていると消去できません。 (P73) 

Q3: 力ードに記録していないのに「残0枚」や「残: OhOOm」 と表 

示され、記録できない。 

A3: タイトルなどのデータが多く記録されていませんか。 

Q4: カードの画像や音声がおかしい。 

A4: データが壊れているおそれがあります。データは静電気や 

電磁波で壊れることがあります。大切なデータは、テープ 
やパソコンなどにも記録するようにしてください。 

Q5: カード再生中に「 X 」マークが表示される。 

A5: 形式の異なるデータや壊れたデータを再生しています。 

(P65) 

Q6: 力ードをフォーマットしても使えるようにならない。 

A6: 本機、またはカードの故障と思われます。お買い上げの販 

売店にご相談ください。 

Q7: メガピクセル画像なのに画面上できれいに見えない。 

A7: メガピクセル画像は、テレビや液晶モニター上ではきれいに 

見えません力 《 、プリントするときれいに見えます。 

Q8: メガピクセル画像をテープに記録したら画質が多少悪くなっ 

た。 

A8: テープにはメガピクセル画像を記録することはできないの 

で、画質が劣化します。 

Q9: メガピクセル画像をパソコンに取り込んだら画質が悪くなっ 

た。 

A9: 画像の取り込みに、 DV 端子、 i.LINK 端子やデジタル静止画端子 

を使用していませんか。メガピクセル画像の場合は、カード 
のデータを直接パソコンに取り込んでください。 (P86) 
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USB 接続関係 

Ql : 別売の USB 接続キットを使用時にパソコンが認識しない。 

A1: キットに付属の US 目ドライバーはインストールされていま 

すか。詳しくは、 US 巨接続キットの説明書をお読みくださ 

い。 

その他 

Q1: カセットの取り出しができない。 

A1-1: 電源の供給はされていますか。バッテリーや AC アダプ 
夕一は正しく接続されていますか。 （P18) 

A1-2: 放電したバッテリーを使用していませんか。バッテリーを 
充電してから取り出してください。 （P18) 

A1-3: グリップベルトがひっかかっていると、カセットが出ないと 
きがあります。 （P21) 

A1-4: カセット取出しふたを一度完全に閉じてから、再度「カチッ」 
と音がするまで開いてください。 （P21) 

Q2: カセットの取り出し操作が外何も操作できない。 

A2: つゆつきになっていませんか。つゆつきがなくなるまで 

待ってください。 (P103) 

Q3: リモコンが働かない。 

A3-1: リモコンのコイン電池が消耗していませんか。新しいコイ 
ン電池と交換してください。 (P23) 

A3-2: リモコンの設定は合っていますか。リモコンと本機の「リ 
モコン」設定が合っていないと、リモコンを操作しても動作 
しません。 (P23) 

Q4: 電源が入っているのに何も操作できない、正常に動作しな 
い。 

A4-1: DPOF 設定内容の確認中ではないですか。設定内容の確認 
は時間がかかる場合があります。「動作中ランプ」が消灯す 
るまでお待ちください。 (P75) 


自己診断表示機能 

本機は異常を知らせる自己診断表示機能があります。 

液晶 モニター または ファインダーに 表示が出ますので、異常と思われ 
る場合は、下記を参考に対応してください。 

本機につゆつきが発生したとき 

「つゆがつきました」と 「U 10」を表示します。 

表示が消えるまでお待ちください。 (P103) _ 

本機のヘッドがよごれたとき 

「へッドをクリーニングしてくださし^」と 「U1 1」を表示します。 
ヘッドをクリーニングしてください。 (P103) 

本機が異常動作を検出したとき 

「RESET ボタンをおしてくださし^」と表示します。 


テープ保護のためにカセツトを取り出してから、 RESET ボタンを押 
してください。再起動します。 



本機の修理が必要なとき 

「シュウリがひつようです。お店へ…」と表示します。 

接続している電源を外して、お買い上げの販売店へご連絡くださし、。 
お客様での修理は、ご遠慮ください。 


その他 


デジタルビデオカメラ 


電 源 

DC 7.9/72 V 

消費電力 

録画時 3.9 W (ファインダー使用時） 4.8 W (液晶使用時明るさ:標準） 

信号方式 

NTSC 日米標準信号方式 

録画方式 

Mini DV 方式(民生用デジタル VCR SD 仕様） 

使用テープ 

6.35 ミリ幅デジタルビデオテープ 

録画時間 

最大80分に P ) 120分 ( LP ) ( DVM 80 使用時） 

テープ速度 

SP 時: 18.8 12 mm / 秒 LP 時:12.555 mm / 秒 

映像記録方式 

デジタルコンポーネント記録 

音声記録方式 

PCM デジタル記録:16 bit (48 kHz /2 ch ) 12 bit (32 kHz /4 ch ) 

撮像素子 

CCD 固体撮像素子（有効画素7]万画素、総画素]02万画素）静止画記録時約123万画素 

レンズ 

L 曰 CA D に OMAR 光学式手振れ補正レンズ 

自動絞り10倍電動ズーム F 1.8 げ二 3.85 〜 38.5 mm ) マクロ付き（フルレンジ AF ) 

早送り•巻き戻し 

約2分20秒 （ DVM 60 使用時） 

フィルター径 

43 mm 

ズーム 

光学10倍 • デジタル25倍 • スーパーデジタル100倍 

モニ ター 

3.5 インチ液晶モニターだ0万画素） 

フ アイン ダ — 

電子カラービューファインダー 

7イク 

ステレオマイクロホン 

スピーカー 

20 mm 丸形1個 

白バランス調整 

自動追尾ホワイトバランス方式 

標準被写体照度 

1400ルクス 

最低照度 

12ルクス 

S 映像出力 

Y 出力:1 Vp-p 75 〇 C 出力:0.286 Vp-p 75 〇 

映像出力 

1 Vp-p 75 〇 

音声出力 

316 mV インピーダンス600 Q 
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へッドホン出力 
デジタル静止画 
S 映像入力 
映像入力 
音声入力 
7イク入力 

US 目接続用/ミニシステム© 
デジタル 

インターフエース 
外形寸法 
本体質量 
使用時質量 
推奨使用温度 
許容相対湿度 
バッテリー持続時間 
記憶メディア 
画像圧縮方式 
映像圧縮方式 
音声圧縮方式 


77 mV 32 Q 負荷時 ( AV ミニジャック兼用） 

デジタル静止画出力、制御信号入出力(転送レート最大115 kbps ) 

Y 入力:1 Vp-p 75 〇 C 入力:0.286 Vp-p 75 〇 
1 Vp-p 75 〇 

316 mV インピーダンス10 kQ が上 

マイク感度一 50 dB (0 dB 二 IV / Pa 1 kHz ) (ステレオミニ ジャック) 
力ードリーダーライター機能、 USB 1.] 準拠(最大じ Mbps ) 

著作権保護対応無し/編集ミニシステム端子 
DV 入出力端子 ( i . UNK 、4 pin ) 

幅76 X 高さ87 X 奥行き199 mm 
約640 g (レンズキャップ含まず） 

約 780 g (バッ テリー: VW - VBD 33、 テーブ AY - DVM 60 使用時） 

0で〜40で 
10 %-80 % 

18ぺージを参照してください。 

SD メモリーカード、マルチメディアカード 
JPEG 準拠 
MPEG 4 準拠 
G .726 準拠 


そ 

の 

イ也 
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呆証とアフターサービス(よくお読みくださし、) 


修理，お取り扱い，お手入れなどのご相談は ••• 

まず、お買い上げの販売店へお申し付けください 

転居や贈答品などでお困りの場合は ••• 

•修理は、サービス会社•販売会社の「修理ご相談窓口」へ！ 
•その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！ 

■ 保証書(別添付） 

お買い上げ日•販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販 
売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してくだ 
さい。 

保証期間:お買い上げ日から本体1年間 
■修理を依頼されるとき 

この説明書をよくお読みのうえ、直らないときは、まず接続してい 
る電源を外して、お買い上げの販売店へご連絡ください。 

• 保証期間中は 

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただ 
きますので、恐れ入りますが、製品に保証書をそえてご持参くださ 
い。 

• 保証期間が過ぎているときは 

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理 
させていただきます。ただし、デジタルビデオカメラの補修用性 
能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後8年です。 

を)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な 

部ロロです0 
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• 修理料金の仕組み 

修理料金は、技術料 • 部品代•出張料などで構成されています。 

を漏^は、診断 • 故障個所の修理および部品交換 • 調整 • 修理完了 
時の点検などの作業にかかる費用です。 

品代 I は、修理に使用した部品および補助材料代です。 

阳張料 I は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。 


使いかた-お買い物などのご相談 


ナショナル/パナソニックお客様ご相談センター 

電話 ミ ィャル 函 0120 -878-365 
FAX 器ャル 函 0120 -878-236 

36 己曰/受付 9 時〜 20 時 

Help desk for foreign residents in Japan 

〈外国人/ミ毎外仕様商品（ツーリスト商品他）等ご相談窓口〉 

Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 
Open : 9:00 -17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) 


修理に関ずるご相談 


ナショナル/パナソニック修理ご相談窓 □ 


ナビダイヤル(全国共通番号） 因 0570 ■087-087 

•お客様びおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓□につ 
なびります。呼出音の前に NTT より通話料金の目安をお知らせ 
します。 

•携帯電話- PHS 等からは最寄りの修理ご相談窓□に直接おかけ 
<ださい。 








ナショナル/パナソ ニ ック修理ご相談窓 □ 


1 北海道地区 1 

ネし幌 札幌市厚別区厚別 
南2了目] 7-7 

巧 （011)894-1 251 

旭川 旭川市2条通21了目 
左]号 

巧 （0166)31-6151 

帯広 帯広市西] 9条南 
] 了 目 7-1 1 

巧 （0155)33-8477 

函館 函館市西ち梗 
已89ま地 24] 

(函館流通卸 
センター内） 

巧 （0138)48-6631 


石川県石川郡 
野々市町稲荷 
3 T 目80 

巧 (076)294-2683 
富山市寺島1298 
巧 (076)432-8705 

福井市開発4下目 
112 

巧 (0776)54-5606 


松本市大字を賀 
7600 -7 

巧 (0263)58-0073 

静岡市西島76曰 

巧 (054)287-9000 

名ち屋市瑞穂区 
塩入町 8-1 日 

巧 （052)819-0225 


岡崎市岡町南义保28 

巧 （0564)55-571 9 

岐阜県本巣郡北方町 
高屋太子 2 T 目3日 

巧 （058)323-6010 

高山市花岡巧 3 T 目82 

巧 （0577)33-0613 

义居市森町字化谷 
1 920-3 

巧 （05 が 255-1 380 
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您呆証とアフターサービス(ょくぉ読みくださし、)(っづき) 


1 四国 地区 1 

香川 高松、市勃使町1已 2-2 

巧 (087)868-9477 

f 恵島 徳島県板野郡北島町 
綱ミ兵字かや108 

巧 （088)698-1 125 

高知 南国市岡豊町中島 
331-1 

巧 （088)866-3142 

愛媛 松山市±居田町 

7己 0-2 

巧 （089)971-2144 


I 九州地区 I 

福岡 春曰市春曰公園 
3 Tg 48 

巧 (092)593-9036 

佐賀 佐賀市本庄町大字 
本庄 896-2 

巧 （0952)26-9151 

長崎 長崎市東町 1949-1 

巧 （095)830-1 658 

大分 大分市巧原 4 T 目 

8-3 日 

巧 （097)556-381 5 

宮崎 宮崎県宮崎郡清武町 
下加納 366-2 

巧 (0985)85-6530 

熊本 熊本市健軍本町 12-3 

巧 (096)367-6067 

天草 本渡市港町 18-1] 

S (0969)22-3125 

鹿巧島 鹿児島市与次郎 
] T 目日-33 

巧 (099)250-5657 

大島 名瀬市矢之脇町1日-己 

巧 （0997)53-5101 


沖縄 地区 



所在地、電話番号び変更になることびありまずので、あ5かじめご了承ください。 

0501 
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綾 Memo 


そ 

の 

イ怔 
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綾 Memo 
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そ 

の 

イ怔 
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綾索引 


(アイウェオ順) 


ア行 

赤目軽減 ( P 36) 

アフレコ ( P 76) 

ウインド NR (ノイズリダクション) ( P 34) 
才ートフオーカス ( P 107) 

おしらせブザー ( P 89) 

音量調整 ( P 38) 


力行 

カード再生 ( P 64) 

カウンターメモリー機能 ( P 109) 
カウンターリセット ( P 109) 

画像伝送 ( P 70) 

可変速サーチ ( P 40) 

カメラ サーチ ( P 44) 

逆光補正 ( P 46) 

ゲイン ( P 49) 

子画面 PinP 機能 ( P 54) 

誤消去防止つまみ ( P 21) 

コマ送り再生 ( P 42) 


サ行 

サーチロック機能 ( P 41) 

サーフ&スノ ーモード ( P 50) 
撮影チェック ( P 28) 

自動プリント ( P 82) 
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シネマ ( P 32) 

絞り ( P 49) 

シャッター効果 ( P 28) 

ショー ト カッ トメ ニュ ー ( P 76) 
ジョグ再生 ( P 42) 

白バランス ( P 47) 

ズーム/デジタルズーム ( P 30、 31 ) 
スポーツモード ( P 50) 
スポットライトモード ( P 50) 
スライドショー設定 ( P 68) 

スロー再生 ( P 41) 

夕行 

タイトルイン ( P 71) 

タイトル作成 ( P 72) 

タイムコード ( P 108) 

対面撮影 ( P 34) 

ダビング ( P 79、80) 

つゆつき ( P 103) 

デジタル機能/効果 ( P 52) 
デジタル静止画 ( P 29) 

デジタル静止画端子 ( P 84) 

手ぶれ補正 ( P 33) 

デモモード ( P 89) 

電子シャッター ( P 48) 



ナ行 

ナンパ'—指定 ( P 66) 

年月日、時刻の表示 ( P 39) 

年月日、時刻を合わせる ( P 93) 

八行 

八イパーチェック ( P 41) 

表示モード ( P 91) 

フェード ( P 50、51) 

フォーマット ( P 74) 

フォトシヨツト ( P 28、61) 
ブランク サーチ ( P 44) 

フレーム 静止画 ( P 30) 

プログレッシブ機能 ( P 30、 11 0) 
へッドよごれ ( P 103) 

ボイスレコーダー機能 ( P 62) 
ポートレートモード ( P 50) 

マ行 

マクロ機能 ( P 30) 

マニュアルフォーカス ( P 46) 
マルチメディアカード ( P 110) 
マルチモード ( P 54 〜 59) 

ミニシステム©端子 ( P 80、82) 
メガピクセル ( P 111) 


メニユ ー( P 26、88 〜 91) 

メモリー消去 ( P 74) 

ラ行 

リモコン ( P 23) 

連写フォトショット ( P 28) 

口ーライトモード ( P 50) 

ロック設定 ( P 73) 

英•数字順 

AC アダプター ( P 18 〜 20) 

AD 変換 ( P 78) 

AE 設定 ( P 50) 

AV 入出力/へッドホン端子 ( P 39、 42、78、79、 80) 
DPOF 設定 ( P 75) 

DV 端子 ( P 78、80、83、85) 


MPEG 4 動画 ( P 62、 ll 1) 


PCM 音声 ( P 106) 

そ 

RESET ボタン ( P 1 4、 117) 

の 

SD メモリーカード ( P 110) 

イ也 

SP/LP モード ( P 32、110) 

眉 

US 目接続用端子 ( P 84) 
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便利メモ（おぼえのため、記入されると便利です) 


お買い上げ曰 

年月日 

品番 

NV - MX 1000 

販売店名 

巧 （ ) 

お客様ごホ目談窓口 

巧 （ ) 


松下電器産業株式会社 
AVC ネットワーク 事業 グルー プ 

干571-8505大阪府門真市松生化1番4号 F0601Mm1071( 8500®) 

システム 事業 グループ 
干571-8503大阪府門真市松葉町2番15号 

© Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. ( 松下電器産業株式会社） 2001 







